WOJT GMINY LYSOMICE

87-148 LYSOMICE
ul. Warszawska 8
pow. torunski
woj. kujawsko-pomarskie t ysomice, dnia 29.07.2021 r.
RGN.1.6220.4.2021

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1
ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pki. 58 lit. b
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

SPVDM Sp. z 0.0., Ostaszewo 57, 87-148 Lysomice, w imieniu ktdrej wystepuje petnomocnik
Pan Wojciech Osak

w dniu 31 marca 2021 r.

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko polegajacego na przebudowie
oraz rozbudowie istniejgcej hali produkcyjnej oraz przebudowie istniejgcego budynku
biurowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, na dziatkach nr 1/42, 1/61, 1/62
potozonych w miejscowosci Ostaszewo, obreb Ostaszewo, gmina Lysomice.

- PO zaopiniowaniu przez:
1) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Toruniu — opinia
znak: GD.ZZS$.5.435.181.2021.WL z dnia 26 kwietnia 2021 r.
2) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - opinia znak:
N.NZ.40.2.3.6.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy — postanowienie znak:
WOO0.4220.412.2021.AG.4 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Orzekam
[. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na przebudowie oraz rozbudowie istniejgcej hali produkcyjnej oraz
przebudowie istniejgcego budynku biurowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
na dziatkach nr 1/42, 1/61, 1/62 potozonych w miejscowosci Ostaszewo, obreb

Ostaszewo, gmina Lysomice.

II. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich, w tym w szczegdlnosci:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywar zwigzanych z emisjg hatasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace hatasdliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego
sprzetu/transportu) w sgsiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem,
prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 - 22.00.

2) Transportowaé¢ materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce
pylenie transportowanego materiatu.

3) Ruch samochoddw ciezarowych oraz woézkéw widlowych prowadzi¢ jedynie
w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 - 22.00.

4) Plac budowy wyposazyé w odpowiednie sorbenty, maty badZz biopreparaty
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do neutralizacji ewentualnych wyciekow.

5) Scieki socjalno - bytowe odprowadzaé do sieci kanalizacji sanitarnej.

6) Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé¢ do sieci kanalizacji deszczowej,
po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

7) Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopdéw dokonaé kontroli
obecnosci zwierzgt w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze
lub zwierzeta odtowi¢, a nastepnie przeniesé poza obszar robdt, do siedliska
zapewniajgcego mozliwosé dalszej wedrowki.

8) W przypadku zabezpieczenia wykopdw s$ciankami szczelnymi pozostawiaé
minimum 40 cm $cianki wystajacej ponad grunt lub, na czas przerwy w pracy,
zakrywac¢ wykopy gestg siatkg o wielkosci oczek < 5 mm.

9) Prace budowlane rozpocza¢ poza okresem legowym ptakéw oraz kluczowym
okresem rozrodu gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, przypadajgcym
w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie
po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajeciem terenu przez specjaliste
przyrodnika braku aktywnych legéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat na terenie
przedsiewziecia.

10) Usunigcia drzew i krzewéw dokona¢ poza okresem legowym ptakéw, ktéry trwa
od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu przez
specjaliste ornitologa, maksymailnie na 2 dni wczesniej, braku aktywnych legéw
ptakdw oraz rozrodu zwierzat na drzewach i krzewach.

11) Drzewa i krzewy, ktére nie podlegajg wycince, a pozostajg w zasiegu
oddziatywania inwestycji na etapie budowy zabezpieczy¢ przed:

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pnl
drzew i wygrodzenie krzewéw oraz poquzywanle kolidujacych gatezi
lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,

b) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie
prac w bezposrednim sasiedztwie systeméw korzeniowych drzew
i krzewéw w sposdéb reczny, o ile pozwala na to technologia prac.
Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni
zabezpieczy¢ preparatem grzybobéjczym,

c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze
zasypywanie wykopow w obrebie bryty korzeniowe;j,

12) Nie organizowa¢ zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i sktadowania
materiatow w zasiegu rzutu koron drzew.

2. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1,
w szczegodlnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 27 w tym w szczegdlnosci:

1) Do celéw grzewczych zainstalowaé maksymalnie 4 urzadzenia rooftopy
wyposazone w nagrzewnice gazowe o mocy do 112 kW kazda oraz
maksymalnie 26 promiennikow gazowych o mocy do 47 kW kazdy.

2) Nowag hale wyposazyé w maksymalnie 4 urzadzenia klimatyzacyjne rooftop,
posmdajace po 2 wentylatory kazdy (nawiew, wywiew) o maksymalnym
poziomie mocy akustycznej wentylatora nawiewu 93,3 dB, a wentylatora
wywiewu
0 maksymalnym poziomie mocy akustycznej 83,5 dB.

3) Projektowang hale produkcyjng wykonaé w technologu Zapewniajacej
izolacyjnos¢ akustyczng przegréd budowalnych na poziomie minimum 25 dB.

4) Wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej na terenie inwestycji od strony istniejgcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

3. Obowigzek unikania, zapobiegania, ograniczania odziatywania przedsiewziecia
na srodowisko, w tym:

1) Nalezy uzywac wytacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne
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wycieki substancji ropopochodnych, ktére mogg powsta¢é w wyniku
konserwaciji lub awarii sprzetu.

2) Place postojowe $rodkéw transportu i maszyn budowlanych lokalizowac
na szczelnej, uiwardzonej nawierzchni.

3) Zabiegi zwigzane z konserwacjg i naprawami maszyn i urzadzen nalezy
wykonywa¢ w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podiozu
zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu i wéd podziemnych
zanieczyszczen.

4) W celu neutralizacji wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezgco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, ktérych odpowiednia ilo$¢ powinna
by¢ stale zagwarantowana na terenie budowy.

5) Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikéw do selektywnego sktadowania
odpadow w specjalnie wydzielonych dla tego celu miejscach.

Uzasadnienie

Dnia 31 marca 2021 r. SPVDM Sp. z 0. o. Ostaszewo 57, 87-148 Lysomice,
w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik Pan Wojciech Osak, wystapita z wnioskiem do Wajta
Gminy kLysomice w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na przebudowie
oraz rozbudowie istniejacej hali produkcyjnej oraz przebudowie istniejgcego budynku
biurowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, na dziatkach nr 1/42, 1/61, 1/62
polozonych w miejscowosci Ostaszewo, obreb Ostaszewo, gmina Lysomice.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt. 58
lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1839),
zaliczone jest do przedsiewzie¢é mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania
na srodowisko.

Po ustaleniu- stron w dniu 19.04.2021 r. zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia (obwieszczenie znak: RRGPPIiR.1.6220.4.1.2021).

Wojt Gminy Lysomice reprezentujgcy Gming tysomice wystgpit z wnioskiem (pismo
znak: RRGPPIiR.1.6220.4.2.2021 z dnia 19.04.2021 r.), zgodnie z art. 59 i 64
ust 1 pkt 1i2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pézn. zm.) do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Toruniu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Toruniu, w sprawie wydania opinii dotyczgcej koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwziecia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu, opinig
znak: GD.ZZ8.5.435.181.2021.WL z dnia 26 kwietnia 2021 r. nie stwierdzito koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowiska. Wskazato natomiast
na konieczno$é uwzglednienia w decyzji okreslonych warunkéw i wymagan.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Toruniu, opinig znak:
N.NZ.40.2.3.6.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. rowniez uznaf, ze dla przedmiotowego
przedsiewzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, postanowieniem znak:
W00.4220.412.2021.AG.4 z dnia 29.06.2021 r. wyrazil opinig, Zze dla przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie oraz rozbudowie istniejgcej hali wraz z infrastrukturg
techniczng, na dziatkach nr 1/42, 1/61, 1/62 potozonych w miejscowosci Ostaszewo, obreb
Ostaszewo, gmina Lysomice, nie istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko. W odniesieniu do uwarunkowarn wymienionych w art. 63 ust. 1 uouio$, Organ
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przeanalizowat rodzaj i charakter planowanego przedsiewziecia oraz jego usytuowanie,
zwazywszy na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania, wskazujgc istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejgcej hali
wraz z istniejgcym budynkiem biurowym. W opisywanych budynkach prowadzona bedzie
produkcja gotowych modutéw drewnianych. W istniejacej czesci hali znajdzie sie centrum
ciesielskie do $cian i stropéw, natomiast w czesci rozbudowanej planowany jest montaz
I wykonczenie modutéw. Zaprojektowano hale wykonang w technologii prefabrykowane;
zelbetowej ze stalowg konstrukcjg dachu o powierzchni okoto 17000 m? i wysokosci okoto
13,2 m. Planuje sig¢ réwniez utwardzony plac sktadowy modutéw, droge dojazdowg oraz
miejsca parkingowe o tgcznej powierzchni okoto 29000 m?. Teren inwestycji posiadaé bedzie
docelowo trzy wjazd- jeden od strony pétnocnej z dziatki nr 1/17 i dwa od strony wschodniej,
z dziatki nr 1/12.

Obecnie w istniejgcej hali produkcja nie jest prowadzona. W obiekcie prowadzona
byta dziatalno$¢ montazu monitoréw LCD. Aktualnie, po nabyciu obiektu przez nowego
wiasciciela hala jest nieuzytkowana. ;

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego obiektu ma na celu przystosowanie budynku
do potrzeb produkcji gotowych modutéw drewnianych. W procesie produkcyjnym przewiduje
sie wykorzystanie drewna klejonego KVH dostarczanego przez firme zewnetrzng
w paczkach. Na konstrukcje jednego modutu o wym. 3,2x3x11m zuzywa sie 2,8 m® drewna.
Modut bedzie izolowany na zewnatrz styropianem, kazdy wyposazony w dwa okna i drzwi,
podioge oraz sufit drewniany. Dach wykoriczony wetng mineralng i papa (powierzchnia
35,2 m?),

Przewiduje sig¢ zakup linii produkcyjnej, ktéra w sposéb automatyczny konstruuje
ptaskie elementy Scian, natomiast druga linia produkcyjna przeznaczona bedzie do produkgji
sufitow i podtég. Obie linie technologiczne sg w petni zautomatyzowane - pobierajg diuzyce,
nastgpnie maszyny przycinajg i zbijaja konstrukcje $cian, podtég, sufitdbw. W hali montazu
znajdowac sig¢ bedg suwnice o udzwigu 6 t. Sktadanie i wykoriczenie modutéw wykonywane
bedzie przy pomocy drobnych narzedzi ciesielskich i budowlanych, w tym pneumatyczne
zbijaki, klucze udarowe, wiertarki, szlifierki itp. Wszystkie urzadzenia reczne zasilane
przy pomocy baterii, tadowane w punkcie montazu. Do produkcji modutow przewiduje sie
wykorzystanie sprezonego powietrza - planuje si¢ wydzielenie pomieszczenia sprezarkowni.
Docelowo zaktada sie wyprodukowanie ok. 1200 modutéw rocznie.

Proces technologiczny produkcji modutéw obejmuje:

1. Centrum Ciesielskie do $cian - zasilane bedzie w materiat przy pomocy wézkow
widtowych czotowo-bocznych, dalszy transport materialu moze odbywaé sie
przy pomocy wozka poruszanego recznie. Prefabrykacja écian - caly proces
poczynajgc od stacji formujgcej rame do stotu pionujgcego odbywa sie
na poziomo w cato$ci na linii automatycznego montazu, transport materiatow:
ptyt, folii, tgcznikow, materiatu izolacyjnego odbywa sie przy pomocy wozkow
widtowych. Poczatkowo jest zbijana rama drewniana, w ktérej montowane
sg izolacje termiczne oraz przeciwwilgociowe. Po ustawieniu &cian w pionie,
dalszy fransport odbywa sie¢ na dedykowanych wézkach transportowych
poruszajgcych sie po specjalnym torowisku, gdzie na poczatku torowiska
w przypadku $cian zewnetrznych znajduje sie stanowisko do montazu stolarki
otworowej oraz okladziny zewnetrzne, pozostate &ciany przemieszczane
sg do magazynu $cian. Po ustaleniu kolejki zadan, w scisle okreslonej kolejnosci
muszg trafiaé w torowisko do zasilania stanowisk montazu modutéw
w sgsiedniej nawie.

2. Centrum Ciesielskie do stropéw - zasilanie w materiat i odbidr docietych belek
odbywa¢ sie bedzie przy pomocy woézkéw widtowych czotowo-bocznych.
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Prefabrykacja podtég i sufitbw - dociete, nawiercone elementy trafiajg
na stacje formujgcg rame (wozek czotowo-boczny), gdzie zbijana jest rama,
nastepnie na pierwszym stole montowana jest siatka stalowa od gryzoni,
wiatroizolacja i podwalina, tak zmontowany panel podiogi jest obracany
na drugg strong, gdzie montowana jest izolacja, uktadane rury kanalizacyjne
i na koncu konstrukcja zamykana jest pltytg OSB 18-22 mm. Tak przygotowany
panel trafia na woézek transportowy do zasilania w stropy i $ciany stanowisk
montazu modutéw.

3. Montaz i wykoriczenie modutdw - stanowiska zasilane sg w panele za pomocg

specjalnego wozka transportowego, sam montaz odbywa sie za pomocg suwnic.
Uktadana jest podioga, $ciany zewnetrzne, wewnetrze oraz sufity. Do procesu
montazu niezbedne bedzie aluminiowe rusztowanie na kétkach lub maly
akumulatorowy podnosnik nozycowy. Transport modutéw w hali odbywa sie
za pomocg specjalnych wobzkoéw transportowych  poruszajgcych  sie
po torowisku w posadzce przemystowej. W dalszej czesci hali modutéw
po zmontowaniu odbywa¢ sie bedg kolejne prace (montaz instalacji
elektrycznych, sanitarnych, montaz zabudéw, szpachlowanie, malowanie, itd.)

4. Opakowanie i transport modutéw - moduly opakowane sg w dedykowane worki

foliowe, a dodatkowo okryte plandeka od géry, chronigca przed zalaniem.
Tak opakowany modut wypychany jest z hali produkcyjnej, przed halg
montowane sg zawiesia transportowe i przy pomocy wdzka do kontenerow
morskich transportowany jest na dedykowane ze wzgledu na jego kolejnos¢
montazu miejsce parkingowe.

5. Plac magazynowy modutow - na placu poszczegoine moduly sg pakietowane

w  odwrotnej kolejnosci do  harmonogramu  zatadunku  modutéw
na poszczeg6lng budowe. Plac modutéw musi zapewnic mozliwosé
wyprodukowania i sktadowania elementéw w takiej ilosci, aby jednorazowo
zapewni¢ ich wywo6z na budowe.

Zgodnie z uzupetnieniem Kip w procesie produkcyjnym nie beda eksploatowane
instalacje do powierzchniowej obrébki substancji, przedmiotéw Ilub produktéw
z zastosowaniem rozpuszczalnikdéw organicznych.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki numer: 1/42, 1/61 i 1/62, obreb
Ostaszewo, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie. Obszar
ten jest czeSciowo pokryty budynkami i towarzyszacg infrastrukturg w postaci utwardzonych
placow manewrowych. Dla analizowanego obszaru obowigzujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg nr XXI/107/08 Rady Gminy Lysomice
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Lysomice w jednostce strukturalnej (w czesci wsi) Ostaszewo (Dz. Urz. Kuj.-Pom.
z 2008 r. Nr 145, poz. 2212). Zgodnie z ww. miejscowym planem przedmiotowa dziatka
to teren oznaczony symbolem ,P5". Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zapisami
obowigzujacego na danym obszarze aktu prawa miejscowego.

Omawiane zadanie nie zalicza sie do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

W rejonie projektowanego zadania nie wystepujg obszary: siedliska fegowe oraz
ujscia rzek; wybrzezy i srodowisko morskie; gérskie lub lesne; objete ochrong, w tym strefy
uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod srodlgdowych; wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody, na ktérych standardy jakosci zostaly przekroczone lub istnigje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia; o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne; przylegajace do jezior; jak réwniez uzdrowiska i obszary
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ochrony uzdrowiskowe;j.

W przedtozonej dokumentacji wskazano, ze na terenie objetym zamierzeniem
znajdujg sie utwory czwartorzedowe, plejstocenskie. W miejscu inwestycji plejstocen
reprezentujg gtdwnie gliny zwatowe, Planowane wykopy zrealizowane zostang do glebokosci
ok. 2 m p.p.t, nie przewiduje sie koniecznosci ich odwadniania. W celu ograniczenia
negatywnego oddziatywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji,
wszelkie prace realizacyjne bedg prowadzone w oparciu o sprzet sprawny technicznie,
dopuszczony do eksploatacji i posiadajgcy aktualne przeglady techniczne. Przewiduje sie
ponadto zaopatrzenie placu budowy w specjalne $rodki do usuwania ewentualnych rozlewéw
oleju, tzw. sorbenty, ktore cechuja sie duza chtonnoscia.

W celu zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikdéw, w okresie budowy
zostang zastosowane sanitariaty z toaletami ze zbiornikami bezodptywowymi, opréznianymi
przez specjalistyczne jednostki gospodarcze.

Zaopatrzenie w wodg bedzie realizowane z istniejacej miejskiej sieci wodociggowej
przez projektowane przytgcza, a Scieki z budynku odprowadzane do miejskiej kanalizacji
sanitarnej. Przedsigwzigcie nie jest zwigzane z generowaniem sciekéw przemystowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji bedg odprowadzane do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, woda
z terenow utwardzonych przed odprowadzeniem do kanalizacji zostanie podczyszczona
w separatorze ropopochodnym.

Analizowany teren znajduje sie na poza granicami Gtéwnych Zbiornikow Wod
Podziemnych oraz strefami ochronnymi ujeé¢ wod.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministrbw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie
z ww. rozporzadzeniem, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cze5¢ wéd podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia
celow srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego
wod podziemnych.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czeéci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW200017291629 - Gérny Kanat do Strugi £ysomickiej,
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, ta JCWP
posiada status silnie zmienionej czesci wdd, ktérej potencjat oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita czeé¢ woéd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celow srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego potencjaiu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.

W okresie eksploatacji potencjalnymi zZrédtami zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo- wodnego beda ewentualne sytuacie zwigzane z wyciekami substancii
ropopochodnych z samochodéw. Utwardzone nawierzchnie znaczaco ograniczaja
mozliwosci ich przenikania do érodowiska gruntowo-wodnego i ewentualne zanieczyszczenie
wody gruntowej w strefie lokalizacji projektowanej inwestycji. Dodatkowym zabezpieczeniem
przed przenikaniem zanieczyszczen spiukiwanych z nawierzchni utwardzonych bedzie
system odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni. Wody
opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych przed wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej zostang podczyszczone w separatorze substancii ropopochodnych. Scieki
bytowe powstajgce w wyniku pobytu pracownikéw beds odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej. Nie przewiduje si¢ wytwarzania $ciekéw technologicznych. Majac na uwadze
powyzsze stwierdzono, ze inwestycja nie przyczyni sie do zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych, a wigc nie ograniczy mozliwosci osiagniecia celéw
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

W trakcie realizaciji, ucigzliwo$¢ prac sprowadzi sie giéwnie do hatasu zwigzanego
z pracami budowlano-montazowymi. Oddzialywanie akustyczne bedzie spowodowane
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ruchem pojazdéw oraz pracg specjalistycznych maszyn. W celu minimalizacji tych
ucigzliwosci nalezy wykluczyé prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy
akustycznej w porze nocnej. Prowadzone prace mogg spowodowaé okresowe pylenie
i emisje zanieczyszczen ze spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i Ssrodkow
transportu. W celu zmniejszenia emisji pytdbw z materiatow sypkich na etapie realizacji
planuje sie zastosowanie zabezpieczen na pojazdy transportujgce w postaci plandek.
Oddziatywania zwigzane z faza realizacji ustana po zakorczeniu budowy.

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwiazana bedzie z ruchem pojazdow po terenie
zaktadu oraz spalaniem gazu w kottowniach, nagrzewnicach i promiennikach gazowych.

Na dachu projektowanej hali zainstalowane zostang 4 urzgdzenia rooftopy Baltic
wyposazone w nagrzewnice gazowe o mocy 112 kW kazda, pracujgce wytgcznie w okresie
grzewczym. Dodatkowymi Zrodiami ciepta w planowanym budynku bedzie 26 promiennikow
gazowych o mocy 47 kW kazdy.

Na terenie zaktadu, w budynku istniejgcej hali produkcyjnej znajduje sie kottownia
gazowa, w ktdrej zlokalizowane sa 2 kotly gazowe o mocy 440 kW kazdy.

Wszystkie wymienione zrodta energetyczne pracowaly beda wylgcznie w okresie
grzewczym.

Na terenie zaktadu planowany jest ruch pojazddéw ciezarowych, dowozgcych
materialy i odbierajgcych towary, ruch samochodéw osobowych pracownikéw oraz
interesantéw. Ponadto, poruszaé sie bedg réwniez elektryczne wozki widtowe.

Tereny chronione akustycznie potozone sg w kierunku potudniowym, najblizsza
zabudowa zagrodowa w odlegtosci ok. 260 m od granicy inwestycji, za nig zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. W kierunku pétnocno-wschodnim okoto 450 m zlokalizowane
s3 rowniez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Na terenie planowanego zaktadu znajdujg sie Zrédta hatasu typu liniowego (drogi
wewnetrzne) oraz punktowego (elementy wentylacii).

W zwigzku z budowg nowej hali, na jej dachu posadowione zostang 4 urzadzenia
klimatyzacyjne rooftop, posiadajace po 2 wentylatory kazdy (nawiew, wywiew), bedace
punktowymi Zrodtami hatasu. Z uwagi na 3-zmianowy czas pracy zaktadu, urzgdzenia
te pracowaly bedg przez catg dobe. Zaktadana moc akustyczna wentylatora nawiewu wynosi
93,3 dB, a moc akustyczna wentylatora wywiewu 83,5 dB.

Projektowana hala produkcyjna wykonana bedzie w technologii prefabrykowane;
zelbetowej ze stalowg konstrukcjg dachu ocieplang welng mineralng, posiadajgcg
izolacyjno$¢ akustyczng min. 25 dB.

Na terenie inwestycji znajduje sie réwniez istniejgca hala produkcyjna oraz budynek
biurowy. Na dachu hali produkcyjnej zamontowane sg 4 centrale wentylacyjne o mocy
akustycznej 95 dB kazda. W istniejgcym budynku znajduje jest réwniez pomieszczenie
kottowni zaopatrzone w czerpnie $cienng o mocy akustycznej 65 dB oraz wyrzutni¢ dachows
o mocy akustycznej 63 dB. Na dachu budynku biurowego zlokalizowane sg 3 centrale
wentylacyjne o mocy 95 dB kazda. Urzadzenia te pracowaty beda podczas pracy budynku
biurowego tj. jedynie w porze dzienne;j.

Zgodnie z Kip zaktada sie, ze istniejaca i projektowana hala produkcyjna oraz
budynek biurowy nie beda stanowic istotnych zrédet hatasu.

Na terenie zakladu odbywaé sie bedzie ruch pojazdéw cigzarowych dowozacych,
obierajgcych towar, ruch pojazdéw osobowych pracownikéw i klientéw oraz ruch wozkéw
widtowych. Ruch samochodéw ciezarowych, a takze wozkéw widtowych odbywac sig bedzie
jedynie w porze dnia, ruch samochodow osobowych, z uwagi na zmianowy system pracy
przez catg dobe.

Przeprowadzone w Kip analizy wykazaly, ze przedsiewzigcie nie powinno
spowodowaé przekroczenn hatasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie
oraz ponadnormatywnego oddziatywania na jakosci powietrza.

Niemniej jednak majgc na wzgledzie zasade prewencji i przezorno$ci w tresci decyzji
uwzgledniono stanowisko Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawarte
w opinii z dnia 7 czerwca 2021 r. zgodnie z kiérym ,ze wzgledéw sanitarnych stosownym
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rozwigzaniem byloby wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej na terenie inwestycji od strony
istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, ktory stanowitby strefe buforowg miedzy
obiektami produkcyjnymi, a budynkami mieszkalnymi w celu ewentualnego ograniczenia
ucigzliwosci zwigzanych z funkcjg produkcyjng na wiw obszarze”.

W trakcie wykonywania robét inwestycyjnych powstang giéwnie odpady budowlane,
ktore zostang zgromadzone w wyznaczonych miejscach, a nastepnie przekazywane firmom
posiadajgcym odpowiednie pozwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwienie. Wykonawca
robét jest zobowigzany do prowadzenia prawidiowej gospodarki z powstajgcymi odpadami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Etap uzytkowania zwigzany jest z wytwarzaniem gtéwnie odpadéw typu: opakowan
oraz komunalnych. Powstajgce odpady beda gromadzone selektywnie w odpowiednich
pojemnikach zlokalizowanych na terenie zakladu, zapewniajgcych ich prawidiowe
magazynowanie, nastepnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom.

Planowane przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098
tj.), w tym poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zgodnie z Kip teren inwestycji jest czesciowo pokryty budynkami i placami
manewrowymi. Jedna z dziatek stanowi uzytek rolny (aktualnie niewykorzystywany),
poros$nigty samosiewami drzew oraz wierzb w postaci krzewiastej.

Realizacja planowanego zamierzenia, przy przyjetej lokalizacji, nie wymaga
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztatcania, zajecia siedlisk
wrazliwych, istotnego uszczuplenia siedlisk gatunkéw chronionych.

Teren inwestycji stanowi potencjalne siedlisko legowe gatunkéw ptakéw zwigzanych
Z obszarami ruderalnymi o niskiej roslinnosci z pojedynczymi drzewami i krzewami,
w tym poklgskwy i trznadla. Celem wyeliminowania zagrozenia niszczenia legow gatunkow
chronionych ptakéw, prace nalezy rozpoczaé poza okresem legowym ptakéw
lub po potwierdzeniu braku legow przez specjaliste ornitologa.

Z chronionych gatunkdéw zwierzat wykazano jedynie ptaki, jednakze badania
zoologiczne wykonano w ciggu zaledwie 1 dnia, w potowie marca 2021 r., gdy panowaty
jeszcze bardzo niskie temperatury niesprzyjajace aktywnosci wielu gatunkéw zwierzat
bezkregowych i kregowych zmiennocieplnych oraz przed przylotem wielu gatunkéw ptakéw.
Ponadto, w odlegtosci okoto 380 m od analizowanego terenu znajduje sie zbiornik wodny,
a w mniejszej odlegtosci réwniez tzw. oczka wodne, mogace by¢ miejscem rozrodu
herpetofauny. W zwigzku z tym, majac na wzgledzie mozliwo$é pojawiania sie na terenie
inwestycji (szczeg6lnie na czesci niezabudowanej) osobnikéw chronionych gatunkéw
zwierzat, w tym plazéw, gadéw i niewielkich ssakow, w celu wyeliminowania ryzyka zabijania
matych zwierzat wskazano na konieczno$¢ kontrolowania wykopéw kazdorazowo przed
podjeciem prac w ich obrebie. Ponadto, zgodnie ze wskazaniami w Kip, wprowadzono
wymog zabezpieczenia wykopéw przed wpadaniem do nich zwierzat. :

W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego obszaru, stwierdzono potrzebe zastosowania
dziatan minimalizujgcych i zabezpieczajacych pnie oraz korzenie przed uszkodzeniami.
Ponadto, wskazano na konieczno$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn
i sktadowania materiatdow poza rzutem koron drzew.

W ramach inwestycji zaistniata konieczno§¢ usuniecia drzew i krzewéw. Wskazano
optymainy termin wykonania tej czynno$ci z uwagi na ochrone zwierzat mogacych
je zasiedlic.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przediozonej dokumentacji ustalono,
ze realizacja i eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wptywem
na srodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dziatania minimalizujgce wyeliminujg
zidentyfikowane  zagrozenia  wzgledem  stwierdzonych  elementéw  $rodowiska
przyrodniczego. Jesli skutkiem robét budowlanych bgdz innych prac zwigzanych z realizacjg
zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych

Strona 8z 9




zwierzat, wynikajacymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji
lub Zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor
lub Wykonawca sg zobowiazani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci podlegajgcych
zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Analizujgc wplyw zamierzenia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie z uwagi na swdj charakter, w tym nieduza emisje
nie bedzie wptywa¢ na klimat. Przewiduje sie, ze materiaty zastosowane przy realizacii
charakteryzowa¢ sie beda odpornoscig na wysokie temperatury, fale chtodu oraz intensywne
opady sniegu. Nalezy takze zaznaczy¢, iz zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk
oraz zagrozonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje sie ekstremalnych sytuaciji
kKlimatycznych w obrebie analizowanego zamierzenia.

W myél art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Wojt, majgc na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziatu w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwienia wypowiedzenia sie,
co do zebranych dowodéw i materiatéw, obwieszczeniem znak: RGN.1.6220.4.3.2021 z dnia
07.07.2021 r. zawiadomit strony niniejszego postepowania o prawie do wypowiedzenia sie
w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni, liczac od dnia opublikowania obwieszczenia.

Uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone $rodowiska przed
negatywnym oddziatywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie jego realizacji,
jak i eksploatacii.

W Swietle powyzszego, biorgc pod uwage wyniki opinii uzyskanych w toku
prowadzonego postgpowania, bioragc pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposéb
realizacji i eksploatacji inwestycji, nie istnieje wiec koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania oceny oddziatywania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, ktére nalezy wnie$¢ za posrednictwem Wéjta Gminy Lysomice
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, oraz prawo do zrzeczenia sie odwotania.

Strona moze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania zlozyé
do tut. organu oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem
doreczenia tut. organowi os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgcznik:
1. Charakterystyka Przedsiewziecia

Otrzymuija : o
1. Whnioskodawca mgr inz. Piotr Kowal
2. Strony postepowania - zgodnie z art. 49 kpa
3. RGN.l-a/a

Do wiadomoéci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Kierownik
Referatu Gospodarid Nieruchomodciami

Urzedu Grpipy Lysomice

f Babiarczyk

Krzysztc
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Zatacznik tekstowy do decyzji
znak: RGN.1.6220.4.2021
z dnia 29.07.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na przebudowie oraz rozbudowie istniejacej hali  produkcyjne;j
oraz przebudowie istniejagcego budynku biurowego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng, na dziatkach nr 1/42, 1/61, 1/62 potozonych w miejscowo$ci Ostaszewo, obreb
Ostaszewo, gmina Lysomice.

Whioskodawca:
SPVDM Sp. z o.0.
Ostaszewo 57
87-148 Lysomice

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie oraz rozbudowie istniejacej hali
produkcyjnej oraz przebudowie istniejacego budynku biurowego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na dziatkach nr 1/42, 1/61, 1/62 pofozonych w miejscowosci
Ostaszewo, obreb Ostaszewo, gmina Lysomice. Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b
oraz § 3 ust. 1 pkt. 58 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢é mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zaliczona jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W budynkach prowadzona bedzie produkcja gotowych modutéw drewnianych.
W istniejace] czeéci hali bedzie znajdowato sie centrum ciesielskie do scian i stropow,
natomiast w czesci rozbudowywanej bedzie odbywat sie montaz i wykonczenie modutéw.
Na zewnatrz powstanie réwniez plac sktadowy modutéw.

Projektowana hala bedzie posiadata powierzchnie okoto 17 000 m? i wysoko$é okoto
13,2 m. Hala bedzie wykonana w technologii prefabrykowanej zelbetowej ze stalowg
konstrukcjg dachu. Fundamenty wykonane zostang z betonu zbrojonego, cokoly (podwaliny)
zelbetowe prefabrykowane. Obudowe hali stanowi¢ bedzie ptyta warstwowa mocowana
do stupow zelbetowych oraz stalowych stupéw posrednich. Dach bedzie przykryty blacha
trapezowa, ocieplony wetng mineralng, pokryty membrang dachowa.

Zastosowanie zaproponowanych w przediozonej KIP rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone $rodowiska przed negatywnym
oddziatywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie jego realizagcji, jak i eksploatacji.

Teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze, na ktorym obowigzujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lysomice w miejscowosci
Ostaszewo, przyjetego uchwatg Rady Gminy Lysomice Nr XXI/107/08 z dnia 25 czerwca
2008 r. ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 145 poz. 2212 z dnia 13 listopada 2008 r.

Przedmiotowe dziatki nr 1/42, 1/61, 1/62 przeznaczone s pod przemyst
(przeznaczenie podstawowe: przemyst, sktady, ustugi komercyjne; przeznaczenie
dopuszczalne: lokalizacja liniowych urzadzen podziemnych infrastruktury te hnicznej)
- symbol planu P5 :

MINY

mgr inz. Piotr Kowal




