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Inwestor: 
Gmina Łysomice 

ul.  Warszawska 8 

87-148 Łysomice 

 

Wykonawca: 
Wykonawca kosztorysu :Pracownia Projektowa 

Strefa Katarzyna Kalkowska 

ul. Tarnowska 72 

87-100 Toruń 

 

 

Kosztorys ofertowy Nr: 1/II/2019/KW 
 

Nazwa budowy: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na świetlicę gminną oraz zagospodarowaniem terenu. 

Adres budowy: Świerczynki, 87-148 Łysomice 

Obiekt: Dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, obręb Różankowo- Świerczyny 

Rodzaj robót: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i niskoprądowe. 

Charakterystyka robót:  

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

I. DANE OGÓLNE 

A. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 - zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiającego 

-  dokumentacja projektowa opracowana na podstawie dokumentacji firmy Strefa Pracownia Projektowa  

B. PODSTAWY WYCENY 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. ( Dz.U. Nr 130 p. 1389 ) w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

2 .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 ) 

II. USTALENIA PODSTAWOWE  

1. Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych 

a) Odległości odwozu i wywozu i miejsce składowania: 

- humusu (ziemi roślinnej) : wg danych w przedmiarze robót ( jeśli występuje ) 

- urobku ziemnego z wykopów : wg danych w przedmiarze robót ( jeśli występuje ) 

2. Dane dotyczące robót budowlanych 

2.1. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych 

a) Rodzaje katalogów: aktualnie dostępne publikacje np. KNR, KNNR, KSNR, KNP i inne. 

b) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów (uproszczona, szczegółowa wg formuły I  

c) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót:  

1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów 

lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji Sekocenbud i innych. 

2) kalkulacje szczegółowe : z zastosowaniem analizy indywidualnej oraz kosztorysowych norm nakładów 

rzeczowych określonych w odpowiednich katalogach, metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu 

wielkości określonych w katalogach 

3) informacje usługodawców i producentów materiałów budowlanych 

d) Źródła cen :  

- materiały budowlane: analizę własną, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. 

Sekocenbud 

- stawka robocizny: analizę własną, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud 

- sprzęt: analiza własna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud 

e) Narzuty: 

- kosztów zakupu: ujęte w cenie materiałów 

- kosztów pośrednich i zysku : wg Sekocenbud z kwartału, w którym opracowywany jest     

  kosztorys dla woj. kujawsko-pomorskiego 

  ZAKRES ROBÓT - ZGODNIE Z PROJEKTEM 

 

I. Charakterystyczne parametry budynku: 
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                                                                                         Przed rozbudową                                    Po rozbudowie 

a) powierzchnia zabudowy:                                                   104,92 m2                                                163,3 m2 

b) powierzchnia netto budynku                                              143,4 m2                                                  193,4 m2 

c) kubatura netto budynku                                                     431,8 m3                                                  584,3 m3 

d) ilość kondygnacji podziemnych                                              0                                                           bez zmian 

e) ilość kondygnacji nadziemnych                                              2                                                           bez zmian 

f) wysokość budynku                                                                 9,8 m                                                     bez zmian 

g) długość elewacji frontowej                                                   10,22 m                                                     16,64 m 

długość elewacji frontowej projektowanej rozbudowy wynosi 6,42 m 

 

2. Zestawienie powierzchni budynku: 

a) powierzchnia netto budynku:          193,4 m2  

                                    w tym: 

                                             - powierzchnia użytkowa 166,5 m2 

                                                w tym: 

                                                        - podstawowa - 140,1 m2 

                                                          parter             -  97,0 m2 

                                                         1 piętro           -  43,3 m2 

                                                         - pomocnicza  - 26,4 m2 

                                                            parter            - 16,7 m2 

                                                            1 piętro          -  9,7 m2 

                                                - powierzcnia ruchu   - 26,7 m2 

Do powierzchni użytkowej podstawowej, zgodnie z przeznaczeniem budynku, wliczono: salę wielofunkcyjną, 

pracownię i pokój spotkań. Do powierzcni użytkowej pomocniczej wliczona:WC i kotłownię gazową. Powierzchnia 

ruchu obejmuje klatkę schodową i korytarz. 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń budynku pokazano na rysunkachrzutów kondygnacji budynku. Są to 

powierzchnie netto, po wykończeniu (przyjęto 1,5 cm na warstwę wykończeniową. 

 

3. Charakterystyczne parametry altany (wiata ogniskowa): 

a) powierzchnia zabudowy                  - 43,8 m2 

b) kubatura brutto wiaty                     - 142,0 m3 

c) ilość kondygnacji nadziemnych      -    1 

d) wysokość wiaty (maksymalna)        -    4,67 m 

e)długość elewacji frontowej               -   8,18 m 

 

4. Zakres robót: 

a) Termomodernizacja budynku istniejącego 

b) remont elewacji i dachu budynku istniejącego 

c) Remont drewnianej klatki schodowej 

d) Projektowana rozbudowa budynku istniejącego: 

     - ściany fundamentowe 

     - ściany zewnętrzne 

     - posadzka na gruncie 

     - fasada szklana  

     - stropodach 

      - ściany attyki 

e) wiata ogniskowa 

f) Urządzenia siłowni zewnętrznej 

g) Plac zabaw 

h) Boisko wielofunkcyjne 

i) Plac na odpady stałe 

j) Projektowane nawierzchnie: 

     - nawierzchnia placu zabaw 

     - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego 

      - nawierzchnia chodnika i siłowni dla osób niepełnosprawnych 
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      - nawierzchnia parkingu 

k) oświetlenie terenu 

l) Ogrodzenie 

m)Projektowane nasadzenia 

n) przyłącza wod.-kan. i deszczówka 

o) instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o., c.w. 

p) instalacje elektryczne i niskoprądowe 

CPV: 45000000-7 

Data oprac.: 2020-01-29 

Umowa z dnia: 2020-01-29 

Załączniki: projekt budowlany 

Podstawa opracowania: KNNR 4, KNR 4-01, Orgbud 925, KNR 2-15W, KNR 2-19, KNR 7-08, KNR 2-01, KNR 

2-31, KNR 2-02, KNKRB 05, KNR 2-18, KNR 2-15U, Orgbud 926, KNR 00-23, KNR, KNR 2-02U, KNR 4-04, 

Orgbud, KNR 2-11, Orgbud 921, KNR 00-26, KNR 4-02, KNR 2-17, AW, KNR 00-14, KNR 2-17W, KNNR 3, 

KNR 2-05W, KNR 2-16W, KNR 2-02W, KNR 2-05, KNR 00-27, KNR 00-19, KNR 00-18, KNR 2-02I, KNR 2-22, 

KSNR  2, TZKNBK 1904, KNR AT-13, KNR K-04, KNNR 2, KNNR 5, KNR AT-32, TZKNBK 1905, KNR 4-01I, 

KNR 5-08, SEK 2-03, KNR 2-23, KNR 5-10W, KNR 5-10, KNNR 1, KNCK 17-01, KNNR 6, KNR 5-08W, KNR 

4-03, KNNR Wacetob 9, KNR 5-06, KNR 2-21, KNR 2-01W, Wacetob KNR 202, KNR 2-25, KNR 2-18W, KNR 

4-01W, KNR 2-19W, KNR 2-15, KNR 19-01, KNR 4-02W, KNR 2-03, KNR 7-12W, KNR 2-01E, KNR 2-25W, 

KNR 13-22, KNNR 7, TZKNBK 1920 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: IV kwartał 2019 

 

 

Sporządził: 

 

 

 

  

 

 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

świetlicę gminną oraz zagospodarowaniem terenu – roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, niskoprądowe 

................................................................................................................. 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja 87-148 Łysomice, Świerczynki 
    (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. ROBOTY BUDOWLANE 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. ROBOTY KWALIFIKOWANE - TERMOMODERNIZACJA  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Modernizacja systemu grzewczego 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Demontaż istniejącej kotłowni na paliwo stałe 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.1.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-020506-02-040 

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego 

przez spawanie o średnicy 20 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 

 1.Wykucie uchwytów ze ściany 

 2.Przecięcie rur palnikiem i odłożenie na wskazane miejsce 
krotność= 1,000 

 

 

m 58,500 

 

1.1.1.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-020521-04-040 

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 

40 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0521 

 1.Odłączenie grzejnika od instalacji i uchwytów 

 2.Zdjęcie grzejnika ze wsporników 
krotność= 1,000 

 

 

m 16,000 
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1 2 3 4 5 

1.1.1.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-02W0410-07-09

0 

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 

 1.Zdemontowanie kotła i rozebranie na człony lub półczłony. 

 2.Wyniesienie zdemontowanych elementów poza obręb budynku. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.1.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-02W0420-01-02

0 

Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0420 

 1.Zdemontowanie armatury i osprzętu. 

 2.Odłączenie naczynia wzbiorczego od instalacji. 
 3.Wyniesienie poza obręb budynku.  

 Uwaga: 

   w przypadku braku możliwości wyniesienia naczynia wzbiorczego 
poza obręb 

   budynku, nakłady na pocięcie należy kalkulować indywidualnie. 

krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1.1.1.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-02W0427-01-04

0 

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o średnicy do 65 

mm do urządzeń i instalacji C.o. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0427 
 1.Rozłączenie połączenia kołnierzowego i usunięcie uszczelek. 

 2.Odłączenie rozdzielacza od instalacji. 

krotność= 1,000 
 

 

m 2,300 

 

 

2. Instalacja CO  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.1.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

40404-010-040 

Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 

25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 

budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 25 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m 85,000 

 

1. 27+30+20+8 85,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    85,000 

1.1.1.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

40404-010-040 

Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 

16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 

budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 16 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 380,000 

 

1. 26+26+29+43+16 140,000    

2. 27+16+21+15 79,000    

3. 13+27+28+27+30+36 161,000    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    380,000 

1.1.1.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9250104-02-040 

Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 19 

mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 16 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m 380,000 

 

1.1.1.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9250106-02-040 

Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 30 

mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 25 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m 85,000 
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1.1.1.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
EM01- 

EM0-1010304-133 

Układanie rur CO w peszlu fi 40 
krotność= 1,000 

 

 

100 m 4,650 

 

1.1.1.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 
 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 

krotność= 1,000 

 

 

szt 11,000 

 

1.1.1.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 

cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,000 

 

 

szt 11,000 

 

1.1.1.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 

wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

żelbetowych na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

 

m3 1,250 

 

1.1.1.2.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 

wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez 

względu na rodzajkonstrukcji 
krotność= 10,000 
 

 

m3 1,250 

 

1.1.1.2.10 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż tulei 

ochronnych dla przewodów instalacji przy przejściach 

przez przegrody 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 10,000 

 

1.1.1.2.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0418-04-02

0 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600 dł 600 , 

PM22, z zaworem termostatycznym- analogia 
krotność= 1,000 
 

 

szt 3,000 

 

1.1.1.2.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0418-04-02

0 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600 dł 520, 

PM 22,  z zaworem termostatycznym- analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1.1.1.2.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0418-07-02

0 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600mm i 

długości 1000 mm, PM 33  z zaworem termostatycznym 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1.1.1.2.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0418-04-02

0 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600 dł 1200, 

PM 22 z zaworem termostatycznym- analogia 
krotność= 1,000 
 

 

szt 9,000 

 

1.1.1.2.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0418-04-02

0 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 900 dł 1200, 

PM 33 z zaworem termostatycznym- analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 
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1.1.1.2.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0410-01-02

0 

Szafka do rozdzielaczy typu SWP-1, SWN-1 o 2-4 

obwodach,do instalacji C.o. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1.1.1.2.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0429-01-09

0 

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy 

zewnętrznej 20 mm,do grzejników 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 30,000 

 

1.1.1.2.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0412-02-02

0 

Głowica termostatyczna- analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 15,000 

 

1.1.1.2.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0412-02-02

0 

Zawory grzejnikowe powrotne  kątowe z nastawą 

wstępną umożliwiające odcięcie grzejnika, Dn 15 mm 

analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 15,000 

 

1.1.1.2.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0411-03-02

0 

Zawory przelotowe proste,mosiężne M3007 fi 25 mm. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 8,000 

 

1.1.1.2.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0411-03-02

0 

Zawory zwrotne przelotowe c.o. M3003 żeliwny 

ocynkowany Fi 25 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1.1.1.2.22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0411-03-02

0 

Filtr siatkowy DN 25 - analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1.1.1.2.23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0411-02-02

0 

Zawór regulacyjny fi 20 mm - analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1.1.1.2.24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0411-03-02

0 

Zawór regulacyjny fi 25 mm- analogia 
krotność= 1,000 
 

 

szt 3,000 

 

1.1.1.2.25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

7-080806-03-020 

Montaż armatury jak:zawory blokowe 3-drogowe z 

siłownikiem Dn 25 mm. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1.1.1.2.26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0412-07-02

0 

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 

mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 
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1.1.1.2.27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0406-02-04

0 

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z  w 

budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 465,000 

 

1.1.1.2.28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0406-03-17

2 

Próby zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji 

centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 

 

 

próba 15,000 

 

1.1.1.2.29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0436-01-02

0 

Próba instalacji centralnego ogrzewania,na gorąco z 

dokonaniem regulacji 
krotność= 1,000 

 

 

szt 15,000 

 

 

3. Kotłownia 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.1.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0504-01-09

0 

Wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, o mocy 

25 kW, wraz z stelażem do mocowania kotła, sprzęgłem 

hydraulicznym, zestawem zaworu trójdrogowego, zestaw 

zaworów odcinającyh CO, adapter przyłączeniowy 

koncentryczny ( fi 80 + fi 80- fi 60/100 ), adapter 

przyłączeniowy koncentryczny ( fi 80+ fi 80- fi 80/125), 

zestaw przyłączeniowy rozdzielony ( fi 80 + fi 80- fi 80+ 

fi 80- poboru powietrza z pomieszczenia), zestaw 

przyłączeniowy rozdzielony ( fi 80+fi 80- fi 80+fi 80- 

poboru powietrza z zewnątrz. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.1.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0403-03-04

0 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm,o 

połączeniach spawanych,na ścianach w budynkach 
krotność= 1,000 

 

 

m 14,650 

 

1.1.1.3.3 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Zestaw powietrzno- spalinowy 

koncentryczny, pionowy, fi 60/100, wylot spalin i pobór 

powietrza przez dach. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

4. Instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem gazu propan oraz płytą  żelbetową pod zbiornik.  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.1.4.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010303-02-060 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku na 

odległość do 0,5 km.Grunt kategorii III. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 2,893 
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1.1.1.4.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310104-07-050 

Warstwa podsypkowa . Wykonanie i zagęszczenie 

mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 5,785 

 

1.1.1.4.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310104-08-050 

Warstwa podsypkowa. Wykonanie i zagęszczenie 

mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm- dalsze 15 

cm. 
krotność= 15,000 

 

 

m2 5,785 

 

1.1.1.4.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu 

zwykłego z kruszywa naturalnego B 7,5  grubości 5 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,289 

 

1.1.1.4.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020205-01-060 

Płyty fundamentowe żelbetowe (z zastosowaniem pompy 

do betonu). Beton B 25 grubości 10 cm. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,579 

 

1. 4,45*1,3*0,1 0,579    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,579 

1.1.1.4.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 

i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 

8-14 mm. Podwójna siatka z prętów fi 8 mm o oczku 20 x 

20 cm. 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,049 

 

1.1.1.4.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 

050502-02-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów 

uziemiających,głębokość wykopu 0,60. Kategoria gruntu 

III 
krotność= 1,000 

 

 

m 14,000 

 

1.1.1.4.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 

050504-01-020 

Montaż złączy kontrolnych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

1.1.1.4.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 

050501-04-040 

Montaż przewodów odgromowych.Przewody nie 

naprężone odprowadzające,przewód mocowany na 

wspornikach,kołkach wstrzeliwanych (bednarka 

ocynkowana) 
krotność= 1,000 

 

 

m 4,000 

 

1.1.1.4.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w 

gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
krotność= 1,000 

 

 

m3 13,500 

 

1.1.1.4.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,000 

 

 

m2 10,800 
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1.1.1.4.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-190301-03-040 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR 11 o 

średnicy nominalnej 32 x 3 mm montowanych z rur w 

zwojach (WACETOB-PZITB) 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,000 

 

1.1.1.4.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 

0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,000 
 

 

m3 13,500 

 

1.1.1.4.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010236-02-060 

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty 

kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

 

m3 13,500 

 

1.1.1.4.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-190305-03-020 

Przyłącza gazowe z rur PE-HD o średnicy do 32 mm w 

rurze ochronnej stalowej o średnicy do 63 mm w 

skrzynce (WACETOB-PZITB) 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1.1.1.4.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-190306-01-040 

Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o 

średnicach nominalnych 50 mm (WACETOB-PZITB) 
krotność= 1,000 
 

 

m 7,000 

 

1.1.1.4.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 
 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 

krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

1.1.1.4.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010425-01-050 

Wycięcie  otworów w stropie drewnianym 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0425 

 1.Wyznaczenie miejsc wycięcia ścian 

 2.Wycięcie otworów w ścianach 
 3.Ostrożne rozebranie wyciętej części ściany 

krotność= 1,000 

 

 

m2 0,000 

 

1. 0,1*0,1 0,010    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,579 

1.1.1.4.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-190119-01-040 

Rury ochronne o średnicy nominalnej 50 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 
 1.Dostawa rur 

 2.Scalanie na powierzchni terenu 

 3.Pospawanie złączy 
 4.Izolacja przeciwkorozyjna złączy 

 5.Opuszczenie odcinka rur do wykopu 

 6.Przyspawanie konstrukcji wsporczej do gazociągu 
 7.Naprawa oraz uzupełnienie izolacji na rurach 

 8.Przeciąganie gazociągu przez rury ochronne 

krotność= 1,000 
 

 

m 3,000 

 

1.1.1.4.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15U0206-03-020 

Zawory gazowe odcinające kulowe,mosiężne o średnicy 

nominalnej 20 mm 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 
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1.1.1.4.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15U0205-02-040 

Próba szczelności instal.gazowej na ciśnienie 

dla:przedsięb.odbiorcy gazu i ze zmontowanymi 

odbiornikami,w bud.niemieszkalnych na 100m rurociągu 

o śr.do 35mm 
krotność= 1,000 
 

 

m 2,500 

 

1.1.1.4.22 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż zestawu 

redukcyjnego I stopnia oraz II stopnia 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

1.1.1.4.23 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna-dostawa wraz montażem 

zbiornika gazowego - 4850,0 dm3. 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

1.1.1.4.24 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Przyłącze gazowe od szafki do 

pieca gazowego ( rura fi 25 ) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.1.4.25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-150304-01-040 

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w 

budynkach niemieszkalnych,z rur o średnicy nominalnej 

25 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu 

 2.Wykucie gniazd w ścianach i obsadznie na zaprawie cementowej 

uchwytów lub 
   kołków z wbiciem haków 

 3.Przecinanie i g ięcie rur 

 4.Zmontowanie rurociągu z wykonaniem spawania sczepnego i 
założeniem tulei 

   ochronnych 

 5.Spawanie połączeń 
krotność= 1,000 

 

 

m 12,500 

 

 

2. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacja 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.2.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 
 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 

krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 
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1.1.2.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0140-01-02

0 

Zawór nawiewu powietrza fi 150 x 180 mm ( ULA) wraz z 

dodatkową izolacją dźwiękochłonną, kołnierzem 

maskującym, filtrm i siatką przeciw owadom. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 

 

1.1.2.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0122-03-05

0 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe 

typu S (Spiro), o średnicy 250 mm przy udziale kształtek 

do 35% 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 
 1.Obsadzenie podpór 

 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 

konstrukcji 
   wsporczych 

 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i 

zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 

 4.Założenie i dopasowa nie uszczelek 

 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 4,710 

 

1.1.2.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0312-01-05

0 

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, 

powierzchnie płaskie, izolacje w 1 warstwie, grubości do 

30 mm. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 6,348 

 

1.1.2.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170140-01-020 

Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140 

 1.Założenie i dopa sowanie uszczelek 

 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 5,000 

 

1.1.2.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170147-0101-02

0 

Wyrzutnie ścienne kołowe typ C o średnicy do 315 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147 
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z 

wypoziomowaniem 

 2.Obsadzenie kotew 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1.1.2.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-030206-04-090 

Montaż wentylatorów osiowych TD 800-200, N=128W. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 

 1.Tran sport i montaż wentylatora 

 2.Wstępne uruchomienie wraz ze sprawdzeniem łożysk i wirnika 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.2.1.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0137-02-02

0 

Kratka wentylacyjna aluminiowa z siatką nierdzewną 

KWO 125- pozycja zastępcza 
krotność= 1,000 
 

 

szt 7,000 

 

1.1.2.1.9 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nasady kominowe typu TRN 

150 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

1.1.2.1.10 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż 

klimatyzatora ściennego o mocy 5,2/6,3 kW jednostka 

wewnętrzna i zewnętrzna 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 2,000 
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1.1.2.1.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0601-10-05

0 

Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w 

arkuszach grubości 0,60 mm.Powierzchnie płaskie,bez 

względu na wielkość 
krotność= 1,000 

 

 

m2 7,348 

 

1.1.2.1.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010333-09-020 

Wykucie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 

 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1.1.2.1.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W1611-04-05

0 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o 

wysokości do 10 m 
krotność= 1,000 

 

 

m2 30,000 

 

1.1.2.1.14 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż kurtyny 

powietrznej o szer. 2,0 m, V= 2400m3/h, 16 kW, z 

nagrzewnicą elektryczną. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

2. Wykonanie systemu wentylacji nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła.  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.2.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż 

rekuperatora Aeris 550 LUXE V V układ prawy ( lub 

równoważne), wyposażonego w system 

antyzamrożeniowy, By-  pass dla pracy letniej, filtry G4. 

Rekuperator wraz ze sterownikiem COMFO SENSE do 

central wentylacyjnych AERIS VV ( lub równoważnym). 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.2.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Zasilanie elektryczne 

rekuperatora ( zgodnie z projektem) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.2.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170140-01-020 

Anemostat nawiewny kołowy z kołnierzem montażowym 

fi 160 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140 

 1.Założenie i dopa sowanie uszczelek 
 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność= 1,000 

 

 

szt 11,000 

 

1.1.2.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170140-01-020 

Anemostst wywiewny z kołnierzem montażowym fi 160 

mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140 

 1.Założenie i dopa sowanie uszczelek 
 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność= 1,000 

 

 

szt 11,000 
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1.1.2.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0144-01-02

0 

Czerpnie dachowe kołowe typ C do przewodów o 

średnicach do 200 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0144 

 1.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 2.Ustawienie czerpni lub wyrzutni 

 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

 4.Obsadzenie zaczepów linek naciągowych 
 5.Założenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi 

krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1.1.2.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0144-0101-

020 

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o 

średnicach do 200 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0144 

 1.Założenie i dopasowanie uszczelek 

 2.Ustawienie czerpni lub wyrzutni 

 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

 4.Obsadzenie zaczepów linek naciągowych 
 5.Założenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi 

krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1.1.2.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170122-02-050 

Przewody wentylacyjne kołowe typ Spiro z blachy 

stalowej kwasoodpornej o średnicy 160  mm przy udziale 

kształtek do35%, gr. blachy 0, 5 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 

 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 

konstrukcji 

   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracanie m i 

zamocowaniem 

   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 

 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność= 1,000 
 

 

m2 8,030 

 

1.1.2.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170122-02-050 

Przewody wentylacyjne kołowe typ Spiro z blachy 

stalowej kwasoodpornej o średnicy 125  mm przy udziale 

kształtek do35%, gr. blachy 0, 5 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 

 1.Obsadzenie podpór 

 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 
konstrukcji 

   wsporczych 

 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracanie m i 
zamocowaniem 

   luźnym kołnierza 

 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność= 1,000 

 

 

m2 21,850 

 

1.1.2.2.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0149-02-02

0 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o 

średnicach do 200 mm, w układach kanałowych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

1.1.2.2.10 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż  

wentylatora kanałowego TD 800/200 N wraz ze 

sterowaniem. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 
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1.1.2.2.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

30303-010-060 

Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie 

wapiennej,cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 

 

 

m3 1,200 

 

1.1.2.2.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

30403-020-060 

Przebicia w stropie elementów żelbetowych- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,450 

 

1.1.2.2.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 

cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,000 
 

 

szt 15,000 

 

1.1.2.2.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010323-05-020 

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. 

Zaprawa z wapna gaszonego 
krotność= 1,000 
 

 

szt 26,000 

 

1.1.2.2.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 

wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

żelbetowych na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 
 

 

m3 1,650 

 

1.1.2.2.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 

wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez 

względu na rodzajkonstrukcji 
krotność= 20,000 

 

 

m3 1,650 

 

1.1.2.2.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-05W0208-05-03

4 

Konstrukcje stalowe pod kanały wentylacyjne- analogia. 
krotność= 1,000 
 

 

t 0,100 

 

1.1.2.2.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0312-01-05

0 

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, 

powierzchnie płaskie, izolacje w 1 warstwie, grubości do 

30 mm. 
krotność= 1,000 
 

 

m2 29,880 

 

1.1.2.2.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170131-02-020 

Przepustnice ze stali nierdzewnej jednopłaszczyznowe 

kołowe o średnicy 125 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131 
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach 

 2.Założenie i dopasowanie uszczelek 

 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni 

krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

1.1.2.2.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170155-02-020 

Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 125 mm 

wykonane ze stali nierdzewnej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0155 

 1.Obsadzenie podpór 
 2.Ułożenie tłumika na podporach 

 3.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń 

   kołnierzowych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 
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1.1.2.2.21 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-040 

Kalkulacja indywidualna: Odprowadzenie skroplin rurą 

fi 32 rurą z PCV do odpływu, ułożone w posadzce 
krotność= 1,000 

 

 

m 5,000 

 

1.1.2.2.22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-142011-10-050 

Obudowa dwuwarstwowa rur płytami gipsowo - 

kartonowymi na rusztach metalowych bez ocieplenia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2011 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, 

U-75 lub U-100 do 

   elementów konstrukcyjnych przez przystrzelenie kołkami stalowymi 
 3.Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, C-75 

lub C-100 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 

wkrętów 

 5.Przygotowanie zapraw y szpachlującej 

 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,000 
 

 

m2 40,700 

 

1.1.2.2.23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W1611-04-05

0 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o 

wysokości do 10 m 
krotność= 1,000 
 

 

m2 50,000 

 

1.1.2.2.24 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, pomiar i 

regulacje układów wentylacji. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

3. Montaż instalacji solarnej z systemem kotła gazowego. 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż kompletnej 

instalacji solarnej z trzema kolektorami wraz z 

konstrukcją nośną, podrzewaczem solarnym, zgodnie z 

projektem , np. Cosmo SUN Basic 2.51. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie instalacji 

solarnej, instrukcja obsługi, szkolenie 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

 

4. Docieplenie ścian z materiału izolacyjnego układanego od wnętrza budynku wraz z robotami 

towarzyszącymi 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 1.1.4.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010701-02-050 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 

cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na 

ścianach,filarach,pilastrach 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 
 2 .Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 

 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 

krotność= 1,000 
 

 

m2 150,219 

 

1.1.4.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232611-02-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 

lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 

UNI-GRUNT 
krotność= 1,000 

 

 

m2 150,219 

 

1. 4,03*3,41 13,742    

2. (5,2*3,41)-(1,31*2,36) 14,640    

3. (2,5*3,41)-(1,5*1,0) 7,025    

4. 6,4*3,41 21,824    

5. (9,2*3,41)-(2,16*1,35*4) 19,708    

6. 1,0*9,25*2 18,500    

7. 1,0*8,39*2 16,780    

8. (0,5*4,75*4,0*2)*2 38,000    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    150,219 

1.1.4.3 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-050 

Kalkulacja indywidualna: Docieplenie ścian od wenątrz 

płytami izolacyjnymi wykonanymi z bardzo lekkiej 

odmiany betonu komórkowego ( gęstość 115 kg/m3) o 

wym. 80x600x390 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 150,219 

 

1.1.4.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AT-32050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 

maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna 

lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 150,219 

 

1.1.4.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na 

ścianach 
krotność= 1,000 

 

 

m2 236,638 

 

1.1.4.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-02-050 

Malowanie ścian farbą podkładową 
krotność= 1,000 

 

 

m2 122,900 

 

1.1.4.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-02-050 

Malowanie sufitow farbą podkładową 
krotność= 1,000 
 

 

m2 192,870 

 

1.1.4.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-01-050 

Malowanie ścian farbą lateksowa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 122,900 

 

1.1.4.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-01-050 

Malowanie sufitow farbą lateksowa 
krotność= 1,000 
 

 

m2 192,870 
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1.1.4.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

17-0929-03-050 

Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego na ścianach,  

do wysokości 1,6 m w ciągach komunikacyjnych , 

wiatrołapu, świetlicy, szatni przedszkola - analogia 
krotność= 1,000 

 

 

m2 131,840 

 

1. 71,84+60 131,840    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,025 

 

5. Docieplenie dachu wraz z robotami towarzyszącymi 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Rozbiórki warstw dachu 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.5.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-040507-02-050 

Rozebranie pokrycia dachowego podwójnego z 

dachówki karpiówki 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0507 
 1.Rozebranie gąsiorów i pokrycia dachowego z dachówek 

 2.Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost 

pomocniczy 
 3.Zniesienie gąsiorów i dachówek nadających się do dalszego użytku, 

odniesienie 

   na miejsce składowania i ułożenie 
 4.Wyrzucenie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio 

ustawione rynny 

krotność= 1,000 
 

 

m2 112,680 

 

1.1.5.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie 

dachu 
krotność= 1,000 
 

 

m2 112,680 

 

1.1.5.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 
krotność= 1,000 

 

 

m2 20,000 

 

1.1.5.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR040 

Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 
krotność= 1,000 

 

 

m 20,240 

 

1.1.5.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku 

koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych 

przez 3 samochody na zmianę roboczą 
krotność= 1,000 

 

 

m3 4,320 

 

1.1.5.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,000 
 

 

m3 4,320 
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1.1.5.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl.transportu ponad 1 km 
krotność= 10,000 
 

 

m3 4,320 

 

 

2. Więźba drewniana dachu 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.5.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy 

nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna ponad 

180 cm2. 
krotność= 1,000 
 

 

m3 0,875 

 

1.1.5.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i 

płatwie,o długości ponad 3 m,przekrój poprzeczny 

drewna ponad 180 cm2 - belki stropowe 
krotność= 1,000 
 

 

m3 4,360 

 

1.1.5.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o 

długości ponad 2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 

180 cm2. 
krotność= 1,000 
 

 

m3 0,500 

 

1.1.5.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i 

płatwie,o długości do 3 m,przekrój poprzeczny drewna 

ponad 180 cm2 - płatwie 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,700 

 

1.1.5.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i 

zastrzały,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,420 

 

1.1.5.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe 

o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 

180 cm2. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 2,700 

 

1.1.5.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie 

narożne i koszowe,przekrój poprzeczny drewna ponad 

180 cm2. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,314 

 

1.1.5.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy 

nasyconej,kleszcze,przekrój poprzeczny drewna do 180 

cm2. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,600 
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1.1.5.2.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR034 

Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie 

elementu do 250 kg 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,300 

 

 

3. Izolacje, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.5.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010310-02-060 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 

miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna 

suchogaszonego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 

 1.Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów 
 2.Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych 

 3.Wykucie i zamuro wanie otworów cegłami 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,900 

 

1.1.5.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020410-01-050 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 

 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 
 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.01) 

 3.Przybicie deski czołowej 

 4.Przybicie łat (kol.02-04) 
 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.02-04) 

 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 

 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 
 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 

krotność= 1,000 

 

 

m2 112,680 

 

1.1.5.3.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010311-02-060 

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o 

grubości ponad 1 cegłę,na zaprawie 

cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0311 
 1.Ręczne wykucie strzępi 

 2.Murowanie murów ogniowych i kolankowych z zachowaniem 

prawidłowego powiązania 
   z murem istniejącym (kol.01,02) 

 3.Murowanie rolek wysokości 1/2 cegły (kol.0 3-14) 

krotność= 1,000 

 

 

m3 3,500 

 

1.1.5.3.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-050 

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
krotność= 1,000 

 

 

m2 112,680 

 

1.1.5.3.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020613-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 

mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. 

gr. 15 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie 

izolacji z 
   płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z blach 

falistych lub 

   trapezowych (kol.01 i 02) 
 3.Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny mineralnej lub 

z płyt 

   (kol.04 i 05) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 124,760 
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1.1.5.3.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 

mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna 

warstwa. gr. 15 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 124,760 

 

1.1.5.3.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR050 

Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 124,760 

 

1.1.5.3.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-050 

Impregnacja,przycięcie i przybicie kontrłat i łat 
krotność= 1,000 

 

 

m2 112,680 

 

1.1.5.3.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR050 

Pokrycie dachów w koronkę,dachówką ceramiczną 

karpiówką. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 112,680 

 

1.1.5.3.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-040 

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski 

kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych 

dachówką ceramicznąz otworami 
krotność= 1,000 

 

 

m 90,000 

 

1.1.5.3.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-050 

Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko 

prasowanych,zwykłych o grubości 22 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 42,255 

 

1.1.5.3.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej tytanowo 

cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 

(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 34,860 

 

1.1.5.3.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-040 

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych 

półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy powlekanej 

tytanowo cynkowej grubości 50 mm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 

 

 

m 18,780 

 

1.1.5.3.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-040 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o 

średnicy 10 cm,z blachy powlekanej tytanowo- cynkowej 

grubości 0,50 mm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 

 

 

m 20,000 

 

1.1.5.3.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-050 

Poszycie ścian szkieletowych. Ściany z płyt wiórowych 

płaskoprasowanych,zwykłych o grubości 22 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 108,231 

 

1.1.5.3.16 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud50 

Sufit jednowarstwowy z płyt gips-kartonowych 

mocowanych bezpośrednio do stropu 
krotność= 1,000 

 

 

m2 108,231 

 

1.1.5.3.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na 

ścianach 
krotność= 1,000 

 

 

m2 108,231 
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1.1.5.3.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020120-0201-05

0 

Ścianki działowe z cegieł dziurawek,o grubości 1/2 cegły. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0120 

 1.Wymurowanie ścianek 

 2.Wymurowanie ścianek i fundamentu (kol.08) 
 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 4.Wykop ziemi na fundament z usunięciem jej z budynku (kol.08) 

 5.Zbrojenie ścianek bednarką (kol.09) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 25,450 

 

1. 17,95+7,5 25,450    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,025 

1.1.5.3.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AT-32050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 

maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna 

lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m2 50,900 

 

1.1.5.3.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na 

ścianach 
krotność= 1,000 
 

 

m2 50,900 

 

1.1.5.3.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej 

metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

 

m2 45,400 

 

1.1.5.3.22 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-050 

Kalkulacja indywidualna: Ścianka systemowa z płyt 

laminowanych HPL gr. 12 mm wraz z konstrukcją i 

drzwiami 
krotność= 1,000 
 

 

m2 7,400 

 

1.1.5.3.23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020125-05-039 

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg.- 

dwuteownik 100 PE 
krotność= 1,000 
 

 

100kg(q) 0,372 

 

1.1.5.3.24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

7-12W0102-03-05

0 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 

trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji 

szkieletowych,stan wyjściowy powierzchni B 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 

 1.Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów 

szczotkami 
   stalowymi o napędzie mechanicznym 

 2.Wymiana szczotek 

krotność= 1,000 
 

 

m2 6,500 

 

1.1.5.3.25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

7-12W0201-0101-

050 

Malowanie pędzlem stalowych konstrukcji 

pełnościennych,farbą ftalową do 

gruntowania,przeciwrdzewną,miniową 60 % 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 
 1.Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką 

 2.Malowanie elementów 

krotność= 1,000 
 

 

m2 6,500 
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1.1.5.3.26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

7-12W0207-0501-

050 

Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy 

zewnętrznej od 58-219 mm,farbą do gruntowania 

silikonową,termoodpornądo 400 st.C,srebrzystoszarą 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 

 1.Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką 
 2.Malowanie elementów 

krotność= 1,000 

 

 

m2 6,500 

 

1.1.5.3.27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

13-220402-03-050 

Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna ręcznym 

aparatem natryskowym z rusztowania wiszącego /strona 

wewnętrzna/ 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0402  
 1.Transport materiałów i narzędzi na placu budowy 

 2.Zawieszenie drabin malarskich (kol.01), podnoszenie, przewieszanie 

i 
   opuszczanie rusztowania wiszącego (kol.02-04) 

 3.Wciągnięcie materiałów i narzędzi na wysokość 

 4.Czyszczenie drewna i jednokrotne powlekanie go impregnatem 
krotność= 1,000 

 

 

m2 150,000 

 

1.1.5.3.28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna preparatem fobos desek, 

płyt, bali i krawędziaków 
krotność= 1,000 

 

 

m2 150,000 

 

 

6. Docieplenie podłóg wraz z robotami towarzyszącymi 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.6.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010428-03-050 

Rozebranie podłóg białych na wpust 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0428 
 1.Oderwanie przyściennych listew, progów i blach przypiecowych 

 2.Rozebranie podłóg białych, ślepych oraz wyjęcie legarów 

 3 .Zniesienie rozebranego materiału drzewnego, odniesienie oraz 
posegregowanie i 

   ułożenie w miejscu wskazanym 

 4.Wyniesienie rozebranego materiału drzewnego na zewnątrz 
budynku z pomieszczeń 

   poniżej terenu, odniesienie, posegregowanie i ułożenie w miejscu  

wskazanym 

krotność= 1,000 

 

 

m2 57,700 

 

1.1.6.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010428-04-040 

Rozebranie legarów 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0428 
 1.Oderwanie przyściennych listew, progów i blach przypiecowych 

 2.Rozebranie podłóg białych, ślepych oraz wyjęcie legarów 

 3 .Zniesienie rozebranego materiału drzewnego, odniesienie oraz 
posegregowanie i 

   ułożenie w miejscu wskazanym 

 4.Wyniesienie rozebranego materiału drzewnego na zewnątrz 
budynku z pomieszczeń 

   poniżej terenu, odniesienie, posegregowanie i ułożenie w miejscu  

wskazanym 
krotność= 1,000 

 

 

m 27,000 

 

1.1.6.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 

15 cm - posadzki z podłożami 
krotność= 1,000 

 

 

m3 8,050 
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1.1.6.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku 

koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych 

przez 3 samochody na zmianę roboczą 
krotność= 1,000 
 

 

m3 8,050 

 

1.1.6.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,000 
 

 

m3 8,050 

 

1.1.6.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl.transportu ponad 1 km 
krotność= 10,000 

 

 

m3 8,050 

 

1.1.6.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-07-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 

piasku.- gr. 20 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m3 16,100 

 

1.1.6.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- beton B10 

gr. 20 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m3 16,100 

 

1.1.6.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-0618-03-05

0 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 

w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud 

W-wa) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 80,500 

 

1.1.6.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 

warstwy 
krotność= 2,000 

 

 

m2 80,500 

 

1.1.6.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

styropianowych EPS 100-038 gr. 15cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 80,500 

 

1.1.6.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1129-01-05

0 

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro 

wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
krotność= 1,000 

 

 

m2 80,500 

 

1.1.6.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1129-03-05

0 

(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu 

"Miksokreta"- dod.za zmianę grubości o 1 cm- do 6 cm 
krotność= 4,000 
 

 

m2 80,500 
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1.1.6.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1134-01-05

0 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 

17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

dwukrotne 
krotność= 2,000 

 

 

m2 80,500 

 

1.1.6.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR K-04 K 04 

0602-01-050 

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie- budynek 

istniejący 
krotność= 1,000 

 

 

m2 12,500 

 

1.1.6.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej 

- przygotowanie podłoża 
krotność= 1,000 

 

 

m2 80,500 

 

1.1.6.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U2808-0601-0

50 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 

60x60 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 

grub.warstwy 9mm w pomieszczeniach o pow.ponad 

10m2 (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2808 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Wymierzenie i ustaw ienie punktów wysokościowych 

 3.Sortowanie płytek 
 4.Przygotowanie masy klejącej 

 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej 

 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 
 7.Wypełnienie spoin zaprawą 

 8.Oczyszczenie posadzek 

krotność= 1,000 
 

 

m2 155,250 

 

1. 80,5+74,75 155,250    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,025 

1.1.6.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-2809-01-04

0 

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 

10x10 cm na zaprawie klejowej 
krotność= 1,000 

 

 

m 90,520 

 

1. 59,12+31,4 90,520    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,025 

 

7. Docieplenie ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 26 

1 2 3 4 5 

 1.1.7.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010104-03-060 

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych 

przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w 

gruncie kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 

 1.Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi 
 2.Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi 

 3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi 

przerzutami 
   pionowymi i pionowymi 

 4.Sprawdzenie wymiarów wykopu 

 5. Wyrównanie dna i ścian wykopu 
 6.Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok lub załadowanie do 

przewozu 
krotność= 1,000 

 

 

m3 18,336 

 

1.1.7.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010211-02-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami 

przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z 

transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi 

w hałdach.Grunt kat.IV(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211 

 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze 

 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania 

krotność= 1,000 
 

 

m3 18,336 

 

1.1.7.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-111103-02-034 

Transport lądowy piasku na odległość do 0,5 km 

ciągnikiem kołowym z przyczepą samowyładowczą wraz 

z piaskiem. 
krotność= 1,000 
 

 

t 33,004 

 

1. 8,597*1,8 15,475    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,025 

1.1.7.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010105-01-060 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 

3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii 

I-II 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z jednym 
przerzutem na 

   odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi warstwami o grubości 15 

cm 
   (kol.01-03) 

 2.Załadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z 

wyładowaniem 
   (kol.04-07) 

 3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10) 

krotność= 1,000 
 

 

m3 18,336 

 

1.1.7.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-07-060 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 

 3.Wyładowanie ze środków transportowych 
krotność= 1,000 

 

 

m3 18,336 

 

1.1.7.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232612-01-050 

Ocieplenie ścian istniejąceo budynku płytami 

ekstrudowanymi gr. 8cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 18,336 
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1.1.7.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 

- pierwsza warstwa- istniejący budynek 
krotność= 1,000 

 

 

m2 18,336 

 

1.1.7.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 

- druga i następna warstwa- istniejący budynek 
krotność= 1,000 
 

 

m2 18,336 

 

1.1.7.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232612-04-020 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 

plastikowych do ścian- istniejący budynek 
krotność= 1,000 
 

 

szt 40,000 

 

1.1.7.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-03-050 

Izolacje z folii kubełkowej- istniejący budynek 
krotność= 1,000 

 

 

m2 30,560 

 

1.1.7.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021113-08-040 

Montaż listwy dociskowej- istniejący budynek 
krotność= 1,000 
 

 

m 30,560 

 

1.1.7.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  

Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 

 1.Zruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego 
 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 

 3.Doziarnienie w miarę potrzeby gruntu rodzimego z wymieszaniem 

 4.Wstępne wyprofilowanie podłoża z nawilgoceniem 
 5.Rozścielenie cementu w ilości 20 kg/m2  i mieszanie na sucho 

(kol.01-04) 

 6.Polewanie gruntocementu wodą do uzyskania wilgotności 
optymalnej 

 7..Mieszanie na mokro 

 8.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem 
 9.Ręczne mieszanie i zagęszczenie gruntocementu na połączeniach 

działek 

   roboczych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 15,280 

 

1.1.7.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-03-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 

cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
krotność= 1,000 

 

 

m2 15,280 

 

1.1.7.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-04-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za 

każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- do 

15 cm gr. 
krotność= 12,000 

 

 

m2 15,280 
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1.1.7.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310511-0101-05

0 

Opaska z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr. 6 

cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 
cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 

 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 
 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej 

układanej 

   powierzchni 
 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 
 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 

krotność= 1,000 

 

 

m2 15,280 

 

1.1.7.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310407-04-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,560 

 

 

8. Naprawa i uszczelnienie elewacji 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.8.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

21504-010-050 

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1504 

 1.Wyrównianie terenu 

 2.Montaż i usztywnienie rusztowań 
 3.Montaż pionó w komunikacyjnych 

 4.Zawieszenie drabinek 

 5.Ułożenie pomostów roboczych i zabepieczających 
 6.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 

 7.Zakotwienie rusztowań 

 8.Montaż daszków nad wejściami 
 9.Demontaż rusztowań 

 10.Oczyszczenie, posegregowanie element ów rusztowań i 

przygotowanie do 
    przewozu 

krotność= 1,000 

 

 

m2 244,273 

 

1.1.8.2 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9210106-03-050 

Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą gorącą 

ze środkiem do czyszcz 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Ustawienie pomostów roboczych.  
2.Usunięcie luźnych zanieczyszczeń i osadów.  

3. Przygotowanie środków czyszczących.   

4. Zmywanie powierzchni wodą z dodatkiem detergentów 
 

Uwaga: 

1)  przy powierzchniach porowatych, do nakładów robocizny i 
materiału w poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,20, 

2)  przy silnym zanieczyszczeniu, do nakładów robocizny i materiału w 

poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,15, 

3)  przy wystąpieniu obu wymienionych przypadków, współczynniki 

należy przemnożyć. 

krotność= 1,000 
 

 

m2 244,273 
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1.1.8.3 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9210406-03-050 

Odgrzybianie metodą smarowania ścian murowanych, 

tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych I 

kamiennych, o powierzchni ponad 25 do 50 m2: 

dwukrotne 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Oczyszczenie powierzchni ściany z zanieczyszczeń.  

2. Przygotowanie preparatu grzybobójczego.  

3. Smarowanie ściany przy użyciu pędzla, szczotki lub wałka.  
4. Ręczne oczyszczenie powierzchni ściany z  nalotów grzyba.  

5. Usunięcie zagrzybionych odpadów, gruzu i śmieci. 

 
Uwaga:   

1) Nakłady z lp. 20 i 21 należy przyjmować indywidualnie, zgodnie z 

ilością zużycia środka grzybobójczego wg instrukcji producenta 
krotność= 1,000 

 

 

m2 244,273 

 

1.1.8.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-260640-06-050 

Dwukrotne olejowanie cegieł i spoin za pomocą oleju 

naturalnego, np. Flexol 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0640 

 1.Oczyszczenie gotowego podłoża. 

 2.Przygotowanie powierzchni. 
 3.Zaimpregnowanie powierzchni przez smarowanie. 

krotność= 1,000 

 

 

m2 244,273 

 

1.1.8.5 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-0670-06

0 

Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach 

grubych z cegły elewacyjnej klinkierowj na zaprawie 

cem.-wapien.w ilości do 1m3 w 1-ym miejscu,mur z 

wystrojem archit.gr.1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 

 

 

m3 10,000 

 

1.1.8.6 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-09-040 

Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych 

elewacyjnyvh o głębokości pęknięcia 1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność= 1,000 

 

 

m 40,000 

 

1.1.8.7 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-0910-04

0 

Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych 

elewacyjnych klinkierowycho głębokości pęknięcia 1 1/2 

cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 
 

 

m 12,000 

 

1.1.8.8 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-0930-04

0 

Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły elewacyjnej 

przy głębokości przeszycia 1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 

 

 

m 10,000 

 

1.1.8.9 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-0960-04

0 

Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły elewacyjnej 

przy głębokości przeszycia 2 1/2 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność= 1,000 

 

 

m 8,000 
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1.1.8.10 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-1010-12

3 

Naprawa powierzchni murów przy głębokości kucia 1/2 

cegły przy ilości 5 cegieł wstawionych w jednym miejscu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność= 1,000 

 

 

miejsce 20,000 

 

1.1.8.11 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-1040-12

3 

Naprawa powierzchni murów przy głębokości kucia 1/2 

cegły przy powierzchni do 1,00 m2 w jednym miejscu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 
 

 

miejsce 6,000 

 

1.1.8.12 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-1150-12

3 

Ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych 

cegieł elewacyjnych, wstawienie nowych cegieł w ilości 

2-3 cegły w jednym miejscu, głębokość kucia 1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 

 

 

miejsce 27,000 

 

1.1.8.13 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-12-050 

Ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych 

cegieł elewacyjnych, wstawienie nowych 

cegieł.Powierzchnia ponad 1 m2 w jednym miejscu, 

głębokość kucia 1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 

 

 

m2 9,500 

 

1.1.8.14 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040501-1760-04

0 

Uzupełnienie  lastek okiennych. Szerokość kształtki 1 

cegły, wysokość 1 cegły, odcinek prosty w pionie do 5,0 

m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 

 

 

m 11,000 

 

1.1.8.15 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040901-2290-05

0 

Spoinowanie murów z cegły elewacyjnej, gładkich w 

ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 

 

 

m2 244,273 

 

1.1.8.16 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040901-2691-05

0 

Spoinowanie murów kamiennych z kamienia łamanego z 

wykuciem spoin, przekrój spoiny do 0,005 m2 (zaprawa 

cementowa - konserwatorska) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 
 

 

m2 10,000 

 

 

9. Wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 1.1.9.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 

2 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem 
i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,000 
 

 

szt 6,000 

 

1.1.9.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010354-05-050 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 

ponad 2 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem 

i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,000 

 

 

m2 11,664 

 

1.1.9.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I1001-07-050 

Okno drewniane dębowe zespolone dwudzielne z 

nadstawką z łukiem, jedno skrzydło uchylno- rozwierne, 

drugie skrzydło rozwierne, okna nadstawki rozwierne, 

wym. 1460/1560x1090 mm- zgodnie z projektem obmiar 

należy wziąć z natury. - 1 szt. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1,700 

 

1.1.9.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I1001-07-050 

Okno drewniane dębowe zespolone dwudzielne z 

nadstawką z łukiem, jedno skrzydło uchylno- rozwierne, 

drugie skrzydło rozwierne, okna nadstawki rozwierne , 

wym. 1570/1670x1200 mm- zgodnie z projektem obmiar 

należy wziąć z natury. - 3 szt 
krotność= 1,000 

 

 

m2 6,012 

 

1.1.9.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I1001-05-050 

Okno drewniane dębowe zespolone jednodzielne  z 

łukiem, jedno skrzydło rozwierne o wym.  910x470 mm- 

zgodnie z projektem obmiar należy wziąć z natury. - 2 szt 
krotność= 1,000 

 

 

m2 0,427 

 

1.1.9.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I1003-10-050 

Okno drewniane dębowe zespolone trójdzielne  z 

nadstawką z łukiem, dwa skrzydła rozwierne, jedno 

skrzydło uchylno-rozwierne, okna nadstawki rozwierne,  

wym. 2160x1350 mm- zgodnie z projektem obmiar należy 

wziąć z natury- 4 szt. 
krotność= 1,000 
 

 

m2 11,664 

 

1.1.9.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010346-01-082 

Wykucie gniazd dla posadowienia parapetów wewn. 

R-0,35 
krotność= 1,000 

 

 

gniazd. 10,000 

 

1.1.9.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010321-04-020 

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z 

konglemeratu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 10,000 
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1.1.9.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

70506-030-050 

Okno dachowe z szybą energooszczędną, powłoką 

antyroszeniową, szkło klejone bezpieczne od wewnątrz, 

potrójna szyba wypełniona argonem wym. 78x118 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 

 1.Wiercenie otworów i osadzenie kołków rozporowych 
 2.Scalanie i montaż konstrukcji szkieletowej 

 3.Montaż drzwi i okien w szklarniach, werandach i  ogrodach 

zimowych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 0,920 

 

 

10. Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.1.10.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KSNR  

21003-08-050 

Skrzydła drzwiowe drewniane dębowe przeszklone w 

całości z naświetlem łukowym, wym. 2580 x1310 mm 

wraz z okuciami i progiem o wys. 2 cm - zgodnie z 

projektem 
krotność= 1,000 

 

 

m2 3,379 

 

1.1.10.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KSNR  

21003-04-050 

Ościeżnice drewniane dębowe szerokie 
krotność= 1,000 

 

 

m2 3,379 

 

1.1.10.3 wg nakładów 

rzeczowych 
-090 

Montaż samozamykaczy 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1.1.10.4 wg nakładów 

rzeczowych 
-090 

Montaż odbojnikow drzwiowych 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

2. ROBOTY NIEKWAKLIFIKOWANE 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Roboty ziemne 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010122-01-060 

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 

równinnym i nizinnym 
krotność= 1,000 
 

 

m3 55,596 

 

1. 6,44*8,9*0,4 22,926    

2. 6,44*1,0*1,5*2 19,320    

3. 8,9*1,0*1,5 13,350    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    55,596 
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1.2.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010215-02-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 55,596 

 

1.2.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010230-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 

gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 17,976 

 

1.2.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236 

 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w 

nasypie ubijakami 

   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03) 

krotność= 1,000 
 

 

m3 17,976 

 

1.2.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010211-02-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami 

przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z 

transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi 

w hałdach.Grunt kat.IV(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211 

 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze 

 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania 

krotność= 1,000 

 

 

m3 37,620 

 

1.2.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-111103-02-034 

Transport lądowy piasku na odległość do 0,5 km 

ciągnikiem kołowym z przyczepą samowyładowczą wraz 

z piaskiem. 
krotność= 1,000 

 

 

t 15,475 

 

1. 8,597*1,8 15,475    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,475 

1.2.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-0702-06

0 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 

piasku. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 
krotność= 1,000 

 

 

m3 8,597 

 

1.2.1.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010236-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 

kat. I-III 
krotność= 1,000 
 

 

m3 8,597 

 

 

2. Fundamenty 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 1.2.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-220201-01-050 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm w 

deskowaniu 
krotność= 1,000 

 

 

m2 21,780 

 

1. 6,44*1,0*2 12,880    

2. 8,9*1,0 8,900    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    21,780 

1.2.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-220201-03-050 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 

cm grubości w deskowaniu 
krotność= 1,000 

 

 

m2 21,780 

 

1.2.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0232-01-06

0 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości 

do 0.6 m w deskowaniu - transport betonu pompą, 

pozostałych materiałów wyciągiem 
krotność= 1,000 

 

 

m3 6,810 

 

1. 0,8*0,4*6,44*2 4,122    

2. 0,8*0,4*8,4 2,688    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    6,810 

1.2.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020604-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 

lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 8,512 

 

1. 0,4*6,44*2 5,152    

2. 0,4*8,4 3,360    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    8,512 

1.2.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-0136-02-06

0 

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej 
krotność= 1,000 

 

 

m3 5,320 

 

1. 0,25*1,0*6,44*2 3,220    

2. 0,25*1,0*8,4 2,100    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    5,320 

1.2.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 

- pierwsza warstwa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 34,160 

 

1. 1,0*6,44*2 12,880    

2. 1,0*6,19*2 12,380    

3. 1,0*8,9 8,900    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    34,160 

1.2.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 

- druga i następna warstwa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 34,160 
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1.2.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020604-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami 

papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 3,220 

 

1. 0,25*6,44*2 3,220    

2. 0,25*8,4 3,220    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,000 

1.2.2.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232612-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami ekstrudowanymi gr. 

8cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 21,780 

 

1. 1,0*6,44*2 12,880    

2. 1,0*8,9 8,900    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    21,780 

1.2.2.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232612-04-020 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 

plastikowych do ścian 
krotność= 1,000 

 

 

szt 90,000 

 

1.2.2.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-03-050 

Izolacje z folii kubełkowej 
krotność= 1,000 

 

 

m2 21,780 

 

1.2.2.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021113-08-040 

Montaż listwy dociskowej 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,000 

 

1.2.2.13 wg nakładów 

rzeczowych 
-148 

Koszty pracy deskowania systemowego 
krotność= 1,000 

 

 

m-g 15,000 

 

1.2.2.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020208-01-060 

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i 

stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2 

(z zastosowaniem pompy do betonu). 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,324 

 

1. 0,2*0,2*4,05*2 0,324    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,324 

1.2.2.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020209-01-060 

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy 

monolityczne).Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 

1,0 m (z zastosowaniem pompy do betonu). 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 

szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań 
 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 

 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych 

elementów 
 4.Usunięcie deskowań 

 5.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 1,000 
 

 

m3 3,438 
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1.2.2.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020208-01-060 

Trzpienie żelbetowe  o wysokości do 4 m i stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2 (z 

zastosowaniem pompy do betonu). 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,253 

 

1. 0,25*0,25*4,05 0,253    

2. 0,25*0,3*4,05*5 0,253    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,324 

1.2.2.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków 

i budowli - pręty gładkie fi 6 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,168 

 

1. (16,93+151,55)/1000 0,168    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,168 

1.2.2.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-02-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 

i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 

12-mm. 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,232 

 

1. (76,19+156,18)/1000 0,232    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,232 

1.2.2.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-050101-01-034 

Montaż słupów z rur stalowych b. szwu ocynkowana 

malowana proszkowo o śr. 219,1*6,3 mm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 
 1.Sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym 

 2.Transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca 

montażu 
 3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych 

 4.Scalenie konstrukcji 

 5.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych 
 6.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją 

 7.Wykonanie połączeń styków montażowych 

 8.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,395 

 

1.2.2.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-08-050 

Dylatacje fundamentow 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1,500 

 

 

3. Roboty murowe 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-270160-02-050 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). 

Ściany o wysokości do 4,5 mi grubości 25 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 

 1.Wyznaczenie linii położenia ścian. 
 2.Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży. 

 3.Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na odpowiedni wymiar. 

 4.Ustawienie i rozebranie rusztowań (kol.01-0 5). 
krotność= 1,000 

 

 

m2 27,105 
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1.2.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-270162-02-050 

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z 

pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i 

wpust). Ścianki działowe o wysokości do 4,5 m i grubości 

11,5 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0162 
 1.Wyznaczenie linii położenia ścianek. 

 2.Wymurowanie ścianek. 

 3.Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na odpowiedni wymiar. 
 4.Ustawienie i rozebranie rusztowa ń (kol.01-02). 

krotność= 1,000 

 

 

m2 36,341 

 

      

1.2.3.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020120-09-050 

Dodatek za zbrojenie ścianek działowych kotwami ze 

stali nierdzewnej 
krotność= 1,000 
 

 

m2 36,341 

 

1.2.3.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0132-02-02

0 

Otwory na drzwi,  murowanych grubości 1 ceg. pustaków 
krotność= 1,000 
 

 

szt 3,000 

 

1.2.3.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0132-05-04

0 

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 

prefabrykowanych 
krotność= 1,000 

 

 

m 10,000 

 

1.2.3.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-0159-05-04

0 

(z.II) kanały z pustaków ceramicznych powietrzne 
krotność= 1,000 
 

 

m 16,000 

 

1.2.3.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020120-0101-05

0 

Ścianki działowe z cegieł dziurawek,o grubości 1/4 cegły. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0120 

 1.Wymurowanie ścianek 
 2.Wymurowanie ścianek i fundamentu (kol.08) 

 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 4.Wykop ziemi na fundament z usunięciem jej z budynku (kol.08) 
 5.Zbrojenie ścianek bednarką (kol.09) 

krotność= 1,000 

 

 

m2 3,960 

 

1.2.3.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020120-02-050 

Omburowanie kominów cegłą klinkierową 
krotność= 1,000 

 

 

m2 3,500 

 

1.2.3.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020219-05-050 

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 

grubości 7 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 0,500 

 

1.2.3.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków 

i budowli - pręty gładkie 
krotność= 1,000 
 

 

t 0,003 

 

1.2.3.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AT-13 KNR 

AT-13-040 

Nacięcie czapek betonowych-kapinosy 
krotność= 1,000 
 

 

m 3,000 
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1.2.3.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020603-05-050 

Izolacja czapek kominowych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 0,500 

 

1.2.3.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020603-06-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych 

asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 0,500 

 

1.2.3.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020613-06-050 

Dylatacje scian z welny 
krotność= 1,000 
 

 

m2 2,250 

 

1.2.3.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020604-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych 

dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław 

fundamentowych betonowych- ścianki działowe 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1,863 

 

1.2.3.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010329-03-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 

1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych. - w 

budynku istniejącym 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0329 
 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 

 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do  ponownego wbudowania 

krotność= 1,000 
 

 

m3 1,640 

 

1.2.3.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020126-04-020 

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez 

nadproży) w ścianach o grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł 

pojedynczych.- budynek istniejący otwory drzwiowe 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 

 1.Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarków 

 2.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 
(kol.05) 

krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

 

4. Stropy konstrukcja 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.4.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020216-02-050 

Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm 

(z zastosowaniem pompy do betonu). 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216 

 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 

szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Ustawienie stemplowania 

 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a 

 3.Ustawienie deskowania 
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych 

 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 

 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni 

 7.Usunięcie stemplowań i deskowań 

 8.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 1,000 
 

 

m2 48,400 
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1.2.4.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020216-05-050 

Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 

cm różnicy w grubościach płyty (z zastosowaniem pompy 

do betonu).- dalsze 5 cm do 20 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216 

 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 

 1.Ustawienie stemplowania 

 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a 
 3.Ustawienie deskowania 

 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych 

 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni 

 7.Usunięcie stemplowań i deskowań 
 8.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 5,000 

 

 

m2 48,400 

 

1.2.4.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020125-05-039 

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg.- 

dwuteownik 100 PE 
krotność= 1,000 

 

 

100kg(q) 0,745 

 

1.2.4.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W2022-50-06

0 

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m3 2,181 

 

1.2.4.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków 

i budowli - pręty gładkie 6 mm- wieniec 
krotność= 1,000 
 

 

t 0,035 

 

1.2.4.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków 

i budowli - pręty żebrowane 10-12mm- zbrojenie płyty 

stropowej 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,685 

 

1.2.4.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków 

i budowli - pręty żebrowane 12 mm- wieniec 
krotność= 1,000 
 

 

t 0,123 

 

1.2.4.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020210-01-060 

Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości 

deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2 (z 

zastosowaniem pompy do betonu). 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210 

 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 

szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m 

 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań 

 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych 

elementów i 

   wyrównaniem powierzchni 
 5.Usunięcie deskowań i stempli 

 6.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 1,000 
 

 

m3 5,327 

 

      

1.2.4.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków 

i budowli - pręty gładkie 6 mm- podciąg 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,037 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 40 

1 2 3 4 5 

1.2.4.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków 

i budowli - pręty żebrowane 12-20 mm 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,194 

 

 

5. Posadzki 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.5.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-07-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 

piasku.- gr. 15 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m3 7,750 

 

1.2.5.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- beton B10 

gr. 20 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m3 10,068 

 

1.2.5.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-0618-03-05

0 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 

w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud 

W-wa) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 

warstwy 
krotność= 2,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

styropianowych EPS 100-038 gr. 12cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

styropianowych EPS 100-038 gr. 3 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1129-01-05

0 

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro 

wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U1129-03-050 

Dodatek za zmianę gr.o 1cm posadzek cementowych (z 

ciastem wapiennym) wraz z cokolikami wykonywanych 

przy użyciu"Miksokreta"w pomieszczeniach ponad 

8m2(Orgbud)- dalsze 4 cm do 6 cm gr. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1129 

 1.Oczyszczenie i zagruntowania podłoża rzadką zaprawą cementową 

 2.Przygotowanie zaprawy cementowej w "Miksokrecie", transport 

pionowy za 

   pomocą węży 

 3.Ułożenie posadzki cementowej wraz z cokolikami 
 4.Wypełnienie spoin dylatacyjnych 

 5.Oczyszczenie i umycie sprzętu 

krotność= 4,000 
 

 

m2 50,340 
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1.2.5.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021102-03-050 

Dodatek za zastosowanie włókien rozproszonych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1134-01-05

0 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 

17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

dwukrotne 
krotność= 2,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej 

- przygotowanie podłoża 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U2808-0601-0

50 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 

60x60 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 

grub.warstwy 9mm w pomieszczeniach o pow.ponad 

10m2 (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2808 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Wymierzenie i ustaw ienie punktów wysokościowych 

 3.Sortowanie płytek 

 4.Przygotowanie masy klejącej 
 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej 

 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 

 7.Wypełnienie spoin zaprawą 
 8.Oczyszczenie posadzek 

krotność= 1,000 

 

 

m2 50,340 

 

1.2.5.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-2809-01-04

0 

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 

10x10 cm na zaprawie klejowej 
krotność= 1,000 

 

 

m 50,970 

 

1. 8,39+2,38+0,6+2,22+0,6+3,95+1,28+1,3+1,0+2,25+0,

6+1,40+0,6+0,7+3,5+3,0+2,0+3,0+0,5+0,8+3,5+1,4+3

,5+0,6+1,0+0,5+0,4 

50,970    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,970 

 

6. Tynki, okladziny, malowanie 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.6.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AT-32 KNR 

AT-32-050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 

maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 8 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m2 161,920 

 

1.2.6.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AT-32 KNR 

AT-32-050 

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy 

wapienne i cem.-wap. wykonywane maszynowo 
krotność= 2,000 
 

 

m2 161,920 
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1.2.6.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AT-32 KNR 

AT-32-050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 

maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 8 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,000 

 

1.2.6.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AT-32 KNR 

AT-32-050 

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy 

wapienne i cem.-wap. wykonywane maszynowo 
krotność= 2,000 

 

 

m2 50,000 

 

1.2.6.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1134-02-05

0 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 

17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

dwukrotne 
krotność= 2,000 
 

 

m2 161,920 

 

1.2.6.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1134-01-05

0 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 

17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 
krotność= 2,000 

 

 

m2 50,000 

 

1.2.6.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na 

ścianach 
krotność= 1,000 

 

 

m2 161,920 

 

1.2.6.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-06-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,000 

 

1.2.6.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-02-050 

Malowanie ścian farbą podkładową 
krotność= 1,000 

 

 

m2 161,920 

 

1.2.6.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-02-050 

Malowanie sufitow farbą podkładową 
krotność= 1,000 
 

 

m2 50,000 

 

1.2.6.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-01-050 

Malowanie ścian farbą lateksowa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 161,920 

 

1.2.6.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021505-01-050 

Malowanie sufitow farbą lateksowa 
krotność= 1,000 
 

 

m2 50,000 

 

1.2.6.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020829-01-050 

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie 

podłoża 
krotność= 1,000 

 

 

m2 52,070 

 

1.2.6.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-0838-04-05

0 

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami 

glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 

"ATLAS" 
krotność= 1,000 

 

 

m2 52,070 
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1.2.6.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 
krotność= 1,000 

 

 

szt 15,000 

 

1.2.6.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021605-01-050 

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do 

robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3.6 m - 

ekstrapolacja 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,000 

 

 

7. Elewacja- Docieplenie ścian z materiału izolacyjnego układanego od wnętrza budynku wraz z robotami 

towarzyszącymi.  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.7.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232611-02-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 

lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 

UNI-GRUNT 
krotność= 1,000 

 

 

m2 33,150 

 

1.2.7.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232613-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 

-przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian-warstwa 

izolacyjna pod okładziny z paneli- grubość wełny 18 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 33,150 

 

1.2.7.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNRI 

15II-0517-01-050 

Izolacja z folii 
krotność= 1,000 

 

 

m2 33,150 

 

1.2.7.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-232613-03-020 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - 

przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą 

łączników metalowych do ścian 
krotność= 1,000 
 

 

szt 133,000 

 

1.2.7.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-182611-05-050 

Elewacje z paneli - montaż konstrukcji 
krotność= 1,000 

 

 

m2 33,150 

 

1.2.7.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-182613-03-050 

Układanie paneli elewacyjnych na ścianach-płyta 

elewacyjna na ruszcie aluminiowym na bazie wiór 

drzewnych łączonych żywicą wykończone w technologii 

EBC 
krotność= 1,000 

 

 

m2 33,150 

 

1.2.7.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0921-04-05

0 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 
krotność= 1,000 

 

 

m2 0,300 

 

1.2.7.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-0541-02-05

0 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne 
krotność= 1,000 

 

 

m2 0,360 
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1.2.7.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - 

ekstrapolacja 
krotność= 1,000 

 

 

m2 83,940 

 

1.2.7.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021613-01-050 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych 

przyściennych wysokości do 10 m 
krotność= 1,000 

 

 

m2 83,940 

 

1.2.7.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-1622a-01-0

50 

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 83,940 

 

1.2.7.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

17-0929-03-050 

Wykonanie tynku żywicznego na cokołach o gr. 5,0 mm 

cokołu - analogia 
krotność= 1,000 
 

 

m2 6,000 

 

1.2.7.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  

Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 
 1.Zruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego 

 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 

 3.Doziarnienie w miarę potrzeby gruntu rodzimego z wymieszaniem 
 4.Wstępne wyprofilowanie podłoża z nawilgoceniem 

 5.Rozścielenie cementu w ilości 20 kg/m2  i mieszanie na sucho 

(kol.01-04) 

 6.Polewanie gruntocementu wodą do uzyskania wilgotności 

optymalnej 

 7..Mieszanie na mokro 
 8.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem 

 9.Ręczne mieszanie i zagęszczenie gruntocementu na połączeniach 
działek 

   roboczych 

krotność= 1,000 
 

 

m2 11,520 

 

1.2.7.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-03-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 

cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
krotność= 1,000 

 

 

m2 11,520 

 

1.2.7.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-04-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za 

każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
krotność= 12,000 

 

 

m2 11,520 
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1.2.7.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310511-0101-05

0 

Opaska z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr. 6 

cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 
cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 

 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 
 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej 

układanej 

   powierzchni 
 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 
 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 

krotność= 1,000 

 

 

m2 11,520 

 

1.2.7.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310407-04-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,000 

 

 

m 22,840 

 

 

8. Stolarka okienna i drzwiowa 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Stolarka okienna 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.8.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-191024-11-050 

Aluminiowe okna uchylne wypełnione szkłem 

bezpiecznym antywłamaniowym 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1,620 

 

1.2.8.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010346-01-082 

Wykucie gniazd dla posadowienia parapetów wewn. 

R-0,35 
krotność= 1,000 

 

 

gniazd. 2,000 

 

1.2.8.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010321-04-020 

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z 

konglemeratu 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

1.2.8.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U-0541-02-05

0 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne 
krotność= 1,000 
 

 

m2 1,000 

 

 

2. Stolarka drzwiowa 
Kod CPV:   
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 1.2.8.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021015-01-040 

Ościeżnice drewniane-motaż ościeżnic z opaską 

maskującą 
krotność= 1,000 

 

 

m 40,000 

 

1.2.8.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021017-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 

pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 

wykończone- do łazienki z otworami 
krotność= 1,000 
 

 

m2 7,990 

 

1.2.8.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021017-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 

pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 

wykończone- okleina drewnopodobna wewnątrz i na 

zewnątrz 
krotność= 1,000 

 

 

m2 2,100 

 

1.2.8.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021019-04-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  pełne 

dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2, okleina 

drewnopodobna wewnątrz i zewnątrz 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

krotność= 1,000 
 

 

m2 2,940 

 

1.2.8.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-191024-08-050 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełne 

przeciwpożarowe 
krotność= 1,000 
 

 

m2 2,050 

 

1.2.8.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-191024-08-050 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełne- 

wg. rysunku DZ2 
krotność= 1,000 
 

 

m2 2,100 

 

1.2.8.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
-090 

Montaż samozamykaczy 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 4,000 

 

1.2.8.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
-090 

Montaż odbojnikow drzwiowych 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 8,000 

 

 

3. Fasada szklana 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 1.2.8.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-191024-10-050 

Fasada szklana aluminiowa z drzwiami, podział zgodnie 

z projektem, szkło przezierne i nieprzezierne, hartowane, 

antywłamaniowe 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 

 1.Montaż ościeżnicy 
 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową 

 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

 4.Oszklenie na budowie 
  

 _ 

krotność= 1,000 
 

 

m2 47,080 

 

 

9. Dach 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.9.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 

warstwy 
krotność= 1,000 
 

 

m2 64,680 

 

1.2.9.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 

sucho gr 15 cm - jedna warstwa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 64,680 

 

1.2.9.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-04-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 

styropianowych.Poziome na wierzchu konstrukcji.Każda 

następna warstwa.- następne 10 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim 
lub emulsją 

   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu 

   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03) 
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na 

lepiku 

   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05) 

 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych 

szerokości 5 cm na 

   ścianach (kol.06) 
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z 

siatką 

   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08) 
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na 

zaczynie 

   gipsowym (kol.11) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 64,680 

 

1.2.9.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 

sucho - styropian spadkowy 3-45 cm. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 64,680 
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1.2.9.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0504-02-05

0 

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan-butan 
 3.Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie 

metodą 

   zgrzewania 
 4.Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp. 

krotność= 1,000 

 

 

m2 64,680 

 

1.2.9.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021102-01-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 

cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro -warstwa 

wyrównawcza pod ocieplenie 
krotność= 1,000 

 

 

m2 64,680 

 

1.2.9.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021102-03-050 

Warstwy spadkowe z zaprawy cementowej - dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 
krotność= 5,000 
 

 

m2 64,680 

 

1.2.9.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej tytanowo 

cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 

(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

 

m2 17,961 

 

1.2.9.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-040 

Koryto deszczowe ze spadkiem, wyprofilowane w betonie 

- pozycja zastępcza 
krotność= 1,000 
 

 

m 9,450 

 

1.2.9.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U0519-06-040 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych 

prostokątnych 40 cm w rozwinięciu,z blachy 

ocynkowanej powlekanej grubości 0,50 mm (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 

 1.Założ enie i umocowanie rur spustowych 

 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub 
montaż kolanka 

krotność= 1,000 

 

 

m 7,940 

 

1.2.9.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0514-0201-

050 

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm- pas nadrynnowy i podrynnowy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na koł ki rozporowe 
obróbek bez 

   względu na rodzaj pokrycia (kol.01-03) 

 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 
 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 

 4.Obrobienie podpórek 

 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m, średnicy 
20 cm 

   z podkładem, kołnierzem i kołpakiem 

krotność= 1,000 
 

 

m2 4,725 

 

 

10. Ślusarka 
Kod CPV:   
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 1.2.10.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021207-03-040 

Balustrady zewnętrzne ze stali kwasoodpornej 
krotność= 1,000 

 

 

m 12,000 

 

1.2.10.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021216-03-020 

Wykonanie obramienia wycieraczki wraz z 

wycieraczkami 
krotność= 1,000 
 

 

szt 3,000 

 

 

11. Podjazdy dla NP i schody zewnętrzne. 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.11.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu 

I-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 
 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 

 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 

 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność= 1,000 

 

 

m2 19,297 

 

1.2.11.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-02-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 

Kategoria gruntu I-IV- dalsze 10 cm, do 30 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 
 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 

 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność= 2,000 

 

 

m2 19,297 

 

1.2.11.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310104-01-050 

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. 

Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 
polewaniem wodą 

krotność= 1,000 

 

 

m2 19,297 

 

1.2.11.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-05-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z 

jej 

   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 
 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 

wodą 
krotność= 1,000 

 

 

m2 19,297 
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1.2.11.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-06-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. 

Dodatek za każdy dalszy 1 cm- dalsze 7 cm, do 10 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z 

jej 

   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 
 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 

wodą 
krotność= 7,000 

 

 

m2 19,297 

 

1.2.11.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310109-01-050 

Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 12 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 

 1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic 

 2.Rozścielenie mieszanki betonowej 
 3.Wykonanie szczelin dylatacyjnych (kol.01 i 02) 

 4.Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej 

krotność= 1,000 
 

 

m2 19,297 

 

1.2.11.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310109-02-050 

Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek za każdy 

dalszy 1 cm- dalsze 13 cm, do 25cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 
 1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic 

 2.Rozścielenie mieszanki betonowej 

 3.Wykonanie szczelin dylatacyjnych (kol.01 i 02) 
 4.Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej 

krotność= 13,000 

 

 

m2 19,297 

 

1.2.11.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310511-0101-05

0 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 

grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej 

(Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 
cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 

 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 
 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej 

układanej 

   powierzchni 
 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 

 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 
przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 

krotność= 1,000 
 

 

m2 19,297 

 

1.2.11.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310407-01-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 

 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 
 3.Ustawienie obrzeży 

 4 .Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych 

 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 

wraz z jej 

   przygotowaniem 

 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią z jej ubiciem 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,000 
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12. Remont klatki schodowej drewnianej w budynku istniejącym 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1.2.12.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010417-01-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Stopnice 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 
 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

1.2.12.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010417-02-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. 

Podstopnice 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 

 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 
elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność= 1,000 
 

 

szt 6,000 

 

1.2.12.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010417-03-040 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Poręcze 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 
 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność= 1,000 

 

 

m 2,000 

 

1.2.12.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010417-04-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Załamania 

lub skręty poręczy do 90 st 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 

 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 
elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

1.2.12.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010417-06-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Tralki 

prostokątne 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 
 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 

 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 
 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność= 1,000 

 

 

szt 8,000 

 

1.2.12.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010417-07-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Słupki 

prostokątne 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 
 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 
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1.2.12.7 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9210104-04-048 

Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych: z 

balustradą 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Usunięcie luźnych osadów.  
2. Przygotowanie środków czyszczących.  

3. Zmywanie powierzchni ciepłą wodą z dodatkiem detergentów oraz 

wytarcie powierzchni do sucha 
 

Uwaga: 

1)  przy powierzchniach niemalowanych, do nakładów robocizny i 
materiału w poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,25, 

2)  przy silnym zanieczyszczeniu, do nakładów robocizny i materiału w 

poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,35, 
3)  przy wystąpieniu obu wymienionych przypadków, współczynniki 

należy przemnożyć. 

krotność= 1,000 

 

 

stopień 22,000 

 

1.2.12.8 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9210404-03-050 

Odgrzybianie metodą natrysku schodów drewnianych: 

dwukrotne 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Oczyszczenie powierzchni schodów z zanieczyszczeń.  

2. Przygotowanie preparatu grzybobójczego.  

3. Spryskanie schodów przy użyciu opryskiwacza ręcznego lub 
silnikowego.  

4. Ręczne oczyszczenie powierzchni schodów z  nalotów grzyba.  

5. Usunięcie zagrzybionych odpadów, gruzu i śmieci 
 

Uwaga:   

1) Nakłady z lp. 20 i 21 należy przyjmować indywidualnie, zgodnie z 
ilością zużycia środka grzybobójczego wg instrukcji producenta 

2) Przy wykonywaniu robót z zastosowaniem opryskiwacza 

silnikowego, do nakładów sprzętu w poz.70, należy stosować 
współczynnik 0,7 

krotność= 1,000 

 

 

m2 21,000 

 

1.2.12.9 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19051201-3090-02

0 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków 

lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,03 

m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 

 

 

szt 15,000 

 

1.2.12.10 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19051201-3150-02

0 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków 

lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,20 

m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 18,000 

 

1.2.12.11 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19051201-3360-02

0 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków 

lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,16 

m2 narożnikowa, głębokość wcięcia 10 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,000 
 

 

szt 10,000 
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1.2.12.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010007-04-050 

Mechaniczne szlifowanie starych schodów drewnianych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0007 

 1.Podłączenie szlifierki do sieci 

 2.Zmiecenie zanieczyszczeń z parkietu 
 3.Mechaniczne szlifowanie posadzki 

 4.Przycięcie z arkusza i wymiana materiału ściernego o 

zróżnicowanym uziarni eniu 
   na wałku szlifierki 

 5.Ręczne ostrzenie cykliny 

 6.Odłączenie szlifierki i zamiecenie strużyn 
krotność= 1,000 

 

 

m2 21,000 

 

1.2.12.13 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19200123-0401-04

0 

Poręcze (pochwyty) profilowane, umocowane do 

drewnianych tralek. Wykonanie poręczy - odcinki proste 

- dodatkowy pochwyr 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0123  

 Wybranie i doniesienie materiału, pocięcie materiału, rozrysowanie 
oraz 

 obróbka na maszynach i ręczna, umocowanie w miejscu 

przeznaczenia. 
krotność= 1,000 

 

 

m 5,500 

 

1.2.12.14 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19200123-0504-02

0 

Skręty do uchwytu - zakończenie poręczy, gładkie, 90 

stopni - wykonanie i montaż 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0123  

 Wybranie i doniesienie materiału, pocięcie materiału, rozrysowanie 

oraz 
 obróbka na maszynach i ręczna, umocowanie w miejscu 

przeznaczenia. 

krotność= 1,000 
 

 

szt 4,000 

 

1.2.12.15 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19200123-0508-02

0 

Skręty do uchwytu - zakończenie poręczy, gładkie. 

Dopłata za połączenie poręczy ze s łupkiem, szpindlem 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0123  
 Wybranie i doniesienie materiału, pocięcie materiału, rozrysowanie 

oraz 

 obróbka na maszynach i ręczna, umocowanie w miejscu 
przeznaczenia. 

krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

1.2.12.16 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19200124-0101-02

0 

Flekowanie pod malowanie elementów stolarskich przy 

wielkości pojedynczych fleków do 3 cm2 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0124  

 Wycięcie gniazd po d fleki, przygotowanie fleków i flekowanie. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 40,000 

 

1.2.12.17 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19200124-0103-02

0 

Flekowanie pod bezbarwne lakierowanie, politurowanie 

elementów stolarskich przy wielkości pojedynczych 

fleków do 3 cm2 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0124  

 Wycięcie gniazd po d fleki, przygotowanie fleków i flekowanie. 

krotność= 1,000 
 

 

szt 52,000 
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1.2.12.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010627-03-050 

Impregnacja grzybobójcza schodów drewnianych 

metodą dwukrotnego smarowania preparatami 

solowymi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0627 

 1.Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń 
 2.Przygotowanie preparatów grzybobójczych 

 3.Doniesienie drewna do miejsca impregnacji 

 4.Smarowanie powierzchni przy użyciu pędzli lub szczotek 
 5.U łożenie w stosy zaimpregnowanego drewna 

krotność= 1,000 

 

 

m2 21,000 

 

1.2.12.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna preparatem fobos schodów 

drewnianych 
krotność= 1,000 

 

 

m2 21,000 

 

1.2.12.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-011210-02-020 

Dwukrotne malowanie emalią olejowo-żywiczną stolarki 

schodów 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1210 

 1.Przetarcie z kurzu i pyłu uprzednio pomalowanych powierzchni 
 2.Nałożenie lakieru miękkimi pędzlami 

 3.Zaszlifowanie polakierowanej powierzchni pumeksem lub 

proszkiem pumeksowym z 
   wodą 

krotność= 1,000 

 

 

szt 22,000 

 

 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Ogrodzenie 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-01E0702-02-040 

Mechaniczne kopanie rowów koparko-spycharką 0,15 

m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,6 

m.Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m 64,000 

 

2.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-25W0307-01-05

0 

Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z 

cokołem przefabrykowanym , h-1,7m 
krotność= 1,000 

 

 

m2 108,800 

 

2.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-25W0314-01-09

0 

Dostawa i montaz bramy wjazdowej rozwiernej 

dwuskrzydłowej z napędem elektrycznym i siłownikami 

dł 4,5 m 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 
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2.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-25W0313-01-05

0 

Montaz furtki- 1 szt , o wym 1,1*2,0 m 
krotność= 1,000 

 

 

m2 2,200 

 

 

2. Plac zabaw 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Roboty przygotowawcze( roboty ziemne, ogrodzenie, zieleń i nasadzenia drzew, nawierzchnia piaskowa)  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.2.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-01-050 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 
krotność= 1,000 
 

 

m2 235,301 

 

2.2.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-02-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 

Kategoria gruntu I-IV- do 40 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 
 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 

 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 

 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność= 4,000 

 

 

m2 235,301 

 

2.2.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 

I-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m2 235,301 

 

2.2.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0109-05-06

0 

Transport piasku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km,grunt kategorii I-II 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 

 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 

 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność= 1,000 
 

 

m3 70,590 

 

2.2.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0109-08-06

0 

Dodatek za każdy następny 1 km transporu piasku 

samochodami samowyładowczymi do 21 km 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 

 3.Wyładowanie ze środków transportowych 
krotność= 20,000 

 

 

m3 70,590 
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2.2.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230201-02-050 

Rozścielanie piasku płukanego średni/drobny ( o śr. 0,06 

do 2,0 mm) o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 

- przebadany pod kątem zawartości substancji 

szkodliwych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 
 1.Ręczne rozścielenie piasku. 

 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 

 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 
wyrównaniem według 

   założonego profilu. 

krotność= 1,000 
 

 

m2 235,301 

 

2.2.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230201-03-050 

Rozścielanie piasku płukanego średni/drobny ( o śr. 0,06 

do 2,0 mm)  dodatek  za każdy 1 cm grubości warstwy - 

do 30 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 
 1.Ręczne rozścielenie piasku. 

 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 

 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 
wyrównaniem według 

   założonego profilu. 

krotność= 25,000 
 

 

m2 235,301 

 

2.2.1.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-25W0307-01-05

0 

Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z 

cokołem przefabrykowanym , h-1,2 m 
krotność= 1,000 
 

 

m2 46,704 

 

2.2.1.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-25W0313-01-05

0 

Montaz furtki o wym 1,1*1,2 m 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1,320 

 

 

2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.2.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż 

sprężynowca " Konik" ( wys. ok. 0,78 m, szer. ok. 0,3 m, 

dł. ok. 0,98 m, wys swobodnego upadku ok. 0,54 m, ocynk 

) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

2.2.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż 

sprężynowca " Lisek" ( wys. ok. 0,78 m, szer. ok. 0,3 m, 

dł. ok. 0,98 m, wys swobodnego upadku ok. 0,54 m, ocynk 

) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

2.2.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż huśtawki 

wagowej ( konstrukcja z drewna klejonego z elementami 

metalowymi ze stali nierdzewnej) 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 
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2.2.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż  siedziska 

do huśtawki  typu " Koszyk". 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

2.2.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż zestawu 

zabawowego zawierającego: zjeżdżalnię, pomost 

tunelowy, labirymt, mini ściankę wspinaczkową, kosmos 

( tworzywo HDPE oraz stal nierdzewna) 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

2.2.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż tablicy 

informacyjnej. 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

 

3. Urządzenia siłowni zewnętrznej 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż stołu do gry 

w szachy i chińczyka ( pow. 3,2 m) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

2.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Demontaż i montaż 

istniejącego zestawu siłowni zewnętrznej "ławka/krzesło 

fit"- w nowej lokalizacji . 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

4. Boisko wielofunkcyjne 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.4.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą 

spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 

 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne 
podgarnięcie 

   humusu na hałdzie 

 Uwaga: 
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na 

odległość do 40 m. 

 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po 
obliczeniu 

 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227. 

krotność= 1,000 
 

 

m2 1 056,000 
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2.4.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010126-02-050 

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za 

pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm 

grubości warstwy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 

 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne 
podgarnięcie 

   humusu na hałdzie 

 Uwaga: 
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na 

odległość do 40 m. 

 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po 
obliczeniu 

 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227. 
krotność= 3,000 

 

 

m2 1 056,000 

 

2.4.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 

I-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1 056,000 

 

2.4.4 wg nakładów 

rzeczowych 
SEK 

2-030306-02-050 

Ułożenie geowłókniny 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Ułożenie maty drenażowej (kol. 01)  

2. Ułożenie geowłókniny (kol. 02).  

3. Ułożenie na macie drenującej i wyprofilowanie warstwy płukanego 
kruszywa (kol. 03-05).  

4. Ułożenie płyt betonowych na warstwie kruszywa (kol. 04).  

5. Ustawienie i wyprofilowanie podstawek dystansowych i ułożenie 
płyt betonowych. (kol. 06). 

krotność= 1,000 

 

 

m2 1 056,000 

 

2.4.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230201-02-050 

Rozścielanie pospółki o grubości warstwy po 

zagęszczeniu do 5 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 

 1.Ręczne rozścielenie piasku. 
 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 

 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 

wyrównaniem według 
   założonego profilu. 

krotność= 1,000 

 

 

m2 1 056,000 

 

2.4.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230201-03-050 

Rozścielanie pospółki,dodatek lub potrącenie za każdy 1 

cm grubości warstwy- do 12 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 

 1.Ręczne rozścielenie piasku. 
 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 

 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 

wyrównaniem według 
   założonego profilu. 

krotność= 7,000 

 

 

m2 1 056,000 
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2.4.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230206-01-052 

Nawierzchnie intensywnie 

użytkowane.Przygotowanie,rozścielenie warstwy 

wegetacyjnej gr.10 cm po zagęszczeniu,z mieszanki 

wyk.ręcznie poza terenem rozścielania 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 
 Naw ierzchnie intensywnie użytkowane: 

 1.Przygotowanie mieszanki według receptury, na sucho, ręcznie lub 

   mechanicznie. 
 2.Rozwiezienie, rozścielenie na uprzednio wykonanym i 

wyprofilowanym podłożu 

   równej warstwy wymaganej grubości z dokładnym wyrównaniem 
pod łatę i 

   zachowaniem założonych spadków. 

 3.Deszczowanie rozścielonej warstwy dawką wody 20 m3/100 m3 
mieszanki. 

 Nawierzchnie ekstensywnie użytkowane: 

 1.Rozścielenie składników mieszanki na terenie wykonywanej 
nawierzchni z 

   4-krotnym wymieszaniem glebogr yzarką, wyrównaniem pod łatę i 

deszczowaniem. 
krotność= 1,000 

 

 

ha 0,106 

 

2.4.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230206-02-052 

Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Warstwa 

wegetacyjna z mieszanki wykonanej ręcznie poza 

terenem rozścielania.Dodateklub potrącenie za każdy 

1cm różnicy gr. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 

 Naw ierzchnie intensywnie użytkowane: 
 1.Przygotowanie mieszanki według receptury, na sucho, ręcznie lub 

   mechanicznie. 

 2.Rozwiezienie, rozścielenie na uprzednio wykonanym i 
wyprofilowanym podłożu 

   równej warstwy wymaganej grubości z dokładnym wyrównaniem 

pod łatę i 
   zachowaniem założonych spadków. 

 3.Deszczowanie rozścielonej warstwy dawką wody 20 m3/100 m3 

mieszanki. 
 Nawierzchnie ekstensywnie użytkowane: 

 1.Rozścielenie składników mieszanki na terenie wykonywanej 

nawierzchni z 
   4-krotnym wymieszaniem glebogr yzarką, wyrównaniem pod łatę i 

deszczowaniem. 

krotność= 5,000 
 

 

ha 0,106 

 

2.4.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310407-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 
krotność= 1,000 

 

 

m 272,000 

 

2.4.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230309-02-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do 

siatkówki,tenisa,kometki,malowanych farbą olejną 

nawierzchniową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Osadzenie elementów w gotowych gniazdach. 

 2.Sprawdzenie poziomego i pionowego ustawienia elementów. 
 3.Zalanie gniazd zaprawą cementową. 

 4.Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych. 

krotność= 1,000 
 

 

szt 4,000 
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2.4.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230309-03-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki 

nożnej-obsada przednia,malowanych farbą olejną 

nawierzchniową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Osadzenie elementów w gotowych gniazdach. 
 2.Sprawdzenie poziomego i pionowego ustawienia elementów. 

 3.Zalanie gniazd zaprawą cementową. 

 4.Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

2.4.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230309-04-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki 

nożnej-obsada tylna,malowanych farbą olejną 

nawierzchniową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Osadzenie elementów w gotowych gniazdach. 
 2.Sprawdzenie poziomego i pionowego ustawienia elementów. 

 3.Zalanie gniazd zaprawą cementową. 

 4.Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

2.4.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210408-02-050 

Wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej z 

rolki- poz. zastępcza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Cięcie darni na płyty kwadratowe z odspojeniem od podłoża 

 2.Przeniesienie i ułożenie w stosy 
 3.Wyrównanie terenu 

 4.Przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami 

 5.Rozrzucenie nawozów mineralnych 

 6.Ułożenie darni z przybiciem kołkami 

 7.Zasypanie szpar ziemią żyzną oraz podlanie 

krotność= 1,000 
 

 

m2 1 056,000 

 

2.4.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210702-06-050 

Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na 

terenie płaskim 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 
 1.Ręczne skoszenie i  zagrabienie skoszonej trawy 

 2.Wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion 

 3.Wałowanie po skoszeniu trawy 
 4.Pielenie i podlewanie wodą 

 5.Mechaniczne koszenie kosiarką i zagrabienie ręczne trawy 

 6.Wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion 
 7.Wał owanie mechaniczne 

 8.Podlewanie wodą 

krotność= 1,000 
 

 

m2 1 056,000 

 

2.4.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230110-01-050 

Nawierzchnia z kamieni otoczaków o frakcji 15-25 mm,  

wokół boiska, gr. warstwy 5 cm. - analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 
 1.Ręczne rozścielenie warstwy dolnej z tłucznia kamiennego lub 

betonowego, 

   uwałowanie z polewaniem wodą. 
 2.Ręczne rozścielenie warstwy górnej z klińca 

kamiennego,uwałowaniem z 

   polewaniem wodą. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 132,000 

 

 

5. Piłkochwyty i bramki 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 2.5.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-01W0308-11-02

0 

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i 

głębokości do 1,0 m w gruntach kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0308 

 1.Wyznaczenie krawędzi dołu według wytyczonych osi 
 2.Odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze 

 3.Wyrównanie z grubsza ścian i dna dołu 

krotność= 1,000 
 

 

szt 20,000 

 

2.5.2 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 

2020203-01-060 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 
krotność= 1,000 

 

 

m3 2,700 

 

2.5.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-250419-02-020 

Montaż słupków do piłkochwytów z rur stalowych 

ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym  o 

średnicy 100 mm l = 7,40 m 
krotność= 1,000 

 

 

szt 20,000 

 

2.5.4 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-050 

Siatka piłkochwytów polipropylenowa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 438,000 

 

2.5.5 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidulana: Dostawa i montaż bramek do 

piłki nożnej , wymiary 5mx2 m wraz z siatką 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

2.5.6 wg nakładów 

rzeczowych 
AW 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż kosza do 

gry w piłkę koszykową na stojaku o wysięgu max. 120 cm. 

- słup: profil zamknięty 120 x 120 mm, wbetonowany 
krotność= 1,000 

 

 

??? 2,000 

 

 

6. Oświetlenie 
Kod CPV:   
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 2.6.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AW-020 

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych 

ocynkowanych cylindrycznych o wys. 5 m + fundament F 

150/200 
krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 

 

2.6.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-10W1002-02-02

0 

Montaż na słupie wysięgników stalowych, 

ocynkowanych, dwuramiennych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 

 

2.6.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-10W1005-05-02

0 

Montaż opraw oświetleniowych z kloszem typu LED 60 

W 
krotność= 1,000 
 

 

szt 14,000 

 

2.6.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-10W1001-04-02

0 

Montaż tabliczek ZG4-35+2+S191( 10 A) 
krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 
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2.6.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

201E0702020100-

040 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 

m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,8 

m.Grunt kategorii III-IV- 
krotność= 1,000 
 

 

m 400,000 

 

2.6.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,000 

 

 

m2 80,000 

 

2.6.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-100103-01-040 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 

kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią 

kalandrowaną-kabel YKYżo 5x2,5mm2 
krotność= 1,000 

 

 

m 400,000 

 

2.6.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

201E0705020100-

040 

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli 

elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 

głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m 400,000 

 

2.6.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-101001-01-020 

Montaż skrzynki zasilająco- sterującej oświetleniem 

parkowym. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

2.6.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR AW-020 

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych do lamp 

parkowych o wys. 3,5 m + fundament F 150/200 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

2.6.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50209-010-040 

Wciąganie przewodów w słupie- przewód YDY 3x2,5 

mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 

 1.Rozwinięcie przewodów 
 2.Odmierzenie i ucięcie 

 3.Otwieranie i zamykanie puszek odgałęźników i skrzynek 

odgałęźnych 
 4.Ułożenie przewodu w korytk ach i na drabinkach 

 Dla kol.04-05: 

 5.Umocowanie przewodów na uchwytach bezśrubowych 

krotność= 1,000 

 

 

m 50,000 

 

2.6.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-10W1005-05-02

0 

Głowica lampy z oświetleniem LED z wbudowanym 

źródłem światła o łącznej mocy 40W, barwa światła 

biała, klasa szczelości IP65- zgodnie z projektem 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 
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2.6.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50605-030-040 

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji 

odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o 

głębokości do 0,60 m w guncie kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0605 

 Dla kol.01-06: 
 1.Wyznaczenie trasy rowu 

 2.Wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 
 4.Wyprostowanie bednarki 

 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 

 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 
 9.Podłączenie przewodu uziemiającego 

 Dla kol.07 i 08: 

 1.Pogrąż enie uziomu 
 2.Spawanie gazowe 

 Dodatkowo dla kol.01-08: 

 1.Montaż złączy kontrolnych 
 2.Umocowanie osłon przewodów uziemiających 

 3.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji 

 4.Sporządzenie protokołu z pomiarów 
krotność= 1,000 

 

 

m 18,000 

 

2.6.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50605-080-040 

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji 

odgromowej. Mechaniczne pogrążenie uziomów 

pionowych prętowych w guncie kategorii III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0605 

 Dla kol.01-06: 

 1.Wyznaczenie trasy rowu 

 2.Wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 

 4.Wyprostowanie bednarki 
 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 

 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 
 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 

 9.Podłączenie przewodu uziemiającego 

 Dla kol.07 i 08: 
 1.Pogrąż enie uziomu 

 2.Spawanie gazowe 

 Dodatkowo dla kol.01-08: 
 1.Montaż złączy kontrolnych 

 2.Umocowanie osłon przewodów uziemiających 

 3.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji 
 4.Sporządzenie protokołu z pomiarów 

krotność= 1,000 

 

 

m 22,500 

 

2.6.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych karbowanych Arota o śr. 50 

mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 

 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 

 3.Wykonanie połączeń elementów 

 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 
krotność= 1,000 

 

 

m 200,000 

 

2.6.16 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nałożenie kapturków na śruby 

mocujące słupy oświetleniowe. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 36,000 
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2.6.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51302-040-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o 

ilości żył - 5 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 
 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 
krotność= 1,000 

 

 

odcinek 9,000 

 

2.6.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51303-010-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. 

Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 

 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 

 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami 

roboczymi 

   i między przewodami roboczymi a ziemią 

 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 1,000 

 

2.6.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51303-020-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. 

Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 

 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 

 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami 
roboczymi 

   i między przewodami roboczymi a ziemią 

 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 9,000 

 

2.6.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51304-010-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1304 

 1.Oględziny dostępnych części instalacji 

 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 

 4.Wykonanie połączeń instalacji 

 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 
 Dla kol.05; 06: 

 1.Pomiar skuteczności zerowania 

krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

2.6.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51304-020-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie 

ochronne lub robocze za każdy następny pomiar 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1304 
 1.Oględziny dostępnych części instalacji 

 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 

 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 
 4.Wykonanie połączeń instalacji 

 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 

 Dla kol.05; 06: 
 1.Pomiar skuteczności zerowania 

krotność= 1,000 

 

 

szt 9,000 

 

 

7. Drewniana wiata ogniskowa 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Roboty ziemne, fundamenty i nawierzchnia z kostki betonowej  
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Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.7.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-01-050 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

jezdni i chodników gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-  

wiata 
krotność= 1,000 
 

 

m2 50,000 

 

2.7.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-02-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 

Kategoria gruntu I-IV- do 40 cm. - wiata 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 

 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 

 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność= 4,000 
 

 

m2 50,000 

 

2.7.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 

I-IV- wiata 
krotność= 1,000 
 

 

m2 50,000 

 

2.7.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNCK 

17-010104-01-050 

Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości 

jezdni lub korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 50,000 

 

2.7.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310104-06-050 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości 

drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy 

dalszy 1 cm- do 20 cm 
krotność= 10,000 

 

 

m2 50,000 

 

2.7.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020201-03-060 

Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości 

do 1,3 m.- szer. 1,0m. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni 
 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 1,000 
 

 

m3 8,932 

 

2.7.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-0701-06

0 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 

pospółki do betonów zwykłych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

krotność= 1,000 
 

 

m3 13,800 

 

2.7.1.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 

grubości 6 cm układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

 

m2 46,000 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 66 

 

2. Konstrukcja drewniana, pokrycie dachowe i obróbki blacharskie 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.7.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0406-08-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny o 

przekroju poprzecznym drewna 140x180 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,482 

 

2.7.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0407-06-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o 

długości ponad 2 m,przekroju poprzecznym drewna 

140x220 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,754 

 

2.7.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0407-03-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o 

długości do 2 m,przekroju poprzecznym drewna 120x120 

mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,104 

 

2.7.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0406-06-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: płatwie o 

długości ponad 3 m,przekroju poprzecznym drewna 

140x180mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 

 

 

m3 1,552 

 

2.7.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0408-04-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe 

o długości do 4,5 m,przekroju poprzecznym drewna 

63x160mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,877 

 

2.7.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0408-08-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie 

narożne o przekroju poprzecznym drewna 100x200mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 

 

 

m3 0,459 
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2.7.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0408-01-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze  o 

przekroju poprzecznym drewna 90x180 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,441 

 

2.7.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0408-01-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,zastrzały o 

przekroju poprzecznym drewna 100x160 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 

 

 

m3 0,179 

 

2.7.2.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0408-02-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze o 

przekroju poprzecznym drewna 80x140 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 

 

 

m3 0,117 

 

2.7.2.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0409-06-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o 

przekroju poprzecznym drewna 300x25mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0409 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,203 

 

2.7.2.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0410-03-05

0 

Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,łatami 

38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 
 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 

 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.01) 

 3.Przybicie deski czołowej 
 4.Przybicie łat (kol.02-04) 

 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.02-0 4) 

 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 
 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 

 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 

krotność= 1,000 
 

 

m2 60,000 

 

2.7.2.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0514-02-05

0 

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej  

powlekanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na koł ki rozporowe 

obróbek bez 

   względu na rodzaj pokrycia (kol.01-03) 
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 

 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 

 4.Obrobienie podpórek 
 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m, średnicy 

20 cm 

   z podkładem, kołnierzem i kołpakiem 
krotność= 1,000 

 

 

m2 10,848 
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2.7.2.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0519-02-04

0 

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm z blachy 

stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien do uprzednio 
osadzonych kołków 

 2.Wykonanie załamań i wpustów  

 3.Wykonanie i założenie zbiorniczków 40x30x30 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m 27,200 

 

2.7.2.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0526-01-04

0 

Rury spustowe okrągłe o średnicy 8 cm z blachy stalowej 

ocynkowanej  powlekanej o grubości 0,50 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0526 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do 

uprzednio 

   osadzonych kołków 

 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub 

wykonanie 
   kolanka 

krotność= 1,000 

 

 

m 10,000 

 

2.7.2.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

19-010415-07-050 

Krycie dachu gontami modrzewiowymi łupanymi 

podwójnie w zawijkę. Nachylenie połaci do 85 % (gonty 

w/g rzeczywistego obmiaru) 
Charakterystyka Robót: Tablica 0415 

KRYCIE DACHU GONTAMI ŁUPANYMI I TRZCINĄ 
 

Wyszczególnienie robót: 

1. Posegregowanie i przygotowanie gontów. 
2. Ułożenie gontów i przymocowanie na gwoździe z ewentualnym 

przycięciem. 

3. Krycie dachu trzciną. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 60,000 

 

2.7.2.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-230604-03-040 

Balustrada drewniana wiaty wys. 80-90 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 

 1.Przycięcie drewna na żądany wy miar. 

 2.Nawiercenie otworów. 
 3.Rozłożenie i dopasowanie. 

 4.Przybicie desek lub bali gwoździami. 

 5.Ustawienie słupków w miejscu montażu. 
 6.Przykręcenie śrubami. 

 7.Przybicie poręczy. 

krotność= 1,000 
 

 

m 16,200 

 

2.7.2.17 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-040 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż blatu 

drewnianego gr. 42 mm, szer. 30cm 
krotność= 1,000 
 

 

m 16,200 

 

2.7.2.18 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż ławo- 

stółów  drewnianych ogrodowych ( zgodnie z projektem) 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 6,000 

 

 

3. Miejsce na ognisko 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 2.7.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010309-02-060 

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach 

pionowych,wykonywane przy użyciu przenośników 

taśmowych.Grunt kategorii III. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Odspajanie gruntu 
 2.Załadowanie urobku na przenośnik taśmowy 

 3.Transport urobku przenośnikami taśmowymi na odkład lub na środki 

transportu 
   zewnętrznego 

 4.Przesuwanie przenośników w wykopie 

 5.Wyrównanie ścian i dna wykopu 
 6.Wykonanie rowków odwadniających na dnie wykopu 

 Uwaga: 
 1.W przypadku konieczności przemieszczenia urobku przez kilka 

przenośników 

   podstawowych jednocześnie, do nakadów poz.70 należy stosować 
mnożnik równy 

   liczbie użytych przenośników 

 2.W przypadku zastosowania przenośników 25 m zamiast 
przenośników 15 m, do 

   nakładów poz.70 należy stosować mnożnik 0,75 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,531 

 

2.7.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310103-02-050 

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 

III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103 
 1.Profilowanie podłoża 

 2.Zagęszczenie podłoża 

krotność= 1,000 
 

 

m2 1,770 

 

2.7.3.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-0701-06

0 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 

pospółki do betonów zwykłych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,531 

 

2.7.3.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-05-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 
 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z 

jej 
   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 

 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 
wodą 

krotność= 1,000 

 

 

m2 1,770 

 

2.7.3.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310105-06-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. 

Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z 

jej 

   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 
 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 

wodą 
krotność= 2,000 

 

 

m2 1,770 
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2.7.3.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310405-03-040 

Krawężniki z klinkieru drogowego na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0405 

 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 

 3.Wykonanie krawężnika z klinkieru układanego na sztorc 
 4.Oczyszczenie i wyp ełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 

z jej 

   przygotowaniem 
 5.Obsypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią z ubiciem i 

wyrównaniem 
   zasypki 

 6.Pielęgnacja krawężnika o spoinach wypełnionych zaprawą 

cementową 
krotność= 1,000 

 

 

m 4,710 

 

 

8. Teren zielony  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.8.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210207-02-052 

Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu 

III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 
 1.Orka glebogryzarką z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami 

 2.Dwukrotne mechaniczne bronowanie gleby przed orką 

 3.Dwukrotne kultywatorowanie gleby kultywatorem przyczepnym 
krotność= 1,000 

 

 

ha 0,080 

 

2.8.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210112-01-050 

Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na 

terenie niezadrzewionym 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 

 1.Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą 

 2.Wygrabienie i zebranie w stosy 
krotność= 1,000 

 

 

m2 802,800 

 

2.8.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210211-01-052 

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o 

grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim 
krotność= 1,000 

 

 

ha 0,080 

 

2.8.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010505-01-050 

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 

rodzimego.Grunt kategorii I-III. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 802,800 

 

2.8.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210401-05-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem z 

nawożeniem. Grunt kat.III 
krotność= 1,000 
 

 

m2 802,800 

 

2.8.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210308-02-020 

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na 

skarpach o nachyleniu powyżej 1:2 w gruncie kat. III bez 

zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- lipa 

szerokolistna wys. 2,5 m 
krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 
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2.8.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210303-0501-02

0 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na 

terenie płaskim w gruncie kat.IV z zaprawą dołów 

całkowitą o średnicy i głębokości 0,3m, ziemia żyzna- 

Trzmielina zwyczajna- sadzonki formować w klomby po 

10 szt. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 
 1.Załodowanie roślin 

 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 

 3.Wykopanie dołów 
 4.Posodzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 

 5.Podlanie i wykonanie misek 
 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 

 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi 

krotność= 1,000 
 

 

szt 210,000 

 

2.8.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210303-0501-02

0 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na 

terenie płaskim w gruncie kat.IV z zaprawą dołów 

całkowitą o średnicy i głębokości 0,3m, ziemia żyzna- 

Leszczyna pospolita pendula- kompletny krzew 10 szt 

sadzonek. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 

 1.Załodowanie roślin 

 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 
 3.Wykopanie dołów 

 4.Posodzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 

 5.Podlanie i wykonanie misek 
 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 

 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi 

krotność= 1,000 
 

 

szt 50,000 

 

2.8.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210303-0501-02

0 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na 

terenie płaskim w gruncie kat.IV z zaprawą dołów 

całkowitą o średnicy i głębokości 0,3m, ziemia żyzna- 

Berberys zwyczajny- sadzonki formować w klomby po 10 

szt. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 

 1.Załodowanie roślin 
 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 

 3.Wykopanie dołów 

 4.Posodzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 
 5.Podlanie i wykonanie misek 

 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 

 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi 

krotność= 1,000 

 

 

szt 110,000 

 

 

9. Ławki i kosze na śmieci 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.9.1 wg nakładów 

rzeczowych 
-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostarczenie i montaż ławek- 

konstrukcja metalowa, siedzisko i oparcie z deski 

drewnianej iglastej. - zgodnie z projektem 
krotność= 1,000 

 

 

szt 5,000 
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2.9.2 wg nakładów 

rzeczowych 
-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostarczenie i montaż koszy 

na śmieci na cokole betonowym z grysu płukanego, 

drewniana obudowa, wkład z blachy ocynkowanej 

malowanej proszkowo- zgodnie z projektem 
krotność= 1,000 
 

 

szt 7,000 

 

 

10. Plac na odpady stałe 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.10.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 

kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą 

lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 

 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 

 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( 
kol.07-12 ) 

 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub 

za pomocą 
   windy ręcznej ( kol.07-12 ) 

 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 

 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  wykopu 

 Uwaga: 

 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki 
umocnień ścian 

   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian 

wykopów 
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według 

odpowiednich tablic w 

   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania 
umocnień 

 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają 

zastosowanie 
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory 

połączeniowe i 

   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 
2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach 

nawodnionych należy 

   przyjmować według tablicy 0319 
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii 

VII-X należy 

   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem 
nakładów na 

   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego 

sposobu 
   odspajania 

krotność= 1,000 

 

 

m3 1,890 

 

2.10.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010125-02-050 

Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej 

- humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0125 

 Dla kol.01-02 i 05-06 
 1.Odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót 

 Dla kol.03-04 i 07-08 

 2.Odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i 

wyładowaniem przy 

   granicy robót 

krotność= 1,000 
 

 

m2 3,625 
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2.10.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010125-06-050 

Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej 

- humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm 

grubości warstwy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0125 

 Dla kol.01-02 i 05-06 
 1.Odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót 

 Dla kol.03-04 i 07-08 

 2.Odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i 
wyładowaniem przy 

   granicy robót 

krotność= 5,000 
 

 

m2 3,625 

 

2.10.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 

I-IV- wiata 
krotność= 1,000 

 

 

m2 3,625 

 

2.10.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-0701-06

0 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 

pospółki do betonów zwykłych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Wykonanie podkładu z betonu 

 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,235 

 

2.10.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020202-01-060 

Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości 

do 0,6 m. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów 
stalowych 

 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,548 

 

2.10.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 

i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 mm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290 

 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu 

 2.Cięcie prętów 

 3.Gięcie prętów 

 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu 

 5.Montaż zbrojenia 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,008 

 

2.10.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020290-0201-03

4 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 

i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 

12 mm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290 

 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu 

 2.Cięcie prętów 
 3.Gięcie prętów 

 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu 

 5.Montaż zbrojenia 

krotność= 1,000 

 

 

t 0,019 
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2.10.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U0137-01-050 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych,o wysokości do 

4,5 m,grubości 25 cm,z bloczków betonowych na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.(Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 
 1.Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży oraz przewodów 

wentylacyjnych i 

   dymowych 
 2.Ustawienie i rozebranir rusztowań 

krotność= 1,000 

 

 

m2 12,532 

 

2.10.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020602-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z 

emulsji asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza warstwa. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 

 3.Zagruntowanie podłoża roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i 

09) 
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06) 

 5.Ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub 

roztworu 
   asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) 

krotność= 1,000 

 

 

m2 12,532 

 

2.10.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020602-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z 

emulsji asfaltowej izolacyjnej.Każda następna warstwa. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 

 3.Zagruntowanie podłoża roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i 

09) 
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06) 

 5.Ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub 

roztworu 
   asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) 

krotność= 1,000 

 

 

m2 12,532 

 

2.10.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U0618-01-050 

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe 

poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0618 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Rozwinięcie rolki papy 

 3.Przycięcie papy 

 4.Zrolowanie przyciętej papy 
 5.Podgrzewanie papy palnikiem 

 6.Ułożenie jednej warstwy papy 

krotność= 1,000 
 

 

m2 1,350 

 

2.10.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I0603-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z 

emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Pierwsza 

warstwa 
krotność= 1,000 
 

 

m2 11,242 

 

2.10.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I0603-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z 

emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Każda 

następna warstwa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 11,242 
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2.10.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I2601-01-050 

Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy 

siatki,pokrycie wyprawą  Malix-Z.Ściany 

pełne,powierzchnia betonowa,tynki. - styropian gr. 2 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 15,424 

 

2.10.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0514-02-05

0 

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej  

powlekanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na koł ki rozporowe 

obróbek bez 

   względu na rodzaj pokrycia (kol.01-03) 
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 

 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 

 4.Obrobienie podpórek 
 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m, średnicy 

20 cm 

   z podkładem, kołnierzem i kołpakiem 
krotność= 1,000 

 

 

m2 4,800 

 

2.10.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0519-02-04

0 

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm z blachy 

stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien do uprzednio 

osadzonych kołków 
 2.Wykonanie załamań i wpustów  

 3.Wykonanie i założenie zbiorniczków 40x30x30 cm 

krotność= 1,000 
 

 

m 2,600 

 

2.10.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0526-01-04

0 

Rury spustowe okrągłe o średnicy 8 cm z blachy stalowej 

ocynkowanej  powlekanej o grubości 0,50 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0526 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do 

uprzednio 

   osadzonych kołków 
 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub 

wykonanie 

   kolanka 
krotność= 1,000 

 

 

m 2,300 

 

2.10.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0407-03-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o 

długości do 2 m,przekroju poprzecznym drewna 100 cm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 

 

 

m3 0,022 

 

2.10.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0406-01-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murłaty o 

przekroju poprzecznym drewna 12x12 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,072 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 76 

1 2 3 4 5 

2.10.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0408-04-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe 

o długości do 4,5 m,przekroju poprzecznym drewna 8x12 

cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,121 

 

2.10.22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0409-06-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o 

przekroju poprzecznym drewna 200x25mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0409 
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,044 

 

2.10.23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0410-03-05

0 

Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,łatami 

38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 

 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 

 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.01) 
 3.Przybicie deski czołowej 

 4.Przybicie łat (kol.02-04) 

 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.02-0 4) 
 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 

 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 

 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 4,680 

 

2.10.24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02W0409-06-06

0 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, o przekroju 

poprzecznym drewna 200x25mm- ułożenie płyty 

wodoodpornej OSB na murze- poz.zastępcza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0409 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,034 

 

2.10.25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U0525-03-050 

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną 

powlekaną płaską grubości 0,60 do 0,75 mm,o 

powierzchni arkuszy do 1,00 m2 na rąbek 

podwójny.Powierzchnia dachu do 100 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0525 

 1.Przygotowanie arkuszy bla chy i żabek 

 2.Pokrycie dachu blachą na rąbek podwójny z obrobieniem kominów, 
koszy 

   i narożników 

krotność= 1,000 
 

 

m2 4,680 

 

2.10.26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-0701-06

0 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 

pospółki do betonów zwykłych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

krotność= 1,000 
 

 

m3 0,668 
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2.10.27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 

grubości 6 cm układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,000 

 

 

m2 2,227 

 

2.10.28 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż furtki 

systemowej do zabudowy pojemników na odpady o wym. 

1,5 x 1,85 (dwuskrzydłowa z zamkiem) 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

 

11. Parking i chodnik 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Rooty przygotowawcze 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.11.1.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010121-02-052 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 
krotność= 1,000 

 

 

ha 0,078 

 

 

2. Roboty ziemne 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.11.1.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą 

spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 
krotność= 1,000 
 

 

m2 778,600 

 

2.11.1.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010126-02-050 

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą 

spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 

warstwy 
krotność= 3,000 

 

 

m2 778,600 
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2.11.1.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

10221-020-060 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o 

poj. 0,60 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku 

samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt 

kat.III- grubość 50 cm 
krotność= 1,000 
 

 

m3 233,580 

 

1. 778,6*0,3 233,580    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    233,580 

2.11.1.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

10208-010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami 

samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach 

gruntowych.Grunt I-IV- dalsze 2 km 
krotność= 2,000 

 

 

m3 233,580 

 

 

2. Nawierzchnia parkingu i chodnika 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Roboty ziemne i podbudowy- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg:  fundamentowanie dróg, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.11.2.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu 

I-IV- pod parking 
krotność= 1,000 
 

 

m2 242,300 

 

2.11.2.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu 

I-IV- pod chodnik 
krotność= 1,000 
 

 

m2 536,300 

 

2.11.2.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

10221-020-060 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o 

poj. 0,60 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku 

samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt 

kat.III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 155,720 

 

1. (242,3+536,3)*0,2 155,720    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    155,720 
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2.11.2.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

10208-010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami 

samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach 

gruntowych.Grunt I-IV- dalsze 9 km 
krotność= 9,000 
 

 

m3 155,720 

 

2.11.2.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

10311-020-060 

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej 

samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii 

III-IV 
krotność= 1,000 
 

 

m3 155,720 

 

2.11.2.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

10408-030-060 

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki 

kategorii I-II 
krotność= 1,000 
 

 

m3 155,720 

 

2.11.2.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 

I-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m2 778,600 

 

2.11.2.1.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNCK 

17-010104-01-050 

Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości 

jezdni lub korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm-parking 
krotność= 1,000 

 

 

m2 242,300 

 

2.11.2.1.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNCK 

17-010104-01-050 

Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości 

jezdni lub korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm- chodnik 
krotność= 1,000 

 

 

m2 536,300 

 

2.11.2.1.1

0 
wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

60113-010-050 

Dolna warstwa podbudowy z gruzu sortowanego 31,5 - 

63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm parking 
krotność= 1,000 

 

 

m2 242,300 

 

2.11.2.1.1

1 
wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310114-07-050 

Podbudowy z gruzu sortowanego 0--31,5 mm. Warstwa 

górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,000 

 

 

m2 242,300 

 

2.11.2.1.1

2 
wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310114-07-050 

Podbudowy z gruzu sortowanego 0-31,5 mm. Warstwa 

górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm-chodnik 
krotność= 1,000 

 

 

m2 535,300 

 

2.11.2.1.1

3 
wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 

grubości 8 cm układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- 

parking 
krotność= 1,000 

 

 

m2 242,300 
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2.11.2.1.1

4 
wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 

grubości 6 cm układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- 

chodnik 
krotność= 1,000 
 

 

m2 536,300 

 

 

2. Krawężniki i obrzeża 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.11.2.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,000 

 

 

m3 4,055 

 

2.11.2.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310403-03-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 
 

 

m 90,100 

 

2.11.2.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-310407-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 
krotność= 1,000 

 

 

m 268,500 

 

 

3. Roboty wykończeniowe 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2.11.2.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

60702-010-020 

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o 

średnicy 50 mm 
krotność= 1,000 
 

 

szt 3,000 

 

2.11.2.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

60702-040-020 

Pionowe znaki drogowe,znaki 

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni do 0,3 m2 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

 

3. ROBOTY  ELEKTRYCZNE  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Tablice rozdzielcze 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 3.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080401-08-020 

Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania 

aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. 

Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

3.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080404-03-020 

Rozdzielnia TR  z włącznikiem 0-1, głównym 

wyłącznikiem 3 fazowym - wyposażenie wg projektu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

 

2. Instalacje wewnętrzne 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 3.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080301-03-020 

Przygotowanie podłoża betonowego pod osprzęt 

instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 

kołków plastikowych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 50,000 

 

3.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51207-090-040 

Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podłoże - cegła 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1207 

 1.Wyznaczenie bruzdy 

 2.Kucie mechaniczne bruzdy 

 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy 

krotność= 1,000 

 

 

m 250,000 

 

3.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-08W0212-03-04

0 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 

układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 

mocowania- łączny przekrój żył 24 mm2 Cu- YDY 5 x 10 
krotność= 1,000 
 

 

m 30,000 

 

3.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
E 510 4500-06-020 

Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju 

żył do 50 mm2(z.nr 8,9/94) 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

3.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031001-05-040 

Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na 

podłożu z cegły 
krotność= 1,000 
 

 

m 120,000 

 

3.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- 

łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 5x1,5 
krotność= 1,000 

 

 

m 50,000 

 

3.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- 

łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 5x2,5 
krotność= 1,000 

 

 

m 60,000 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 82 

1 2 3 4 5 

3.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- 

łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- HDGS 3x 1,5 
krotność= 1,000 
 

 

m 10,000 

 

3.2.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- 

łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDYP 3x1,5 
krotność= 1,000 

 

 

m 350,000 

 

3.2.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- 

łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDYP 4x1,5 
krotność= 1,000 

 

 

m 160,000 

 

3.2.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-02-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny 

przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od 

betonu- łączny przekrój żył12  mm2- Cu- YDYP 3 x 2,5 
krotność= 1,000 
 

 

m 300,000 

 

3.2.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51208-050-060 

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1208 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną 

 Dla kol.04-05: 
 1.Dozowanie składników 

 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody 

 Uwaga: 
 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm należy 

traktować jako 

   naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując za 
jednostkę 1 m2 

   powierzchni 

 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów bruzd 
krotność= 1,000 

 

 

m3 300,000 

 

3.2.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1208 
 Dla kol.01-03: 

 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną 

 Dla kol.04-05: 
 1.Dozowanie składników 

 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody 

 Uwaga: 
 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm należy 

traktować jako 

   naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując za 
jednostkę 1 m2 

   powierzchni 

 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów bruzd 

krotność= 1,000 

 

 

m 250,000 
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3.2.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51209-01030-020 

Przebijanie otworów o średnicy 80 mm w ścianach lub 

stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia 

do 15 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1209 

 1.Wyznaczenie otworu 
 2.Przebicie otworu mechanicznie 

 3.Sprawdzenie wymiarów 

krotność= 1,000 
 

 

szt 30,000 

 

3.2.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080502-03-090 

Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy 

oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach 

rozporowych plastikowych, dwa mocowania 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 25,000 

 

3.2.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

żarowych mikrofilmem, czujnikiem ruchu LED 20W, 

barwa biała ciepła 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

3.2.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

LUXIONA LED Troll 4000lm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 10,000 

 

3.2.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

LUXIONA LED Troll 5800lm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 16,000 

 

3.2.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

LUXIONA LED Troll 3000lm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 5,000 

 

3.2.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

LUXIONA LED Troll 2200lm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

3.2.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

LUXIONA LED Troll 6000lm L-1200 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

3.2.22 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowej ewakuacyjnej natynkowej- 3W LED -1 h- 

montaż na sufitach 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

3.2.23 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowej ewakuacyjnej natynkowej- 3W LED -1 h- 

montaż na stropie 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 
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3.2.24 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż 

naświetlacza zewnętrznego LED 10 W premimum z 

sensorem ruchu i zmierzchu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

3.2.25 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna:Dostawa i montaż 

zmierzchowego automatu hermetycznego typu AZH 106 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

3.2.26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080301-23-020 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. 

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 

gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle 
krotność= 1,000 
 

 

szt 40,000 

 

3.2.27 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostwa i montaż wyłącznika 

głównego GWP -  ABB 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

3.2.28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080302-01-020 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych 

bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie 

mocowane na gips-cement 
krotność= 1,000 
 

 

szt 25,000 

 

3.2.29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080302-02-020 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych 

bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i 

przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na 

gips-cement 
krotność= 1,000 

 

 

szt 5,000 

 

3.2.30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080306-11-020 

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa 

sztucznego,natynkowych do 4 mm2 przykręcanych o 3 

wylotach. Przekrój przewodu do 4 mm2, kabelkowy 
krotność= 1,000 

 

 

szt 10,000 

 

3.2.31 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych IP 44 16 A/250V w puszce 

instalacyjnej 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

3.2.32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych IP 20 16 A/250V w puszce 

instalacyjnej 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

3.2.33 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych IP 20 16 A/250V w puszce 

instalacyjnej świecznikowy. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 
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3.2.34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych IP 44 16 A/250V w puszce 

instalacyjnej świecznikowy 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

3.2.35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080309-04-020 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

podwójnych podtynkowych 2-biegunowych iP 20 z 

uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper 

przewodu o przekroju do 2,5 mm2 
krotność= 1,000 
 

 

szt 20,000 

 

3.2.36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080309-04-020 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

podwójnych podtynkowych 2-biegunowych IP 44 z 

uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper 

przewodu o przekroju do 2,5 mm2  hermetyczne ( z 

klapką ) 
krotność= 1,000 

 

 

szt 5,000 

 

3.2.37 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50404-080-020 

Montaż słupka z ceownika o profilu zamkniętym ze stali  

kwasoodpornej o dł. 1,5 m dla kasety z daszkiem IP 65- 

pozycja zastępcza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 

 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Umocowanie elementów konstrukcji tablicy do obudowy 

 Dla kol.01-04: 

 3.Montaż tablicy lub jej elementów 
 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

 5.Opisanie tablicy 

krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

3.2.38 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i motaż szyny 

wyrównawczej. 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

3.2.39 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51409-040-040 

Montaż przewodów uziemiających 
krotność= 1,000 

 

 

m 20,000 

 

 

3. Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 3.3.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080604-04-040 

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o 

średnicy 8 mm,na dachu płaskim, wsporniki klejone- drut 

ocynkowany 
krotność= 1,000 

 

 

m 200,000 

 

3.3.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-08W0607-04-04

0 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji 

odgromowej na budynkach, na podłożu z betonu, pręt o 

średnicy 8 mm. Wykonanie otworu ręcznie. Pręct 

ocynkowany. 
krotność= 1,000 

 

 

m 60,000 
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3.3.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080107-02-040 

Rury winidurowe  układane p.t. w podłożu różnym od 

betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - 

RVS 47 
krotność= 1,000 

 

 

m 10,000 

 

3.3.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080207-03-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu, 40Al 

mm2 
krotność= 1,000 
 

 

m 50,000 

 

3.3.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-08W0608-07-04

0 

Uziom otokowy wykonany taśmą stalową ocynkowaną 25 

x 4 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m 150,000 

 

3.3.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080619-06-020 

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub 

odgromowej. Połączenie drut-płaskownik ZK 1 -6 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

 

4. Pomiary 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 3.4.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031202-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 26,000 

 

3.4.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031202-02-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 7,000 

 

3.4.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,000 
 

 

pomiar 1,000 

 

3.4.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031205-02-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 

następny 
krotność= 1,000 
 

 

pomiar 30,000 

 

3.4.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,000 
 

 

pomiar 1,000 

 

3.4.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031205-06-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 30,000 

 

3.4.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031205-03-108 

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 1,000 
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3.4.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031205-04-108 

Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 7,000 

 

3.4.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-031204-04-020 

Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników APU z 

napędem ręcznym o natężeniu prądu do 5000 A 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

3.4.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

91201-01-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na 

stanowisku roboczym 
krotność= 1,000 
 

 

szt 4,000 

 

3.4.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

91201-02-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

3.4.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

91201-03-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 

następny pomiar w pomieszczeniu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 30,000 

 

3.4.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-08W0902-01-10

8 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 10,000 

 

3.4.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-08W0902-02-10

8 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Każdy 

następny pomiar impedancji pętli zwarciowej 
krotność= 1,000 
 

 

pomiar 10,000 

 

3.4.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-08W0902-05-10

8 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Pierwsza próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 6,000 

 

3.4.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-08W0902-06-10

8 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Następna próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego 
krotność= 1,000 

 

 

pomiar 6,000 

 

 

5. Instalacja antywłamaniowa, telefoniczna i telewizyjna wraz z urządzeniami 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 3.5.1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Centrala GTX - ONE lub 

równoważna zestaw: 

1.płyta główna 

2.klawiatura GŁ. LCD 

3.zasilacz 

4.obudowa 

5.akumulator 7AH, 6. pastylki zbliżeniowe 2szt 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

3.5.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-060607-01-020 

Montaż gniazd teleinformatycznych 2xRJ 45. pozycja 

zastępcza 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

3.5.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewód UTP 4x2x0,5 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 250,000 

 

3.5.4 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż anteny 

telewizyjnej wraz z wzmacniaczem sygnału- według 

projektu 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

3.5.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewód satelitarny TRI SET 113 w rurach RVS 20 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,000 

 

3.5.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 

Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez 

zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - UTP 

4x2x0,5mm2 kat 6 ekranowanej 
krotność= 1,000 

 

 

m 500,000 

 

3.5.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080309-01-020 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem - 

gniazdo 2M 2xRJ45 kat. 6 ekranowanej. 
krotność= 1,000 
 

 

szt 10,000 

 

3.5.8 wg nakładów 

rzeczowych 
-020 

Kalkulacja indywidualna: Czujnik ruchu  - PIR 

PYRONIX - lub równoważny 
krotność= 1,000 
 

 

szt 10,000 

 

3.5.9 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Obudowa klawiatury 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

3.5.10 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Sygnalizator zewnętrzny - 

optyczno-dźwiękowy 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

3.5.11 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nadajnik do monitorowania 

systemu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 
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3.5.12 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie i 

instrukcja obsługi. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

6. Instalacja monitoringu wraz z urządzeniami 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 3.6.1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: REJESTRATOR BCS NVR 

08015 ME 

BCS-NVR08015ME-P , lub równoważny  wraz z 

monitorem min. 24 cale  FULLHD- Rejestrator IP 

przystosowany do pracy z 8 

kamerami IP. Wyposażony w 1 miejsc na dyski twarde 

SATA. Nowa 

generacja ekonomicznych rejestratorów BCS jest w 

stanie nagrywać obraz 

wysokiej jakości z bardzo dużą szybkością rozdzielczości 

do 5Mpx. 

Urządzenie spełnia standard ONVIF oraz pracuje w 

trybie pentaplex. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

3.6.2 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: DYSK TWARDY 3 TB 

DEDYKOWANY DO MONITORINGU 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

3.6.3 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 3130 IR 

E, lub równoważna 

Kamera megapixelowa jest 

urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 

Megapixeli z 

przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz 

obiektywem 2.8mm. 

BCS DMIP 3130AIR jest zaopatrzony w wysoko wydajny 

procesor DSP 

AMBARELLA i posiada wbudowany promiennik 

podczerwieni IR LED, 

który umożliwia oświetlenie dozorowanego obszaru w 

ciemności na 

odległość do 20m. DMIP 3130 AIR firmy BCS 

wyposażona jest w obudowę 

IP65, pozwala to na pełną wodoszczelność i 

pyłoszczelność oraz klasę 

IK10 przez co jest wandaloodporna. - zewnętrzne 
krotność= 1,000 
 

 

szt 11,000 
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3.6.4 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 1300 

IR-E, lub równoważna 

Kamera megapixelowa jest 

urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 

Megapixeli z 

przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz 

obiektywem 3.6 

mm. BCS TIP 3130 AIR ma wbudowany promiennik IR 

LED w technologii 

Black Glass o zasięgu 30 metrów. TIP3130 AIR firmy 

BCS wykonana jest 

w standardzie IP66 co daje nam pełną wodoszczelność i 

pyłoszczelność- wewnętrzne 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

3.6.5 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: ZASILACZ BCS UPS IP 8/E 

lub równoważny 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

3.6.6 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: AKUMULATOR 18 AH 

ALARMTEC, lub równoważny 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

3.6.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080210-01-040 

Przewody kabelkowe RG58 i OMY 2X1 mm2   - skrętka 
krotność= 1,000 

 

 

m 560,000 

 

3.6.8 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: MONTAŻ ORAZ 

KONFIGURACJA SYSTEMU KAMER , SZKOLENIE I 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

3.6.9 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż routera 

WIFI typu np. TL-MR 6400 z zasilaczem PoE 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

 

7. Zasilanie bramy wjazdowej 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 3.7.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50701-030-060 

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 
 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na 
odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność= 1,000 
 

 

m3 6,000 
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3.7.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm- 

50 mm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 

 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 

 3.Wykonanie połączeń elementów 

 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 
krotność= 1,000 

 

 

m 5,000 

 

3.7.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKSY Żo 7x1,5 

mm2 o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z 

przykryciem folią kalendrowaną z PCW 

uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 
krotność= 1,000 

 

 

m 50,000 

 

3.7.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKSY Żo 3x2,5 

mm2 o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z 

przykryciem folią kalendrowaną z PCW 

uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 
krotność= 1,000 

 

 

m 50,000 

 

3.7.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YKSY Żo 

7x1,5 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,000 

 

 

m 5,000 

 

3.7.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YKSY Żo 

3x2,5 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,000 
 

 

m 5,000 

 

3.7.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50702-030-060 

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 
 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 
krotność= 1,000 

 

 

m3 6,000 
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3.7.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51203-080-020 

Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły 

do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1203 

 1.Ucięcie przewodu 
 2.Zdjęcie izolacji 

 3.Oczyszczenie żyły 

 4.Podłączenie przewodów 
 Uwaga: 

   Dla kol.03-07 nakłady na montaż końcówek kablowych kalkuluje się 

na 
   podstawie tablicy 1204 

krotność= 1,000 

 

 

szt 30,000 

 

 

8. Zalicznikowa linia kablowa NN 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 3.8.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50701-030-060 

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 
 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na 

odkład wzdłuż 
   wykopu 

 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 
 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność= 1,000 

 

 

m3 2,200 

 

3.8.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm- 

50 mm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 

 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 

 3.Wykonanie połączeń elementów 

 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 
krotność= 1,000 

 

 

m 12,000 

 

3.8.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50702-030-060 

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 
 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 
 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 
 1.Zasypanie wykopu 

krotność= 1,000 

 

 

m3 2,200 

 

3.8.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50713-020-040 

Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,000 

 

 

m 20,000 

 

 

9. Pomiary geodezyjne i dokumentacja powykonawcza 
Kod CPV:   
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 3.9.1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Wykonanie pomiarów 

geodezyjnych powykonawczych 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

3.9.2 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

4. ROBOTY SANITARNE ( w tym przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa.) 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Wentylacja i klimatyzacja 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 4.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0140-01-02

0 

Zawór nawiewu powietrza fi 150 x 180 mm ( ULA) wraz z 

dodatkową izolacją dźwiękochłonną, kołnierzem 

maskującym, filtrm i siatką przeciw owadom. 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

4.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-170208-01-020 

Wentylator dachowy typ WVPOH-200 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 
 1.Wciągnięcie wentylatora na dach budynku 

 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami 

amortyzacyjnymi z 
    płyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie dachowej 

wraz z 

   wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami do podstawy dachowej 

 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie 

krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

4.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-17W0122-03-05

0 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe 

typu S (Spiro), o średnicy 200 mm przy udziale kształtek 

do 35% 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 
 1.Obsadzenie podpór 

 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 

konstrukcji 
   wsporczych 

 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i 

zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 

 4.Założenie i dopasowa nie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność= 1,000 

 

 

m2 2,280 
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4.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż wentylatora 

kanałowego TDM-100. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

4.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nasady kominowe typu TRN 

150 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

4.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż okapu 

wentylacyjnego typ KOW-20 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

 

2. Instalacje wod- kan i kanalizacja deszczowa zewnętrzna oraz wewnętrzna instalacja wod- kan.  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Instalacja wod - kan 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 4.2.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010106-01-060 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 

wykonywane wewnątrz budynku bez względu na 

głębokość i kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m 
krotność= 1,000 

 

 

m3 3,100 

 

1. 0,5*0,4*15,5 3,100    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,100 

4.2.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0511-03-06

0 

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,pod 

kanały i obiekty 
krotność= 2,000 

 

 

m3 1,240 

 

1. 0,2*0,4*15,5 1,240    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,240 

4.2.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-01W0312-05-06

0 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 

głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach 

kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

 

m3 1,860 

 

1. 0,3*0,4*15,5 1,860    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,860 

4.2.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0109-03-06

0 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 

do 1 km,grunt kategorii IV 
krotność= 1,000 

 

 

m3 1,860 
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4.2.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0109-08-06

0 

Dodatek za każdy następny 1 km wywozu ziemi 

samochodami samowyładowczymi 
krotność= 15,000 

 

 

m3 1,860 

 

4.2.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010208-02-020 

Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z 

betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

4.2.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 

 

4.2.1.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 

cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,000 
 

 

szt 7,000 

 

4.2.1.9 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż przejścia 

szczelnego fi 200 mm dla kanalizacji 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 2,000 

 

4.2.1.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 

wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

żelbetowych na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

 

m3 0,300 

 

4.2.1.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 

wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez 

względu na rodzajkonstrukcji 
krotność= 15,000 

 

 

m3 0,300 

 

4.2.1.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0207-03-04

0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o 

połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 

mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 23,500 

 

4.2.1.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0207-01-04

0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o 

połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 

mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 33,000 

 

4.2.1.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0213-05-02

0 

Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu 

wciskowym 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

4.2.1.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0408-02-04

0 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk 
krotność= 1,000 

 

 

m 21,000 
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4.2.1.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-19W0119-03-04

0 

Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 2,000 

 

4.2.1.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0216-01-02

0 

Wpust podłogowy fi 110 z rusztem ze stali nierdzewnej 

150 x 150 mm- analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

4.2.1.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0222-02-02

0 

Rewizja z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 

Fi 110 mm- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

4.2.1.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0222-02-02

0 

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o 

połączeniu wciskowym 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

4.2.1.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0112-03-04

0 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32 mm,na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 20,000 

 

4.2.1.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0112-01-04

0 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 15 mm,na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 

 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 

 4.Obsadzenie tulei 

 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania 

 7.Zaślepienie wylotów rur 

krotność= 1,000 
 

 

m 50,000 

 

4.2.1.22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0211-03-17

9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 

kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o 

połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 

 

 

podejśc. 2,000 

 

4.2.1.23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0211-01-17

9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 

kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o 

połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 

 

 

podejśc. 4,000 

 

4.2.1.24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0302-05-05

0 

Obudowa rur płyami Promat o odporności ogniowej 60 

min- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 20,000 

 

4.2.1.25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-05W0208-05-03

4 

Konstrukcje stalowe pod płyty Promat- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

t 0,150 
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4.2.1.26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0233-03-09

0 

Ustępy z płuczką ustępową wiszące wraz z konstrukcją 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

4.2.1.27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0230-02-09

0 

Umywalka pojedyncza nablatowa z blatem 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 2,000 

 

4.2.1.28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0230-0201-

090 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 

gruszkowym,z tworzywa sztucznego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 

 Dla kol. 01-04; 

 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 

 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 
 3.Ustawienie umywalki 

 4.Uszczelnienie króćca odpływowego 

 Dla kol. 02: 
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem 

 Dla kol. 05: 

 1.Ustawienie postumentu 
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego 

 3.Przykrłcenie postumentu 

krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0230-02-09

0 

Umywalka dla osób niepełnosprawnych pojedyncza 

porcelanowa z syfonem gruszkowym,PCV- analogia 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0229-04-02

0 

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe, 

przygotowany do zabudowy, zamocowany do sciany na 

uchwytach. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.1.31 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0230-05-09

0 

Postumenty porcelanowe do umywalek 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0232-02-09

0 

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych wraz z kabiną 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.33 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż: 

wyposażenie ubikacji w system uchwytów dla osób 

niepełnosprawnych 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 
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4.2.1.34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0234-02-09

0 

Zestaw pisuarowy z automatycznym zaworem 

radarowym 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0234 

 Dla kol. 01-04: 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków 

 3.Ustawienie i i umocowanie płuczek lub zaworów 
 4.Ciłcie, gwintowanie i ewentualne gięcie rur 

 5.Ustawienie i montowanie pisuarów 

 6.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową, z uszczelnieniem 
złączy 

 7.Wypełnienie szczelin miedzy miskami a ścianą 

 Dla kol. 05: 
 1.Zamontowanie baterii na misce bidetu 

 2.W ykonanie otworów i obsadzenie kołków 

 3.Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami 

 4.Połączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową 

krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0137-02-02

0 

Baterie umywalkowe lstojące mosiężne,standardowe o 

średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

4.2.1.36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0137-02-02

0 

Baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe 

o średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.1.37 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0137-04-02

0 

Bateria dla osób niepełnosprawnych o średnicy 

nominalnej 15 mm- analogia. 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

4.2.1.38 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0137-09-02

0 

Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem 

przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.1.39 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0411-01-02

0 

Zawory przelotowe proste,żeliwne,ocynkowane o 

średnicy nominalnej 10-15 mm,o połączeniach 

gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 10,000 

 

4.2.1.40 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0135-02-02

0 

Zawory wodne czerpalne żeliwne,ocynkowane o średnicy 

nominalnej 20 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

4.2.1.41 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0116-08-02

0 

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów 

czerpalnych,baterii,płuczek w rurociągach z 

polietylenu,o połączeniu elastycznym 

metalowym,śred.zewnętrznej 20 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 16,000 

 

4.2.1.42 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0211-01-17

9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 

kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o 

połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 

 

 

podejśc. 5,000 
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4.2.1.43 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0211-03-17

9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 

kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o 

połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 

 

 

podejśc. 3,000 

 

4.2.1.44 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0122-03-09

0 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do 

wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach stalowych,o 

śred.nominalnej 25 mm obsadzonych na konstrukcji 

wsporczej 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.45 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0140-03-09

0 

Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy 

nominalnej 25 mm z zaworami zaporowymi 

grzybkowymi,żeliwnymi 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.46 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0130-01-02

0 

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 15 

mm,instalacji wodociągowych z rur stalowych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.1.47 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0132-01-02

0 

Termostatyczny zawór mieszający Dn 15 mm- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

4.2.1.48 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0132-01-02

0 

Zawory zwrotne do zaworu termostatycznego Dn 15 mm- 

analogia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

4.2.1.49 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0132-02-02

0 

Termostatyczny zawór mieszający- Dn 20 mm- analogia 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

4.2.1.50 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0142-02-02

0 

Szafki hydrantowe wnękowe 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.1.51 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0138-03-02

0 

Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 

mm,montowane we wnęce 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.1.52 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż: zwijadło 

wychylne o 180 stopni, wąż półsztywny f25 dł 30 m, 

prądownicę PW-2, gaśnica. 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

4.2.1.53 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0111-01-04

0 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach 

zaciskanych fi 16x2- analogia 
krotność= 1,000 
 

 

m 106,000 
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4.2.1.54 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0111-01-04

0 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach 

zaciskanych fi 20x2,8- analogia 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,000 

 

4.2.1.55 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0111-02-04

0 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach 

zaciskanych fi 25 x 3,5 analogia 
krotność= 1,000 

 

 

m 20,000 

 

4.2.1.56 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0111-04-04

0 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach 

zaciskanych fi 32 x 5,6- analogia 
krotność= 1,000 

 

 

m 15,000 

 

4.2.1.57 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0111-04-04

0 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach 

zaciskanych fi 40 x 4,0- analogia 
krotność= 1,000 

 

 

m 37,500 

 

4.2.1.58 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0303-01-05

0 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 

16 mm- analogia. 
krotność= 1,000 
 

 

m2 5,320 

 

4.2.1.59 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0303-01-05

0 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 

20 mm- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1,880 

 

4.2.1.60 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0303-01-05

0 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 

25 mm- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1,570 

 

4.2.1.61 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0303-02-05

0 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30 mm, rura 

32 mm- analogia. 
krotność= 1,000 
 

 

m2 1,500 

 

4.2.1.62 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-16W0303-02-05

0 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 40 mm, rura 

40 mm- analogia. 
krotność= 1,000 

 

 

m2 4,710 

 

4.2.1.63 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0128-02-04

0 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 

niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 80,000 

 

4.2.1.64 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0126-04-04

0 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur 

żeliwnych i stalowych o średnicy do 65 mm,w budynkach 

niemieszkalnych 
krotność= 1,000 
 

 

m 80,000 
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4.2.1.65 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0216-01-02

0 

Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm 

uszczelnione sznurem i zaprawą cementową 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

 

2. Przyłącze wod - kan i kanalizacja deszczowa  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Przyłącza wod- kan 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 4.2.2.1.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010215-02-060 

Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 

m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

 

m3 8,960 

 

1. 14,0*1,6*0,4 8,960    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,960 

4.2.2.1.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w 

gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
krotność= 1,000 

 

 

m3 2,240 

 

1. 0,4*0,4*14,0 2,240    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,240 

4.2.2.1.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,000 

 

 

m2 5,600 

 

1. 14,0*0,4 5,600    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,600 

4.2.2.1.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0112-05-04

0 

Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 40 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m 16,000 

 

4.2.2.1.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 

0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 10,080 

 

4.2.2.1.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010236-02-060 

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty 

kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 

 

 

m3 10,080 
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4.2.2.1.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0803-04-02

0 

Włączenie się do istniejącego rurociagu z rur PVC o 

średnicy 160 mm za pomocą opaski do nawiercania z 

odejściem gwintowanym, np. typu Hawex. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.2.1.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-150104-06-040 

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych z izolacją 2 x 

taśma polietylenowa o średnicy nominalnej 50 mm,o 

połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w 

budynku niemieszkalnym 
krotność= 1,000 
 

 

m 4,500 

 

4.2.2.1.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-150108-05-090 

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do 

wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 40 mm 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

4.2.2.1.10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-150112-06-020 

Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.2.1.11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-150112-06-020 

Zawór zwrotny antyskażeniowy - pozycja zastępcza 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.2.1.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-150112-06-020 

Filtr siatkowy FS o połączeniach gwintowanych - 

pozycja zastępcza 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

4.2.2.1.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0704-01-17

2 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 

HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 

90-110 mm 
krotność= 1,000 
 

 

próba 1,000 

 

4.2.2.1.14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0708-01-17

6 

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o 

średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,000 
 

 

200 m 0,093 

 

4.2.2.1.15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0707-01-17

6 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 

nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,000 

 

 

200 m 0,093 

 

4.2.2.1.16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w 

gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- 

kanalizacja 
krotność= 1,000 

 

 

m3 12,880 

 

1. 23,0*1,4*0,4 12,880    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,880 

4.2.2.1.17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,000 
 

 

m2 9,200 
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1. 0,4*23,0 9,200    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,200 

4.2.2.1.18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0408-02-04

0 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk 
krotność= 1,000 
 

 

m 25,000 

 

4.2.2.1.19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 

0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,000 
 

 

m3 11,040 

 

1. 23,0*0,4*1,2 11,040    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,040 

4.2.2.1.20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 

 

 

m3 11,040 

 

4.2.2.1.21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0803-07-02

0 

Włączenie się do istniejącej kanalizacji o srednicy 315 

mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

4.2.2.1.22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0517-01-02

0 

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 

315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z 

PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

 

2. Kanalizacja deszczowa 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 4.2.2.2.1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010215-02-060 

Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 

m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

 

m3 28,000 

 

1. 50,0*1,4*0,4 28,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    28,000 

4.2.2.2.2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,000 

 

 

m2 20,000 

 

1. 50,0*0,4 20,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,000 

4.2.2.2.3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-01W0312-05-06

0 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 

głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach 

kategorii III-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m3 24,000 
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4.2.2.2.4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 

 

 

m3 28,000 

 

4.2.2.2.5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-02-060 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 

do 1 km. Kategoria gruntu III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 4,000 

 

4.2.2.2.6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-20-060 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi  na 

każdy 1 km, 
krotność= 5,000 

 

 

m3 4,000 

 

4.2.2.2.7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0408-02-04

0 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk 
krotność= 1,000 

 

 

m 53,000 

 

4.2.2.2.8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0517-01-02

0 

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 

425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE 

i pokrywą żeliwną na stożek betonowy 
krotność= 1,000 

 

 

szt 5,000 

 

4.2.2.2.9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180625-01-020 

Wpust uliczny z elementów prefabrykowanych 

przejazdowy typu ciężkiego z syfonem i osadnikiem fi 500 

mm. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4.2.2.2.10 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9260109-03-040 

Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 200 mm i 

wysokości do 150 mm,przy klasie obciążenia C250 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Wytyczenie trasy odwodnienia.  

2. Wykonanie wykopu liniowego.  
3. Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem odpowiedniego  spadku.  

4. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem.  

5. Wylanie ławy betonowej.  
6. Ułożenie koryt odwodnienia z docięciem i dopasowaniem oraz 

uszczelnieniem połączeń.  

7. Wstawienie ścianek czołowych (dekli).  

8. Wybicie otworów na króćce połączeniowe.  

9. Podłączenie z odpływem.  

10. Dopasowanie rusztu i jego zamocowanie.  
11. Zabezpieczenie rusztu folią.  

12. Wylanie betonu opaskowego (pierścienia).  

13. Pielęgnacja betonu.  
14. Usunięcie zabezpieczenia z folii.  

15. Oczyszczenie koryt i rusztów 

krotność= 1,000 
 

 

m 10,000 

 

4.2.2.2.11 wg nakładów 

rzeczowych 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Separator koalescencyjny 

bezfiltrowy typu np. AWAS-HI-2000 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 
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4.2.2.2.12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180614-09-020 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1600 

mm wykonywane metodą studniarską o głębokości 3 m w 

gruncie kat.IV- zbiornik bezodpływowy dwukomorowy o 

poj. 5,0 m3 każdy. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0614 
 1.Ustawienie kręgów i stopniowe opuszczanie w miarę pogłębiania 

studni 

 2.Odspajanie i wydobycie ziemi wraz z odrzuceniem 
 3.Umocnienie dna studni warstwą tłucznia kamiennego, grubości 15 

cm 

 4.Zabetonowanie dna studni 
 5.Wyrobienie kanalika przepływowego w dnie 

 6.Wykucie otworów w kręgach z obrobieniem wlotu i wylotu 

rurociągu 
 7.Obsadzenie stopni włazowych 

 8.Wyprawienie styków  kręgów betonowych 

krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

4.2.2.2.13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180626-04-020 

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem 

odciążającym i włazem o średnicy 60 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0626 
 1.Doniesien ie i opuszczenie materiałów na dno wykopu 

 2.Ustawienie kręgów w osi i poziomie 

 3.Wykucie i obsadzenie stponi włazowych 
 4.Wyprawienie kręgów 

 5.Izolowanie kręgów betonowych od zewnątrz 

 6.Obsadzenie pokrywy z włazem żeliwnym 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 
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Kosztorys ofertowy uproszczony 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  ROBOTY BUDOWLANE 

CPV:  
 

 

    

1  ROBOTY KWALIFIKOWANE - 

TERMOMODERNIZACJA  

CPV:  

 

 

    

1  Modernizacja systemu grzewczego 

CPV:  

 

 

    

1  Demontaż istniejącej kotłowni na paliwo stałe 

CPV:  

 

 

    

1.1.1.

1.1 

KNR 4-02 

0506-02-040 

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez 

spawanie o średnicy 20 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 

 1.Wykucie uchwytów ze ściany 

 2.Przecięcie rur palnikiem i odłożenie na wskazane miejsce 
krotność = 1,000 

 

 

58,500 m 0  

1.1.1.

1.2 

KNR 4-02 

0521-04-040 

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 40 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0521 

 1.Odłączenie grzejnika od instalacji i uchwytów 

 2.Zdjęcie grzejnika ze wsporników 
krotność = 1,000 

 

 

16,000 m 0  

1.1.1.
1.3 

KNR 4-02W 
0410-07-090 

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 

 1.Zdemontowanie kotła i rozebranie na człony lub półczłony. 

 2.Wyniesienie zdemontowanych elementów poza obręb budynku. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

1.1.1.

1.4 

KNR 4-02W 

0420-01-020 

Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0420 

 1.Zdemontowanie armatury i osprzętu. 

 2.Odłączenie naczynia wzbiorczego od instalacji. 

 3.Wyniesienie poza obręb budynku.  

 Uwaga: 
   w przypadku braku możliwości wyniesienia naczynia 

wzbiorczego poza obręb 

   budynku, nakłady na pocięcie należy kalkulować 
indywidualnie. 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

1.1.1.

1.5 

KNR 4-02W 

0427-01-040 

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o średnicy do 65 mm do 

urządzeń i instalacji C.o. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0427 
 1.Rozłączenie połączenia kołnierzowego i usunięcie uszczelek. 

 2.Odłączenie rozdzielacza od instalacji. 

krotność = 1,000 
 

 

2,300 m 0  
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  Razem:     
2  Instalacja CO  

CPV:  

 

 

    

1.1.1.

2.1 

KNNR 4 

0404-010-040 

Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o 

połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura 

PEX-AI-PEX Dn 25 mm 
krotność = 1,000 

 

 

85,000 m 0  

1.1.1.
2.2 

KNNR 4 
0404-010-040 

Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura 

PEX-AI-PEX Dn 16 mm 

krotność = 1,000 
 

 

380,000 m 0  

1.1.1.
2.3 

Orgbud 925 
0104-02-040 

Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 19 mm, przy 
srednicy zewnetrznej rurociagu: 16 mm 

krotność = 1,000 

 
 

380,000 m 0  

1.1.1.

2.4 

Orgbud 925 

0106-02-040 

Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 30 mm, przy 

srednicy zewnetrznej rurociagu: 25 mm 

krotność = 1,000 
 

 

85,000 m 0  

1.1.1.

2.5 

 

EM01- 
EM0-1010304-

133 

Układanie rur CO w peszlu fi 40 

krotność = 1,000 
 

 

4,650 100 m 0  

1.1.1.

2.6 

KNR 4-01 

0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 

 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 
krotność = 1,000 

 

 

11,000 szt 0  

1.1.1.
2.7 

KNR 4-01 
0323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. 
Zaprawa z wapna suchogaszonego 

krotność = 1,000 

 
 

11,000 szt 0  

1.1.1.

2.8 

KNR 4-01 

0108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg 

rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

żelbetowych na odległość do 1 km 
krotność = 1,000 

 

 

1,250 m3 0  

1.1.1.

2.9 

KNR 4-01 

0108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg 

rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na 

rodzajkonstrukcji 
krotność = 10,000 

 

 

1,250 m3 0  

1.1.1.
2.10 

 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż tulei ochronnych dla 
przewodów instalacji przy przejściach przez przegrody 

krotność = 1,000 

 
 

10,000 kpl 0  

1.1.1.

2.11 

KNR 2-15W 

0418-04-020 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600 dł 600 , PM22, z 

zaworem termostatycznym- analogia 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

1.1.1.
2.12 

KNR 2-15W 
0418-04-020 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600 dł 520, PM 22,  
z zaworem termostatycznym- analogia 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  
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1.1.1.

2.13 

KNR 2-15W 

0418-07-020 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600mm i długości 

1000 mm, PM 33  z zaworem termostatycznym 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

1.1.1.
2.14 

KNR 2-15W 
0418-04-020 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 600 dł 1200, PM 22 
z zaworem termostatycznym- analogia 

krotność = 1,000 

 
 

9,000 szt 0  

1.1.1.

2.15 

KNR 2-15W 

0418-04-020 

Grzejniki stalowe kompaktowe o wysokości 900 dł 1200, PM 33 

z zaworem termostatycznym- analogia 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

1.1.1.

2.16 

KNR 2-15W 

0410-01-020 

Szafka do rozdzielaczy typu SWP-1, SWN-1 o 2-4 obwodach,do 

instalacji C.o. 

krotność = 1,000 

 
 

3,000 szt 0  

1.1.1.

2.17 

KNR 2-15W 

0429-01-090 

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20 

mm,do grzejników 

krotność = 1,000 
 

 

30,000 kpl 0  

1.1.1.
2.18 

KNR 2-15W 
0412-02-020 

Głowica termostatyczna- analogia 
krotność = 1,000 

 

 

15,000 szt 0  

1.1.1.
2.19 

KNR 2-15W 
0412-02-020 

Zawory grzejnikowe powrotne  kątowe z nastawą wstępną 
umożliwiające odcięcie grzejnika, Dn 15 mm analogia 

krotność = 1,000 

 
 

15,000 szt 0  

1.1.1.

2.20 

KNR 2-15W 

0411-03-020 

Zawory przelotowe proste,mosiężne M3007 fi 25 mm. 

krotność = 1,000 

 
 

8,000 szt 0  

1.1.1.

2.21 

KNR 2-15W 

0411-03-020 

Zawory zwrotne przelotowe c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 

25 mm 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt 0  

1.1.1.
2.22 

KNR 2-15W 
0411-03-020 

Filtr siatkowy DN 25 - analogia 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt 0  

1.1.1.
2.23 

KNR 2-15W 
0411-02-020 

Zawór regulacyjny fi 20 mm - analogia 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt 0  

1.1.1.

2.24 

KNR 2-15W 

0411-03-020 

Zawór regulacyjny fi 25 mm- analogia 

krotność = 1,000 

 
 

3,000 szt 0  

1.1.1.

2.25 

KNR 7-08 

0806-03-020 

Montaż armatury jak:zawory blokowe 3-drogowe z siłownikiem 

Dn 25 mm. 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

1.1.1.

2.26 

KNR 2-15W 

0412-07-020 

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

1.1.1.

2.27 

KNR 2-15W 

0406-02-040 

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z  w 

budynkach niemieszkalnych 

krotność = 1,000 

 
 

465,000 m 0  
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1.1.1.

2.28 

KNR 2-15W 

0406-03-172 

Próby zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego 

ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych 
krotność = 1,000 

 

 

15,000 próba 0  

1.1.1.
2.29 

KNR 2-15W 
0436-01-020 

Próba instalacji centralnego ogrzewania,na gorąco z dokonaniem 
regulacji 

krotność = 1,000 

 
 

15,000 szt 0  

  Razem:     
3  Kotłownia 

CPV:  

 

 

    

1.1.1.

3.1 

KNR 2-15W 

0504-01-090 

Wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, o mocy 25 kW, 

wraz z stelażem do mocowania kotła, sprzęgłem hydraulicznym, 

zestawem zaworu trójdrogowego, zestaw zaworów odcinającyh 
CO, adapter przyłączeniowy koncentryczny ( fi 80 + fi 80- fi 

60/100 ), adapter przyłączeniowy koncentryczny ( fi 80+ fi 80- fi 

80/125), zestaw przyłączeniowy rozdzielony ( fi 80 + fi 80- fi 80+ 
fi 80- poboru powietrza z pomieszczenia), zestaw 

przyłączeniowy rozdzielony ( fi 80+fi 80- fi 80+fi 80- poboru 

powietrza z zewnątrz. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

1.1.1.
3.2 

KNR 2-15W 
0403-03-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach 
spawanych,na ścianach w budynkach 

krotność = 1,000 

 
 

14,650 m 0  

1.1.1.

3.3 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Zestaw powietrzno- spalinowy 

koncentryczny, pionowy, fi 60/100, wylot spalin i pobór 

powietrza przez dach. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

  Razem:     
4  Instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem gazu propan oraz 

płytą  żelbetową pod zbiornik.  

CPV:  

 

 

    

1.1.1.

4.1 

KNR 2-01 

0303-02-060 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku na 

odległość do 0,5 km.Grunt kategorii III. 

krotność = 1,000 
 

 

2,893 m3 0  

1.1.1.

4.2 

KNR 2-31 

0104-07-050 

Warstwa podsypkowa . Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność = 1,000 

 

 

5,785 m2 0  

1.1.1.
4.3 

KNR 2-31 
0104-08-050 

Warstwa podsypkowa. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm- dalsze 15 cm. 

krotność = 15,000 

 
 

5,785 m2 0  

1.1.1.

4.4 

KNR 2-02 

1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z 

kruszywa naturalnego B 7,5  grubości 5 cm 
krotność = 1,000 

 

 

0,289 m3 0  

1.1.1.

4.5 

KNR 2-02 

0205-01-060 

Płyty fundamentowe żelbetowe (z zastosowaniem pompy do 

betonu). Beton B 25 grubości 10 cm. 

krotność = 1,000 

 
 

0,579 m3 0  
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1.1.1.

4.6 

KNR 2-02 

0290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 

budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 
Podwójna siatka z prętów fi 8 mm o oczku 20 x 20 cm. 

krotność = 1,000 

 
 

0,049 t 0  

1.1.1.

4.7 

KNKRB 05 

0502-02-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów 

uziemiających,głębokość wykopu 0,60. Kategoria gruntu III 

krotność = 1,000 
 

 

14,000 m 0  

1.1.1.
4.8 

KNKRB 05 
0504-01-020 

Montaż złączy kontrolnych 
krotność = 1,000 

 

 

4,000 szt 0  

1.1.1.

4.9 

KNKRB 05 

0501-04-040 

Montaż przewodów odgromowych.Przewody nie naprężone 

odprowadzające,przewód mocowany na wspornikach,kołkach 

wstrzeliwanych (bednarka ocynkowana) 

krotność = 1,000 
 

 

4,000 m 0  

1.1.1.

4.10 

KNR 2-01 

0317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w 

gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 

krotność = 1,000 
 

 

13,500 m3 0  

1.1.1.

4.11 

KNR 2-18 

0501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 

krotność = 1,000 
 

 

10,800 m2 0  

1.1.1.

4.12 

KNR 2-19 

0301-03-040 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR 11 o średnicy 

nominalnej 32 x 3 mm montowanych z rur w zwojach 
(WACETOB-PZITB) 

krotność = 1,000 

 
 

30,000 m 0  

1.1.1.

4.13 

KNR 2-01 

0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 
m.Grunt kategorii III-IV. 

krotność = 1,000 

 
 

13,500 m3 0  

1.1.1.

4.14 

KNR 2-01 

0236-02-060 

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii 

III-IV (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,000 
 

 

13,500 m3 0  

1.1.1.

4.15 

KNR 2-19 

0305-03-020 

Przyłącza gazowe z rur PE-HD o średnicy do 32 mm w rurze 

ochronnej stalowej o średnicy do 63 mm w skrzynce 
(WACETOB-PZITB) 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

1.1.1.

4.16 

KNR 2-19 

0306-01-040 

Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach 

nominalnych 50 mm (WACETOB-PZITB) 
krotność = 1,000 

 

 

7,000 m 0  

1.1.1.
4.17 

KNR 4-01 
0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 

 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 szt 0  
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1.1.1.

4.18 

KNR 4-01 

0425-01-050 

Wycięcie  otworów w stropie drewnianym 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0425 
 1.Wyznaczenie miejsc wycięcia ścian 

 2.Wycięcie otworów w ścianach 

 3.Ostrożne rozebranie wyciętej części ściany 
krotność = 1,000 

 

 

0,000 m2 0  

1.1.1.
4.19 

KNR 2-19 
0119-01-040 

Rury ochronne o średnicy nominalnej 50 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 

 1.Dostawa rur 

 2.Scalanie na powierzchni terenu 
 3.Pospawanie złączy 

 4.Izolacja przeciwkorozyjna złączy 
 5.Opuszczenie odcinka rur do wykopu 

 6.Przyspawanie konstrukcji wsporczej do gazociągu 

 7.Naprawa oraz uzupełnienie izolacji na rurach 
 8.Przeciąganie gazociągu przez rury ochronne 

krotność = 1,000 

 
 

3,000 m 0  

1.1.1.

4.20 

KNR 2-15U 

0206-03-020 

Zawory gazowe odcinające kulowe,mosiężne o średnicy 

nominalnej 20 mm 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

1.1.1.

4.21 

KNR 2-15U 

0205-02-040 

Próba szczelności instal.gazowej na ciśnienie 

dla:przedsięb.odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami,w 
bud.niemieszkalnych na 100m rurociągu o śr.do 35mm 

krotność = 1,000 

 
 

2,500 m 0  

1.1.1.

4.22 

 

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż zestawu 

redukcyjnego I stopnia oraz II stopnia 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

1.1.1.
4.23 

 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna-dostawa wraz montażem zbiornika 
gazowego - 4850,0 dm3. 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

1.1.1.

4.24 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Przyłącze gazowe od szafki do pieca 

gazowego ( rura fi 25 ) 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

1.1.1.
4.25 

KNR 2-15 
0304-01-040 

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach 
niemieszkalnych,z rur o średnicy nominalnej 25 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 

 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu 
 2.Wykucie gniazd w ścianach i obsadznie na zaprawie 

cementowej uchwytów lub 

   kołków z wbiciem haków 
 3.Przecinanie i g ięcie rur 

 4.Zmontowanie rurociągu z wykonaniem spawania sczepnego i 

założeniem tulei 
   ochronnych 

 5.Spawanie połączeń 

krotność = 1,000 
 

 

12,500 m 0  
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  Razem:     

  Razem:     
2  Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła oraz klimatyzacja 

CPV:  

 

 

    

1  Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

CPV:  

 

 

    

1.1.2.

1.1 

KNR 4-01 

0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 
 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 

krotność = 1,000 

 
 

7,000 szt 0  

1.1.2.

1.2 

KNR 2-17W 

0140-01-020 

Zawór nawiewu powietrza fi 150 x 180 mm ( ULA) wraz z 

dodatkową izolacją dźwiękochłonną, kołnierzem maskującym, 

filtrm i siatką przeciw owadom. 
krotność = 1,000 

 

 

7,000 szt 0  

1.1.2.
1.3 

KNR 2-17W 
0122-03-050 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typu S 
(Spiro), o średnicy 250 mm przy udziale kształtek do 35% 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 
 1.Obsadzenie podpór 

 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 

konstrukcji 
   wsporczych 

 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich 

skracaniem i zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 

 4.Założenie i dopasowa nie uszczelek 

 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność = 1,000 

 

 

4,710 m2 0  

1.1.2.
1.4 

KNR 2-16W 
0312-01-050 

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie 
płaskie, izolacje w 1 warstwie, grubości do 30 mm. 

krotność = 1,000 

 
 

6,348 m2 0  

1.1.2.

1.5 

KNR 2-17 

0140-01-020 

Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0140 

 1.Założenie i dopa sowanie uszczelek 
 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność = 1,000 

 
 

5,000 szt 0  

1.1.2.

1.6 

KNR 2-17 

0147-0101-020 

Wyrzutnie ścienne kołowe typ C o średnicy do 315 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0147 
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z 

wypoziomowaniem 

 2.Obsadzenie kotew 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

1.1.2.
1.7 

KNR 2-03 
0206-04-090 

Montaż wentylatorów osiowych TD 800-200, N=128W. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 

 1.Tran sport i montaż wentylatora 

 2.Wstępne uruchomienie wraz ze sprawdzeniem łożysk i wirnika 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

1.1.2.

1.8 

KNR 2-17W 

0137-02-020 

Kratka wentylacyjna aluminiowa z siatką nierdzewną KWO 125- 

pozycja zastępcza 

krotność = 1,000 
 

 

7,000 szt 0  
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1.1.2.

1.9 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nasady kominowe typu TRN 150 

krotność = 1,000 
 

 

4,000 szt 0  

1.1.2.

1.10 

 

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż klimatyzatora 

ściennego o mocy 5,2/6,3 kW jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 kpl 0  

1.1.2.

1.11 

KNR 2-16W 

0601-10-050 

Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach 

grubości 0,60 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość 

krotność = 1,000 
 

 

7,348 m2 0  

1.1.2.

1.12 

KNR 4-01 

0333-09-020 

Wykucie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 

 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

1.1.2.

1.13 

KNR 2-02W 

1611-04-050 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o wysokości do 

10 m 
krotność = 1,000 

 
 

30,000 m2 0  

1.1.2.

1.14 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż kurtyny powietrznej 

o szer. 2,0 m, V= 2400m3/h, 16 kW, z nagrzewnicą elektryczną. 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

  Razem:     
2  Wykonanie systemu wentylacji nawiewno- wywiewnej z 

odzyskiem ciepła.  

CPV:  
 

 

    

1.1.2.

2.1 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż rekuperatora Aeris 

550 LUXE V V układ prawy ( lub równoważne), wyposażonego 
w system antyzamrożeniowy, By-  pass dla pracy letniej, filtry 

G4. Rekuperator wraz ze sterownikiem COMFO SENSE do 

central wentylacyjnych AERIS VV ( lub równoważnym). 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

1.1.2.
2.2 

 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Zasilanie elektryczne rekuperatora ( 
zgodnie z projektem) 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

1.1.2.

2.3 

KNR 2-17 

0140-01-020 

Anemostat nawiewny kołowy z kołnierzem montażowym fi 160 

mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140 

 1.Założenie i dopa sowanie uszczelek 

 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność = 1,000 

 

 

11,000 szt 0  

1.1.2.
2.4 

KNR 2-17 
0140-01-020 

Anemostst wywiewny z kołnierzem montażowym fi 160 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140 

 1.Założenie i dopa sowanie uszczelek 

 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność = 1,000 

 

 

11,000 szt 0  



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 114 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2.

2.5 

KNR 2-17W 

0144-01-020 

Czerpnie dachowe kołowe typ C do przewodów o średnicach do 

200 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0144 

 1.Założenie i dopasowanie uszczelek 

 2.Ustawienie czerpni lub wyrzutni 
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

 4.Obsadzenie zaczepów linek naciągowych 

 5.Założenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

1.1.2.
2.6 

KNR 2-17W 
0144-0101-020 

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o średnicach do 
200 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0144 
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek 

 2.Ustawienie czerpni lub wyrzutni 

 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
 4.Obsadzenie zaczepów linek naciągowych 

 5.Założenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 szt 0  

1.1.2.

2.7 

KNR 2-17 

0122-02-050 

Przewody wentylacyjne kołowe typ Spiro z blachy stalowej 

kwasoodpornej o średnicy 160  mm przy udziale kształtek 
do35%, gr. blachy 0, 5 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 

 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 

konstrukcji 

   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich 

skracanie m i zamocowaniem 

   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 

 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność = 1,000 
 

 

8,030 m2 0  

1.1.2.
2.8 

KNR 2-17 
0122-02-050 

Przewody wentylacyjne kołowe typ Spiro z blachy stalowej 
kwasoodpornej o średnicy 125  mm przy udziale kształtek 

do35%, gr. blachy 0, 5 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 
 1.Obsadzenie podpór 

 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 

konstrukcji 
   wsporczych 

 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich 

skracanie m i zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 

 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 

 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność = 1,000 

 

 

21,850 m2 0  

1.1.2.
2.9 

KNR 2-17W 
0149-02-020 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o średnicach do 200 
mm, w układach kanałowych 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

1.1.2.

2.10 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż  wentylatora 

kanałowego TD 800/200 N wraz ze sterowaniem. 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 szt 0  

1.1.2.
2.11 

KNNR 3 
0303-010-060 

Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej,cementowo-wapiennej 

krotność = 1,000 

 
 

1,200 m3 0  

1.1.2.

2.12 

KNNR 3 

0403-020-060 

Przebicia w stropie elementów żelbetowych- analogia. 

krotność = 1,000 

 
 

0,450 m3 0  
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1.1.2.

2.13 

KNR 4-01 

0323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. 

Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność = 1,000 

 

 

15,000 szt 0  

1.1.2.
2.14 

KNR 4-01 
0323-05-020 

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z 
wapna gaszonego 

krotność = 1,000 

 
 

26,000 szt 0  

1.1.2.

2.15 

KNR 4-01 

0108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg 

rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 
żelbetowych na odległość do 1 km 

krotność = 1,000 

 
 

1,650 m3 0  

1.1.2.

2.16 

KNR 4-01 

0108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg 

rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na 

rodzajkonstrukcji 
krotność = 20,000 

 

 

1,650 m3 0  

1.1.2.
2.17 

KNR 2-05W 
0208-05-034 

Konstrukcje stalowe pod kanały wentylacyjne- analogia. 
krotność = 1,000 

 
 

0,100 t 0  

1.1.2.

2.18 

KNR 2-16W 

0312-01-050 

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie 

płaskie, izolacje w 1 warstwie, grubości do 30 mm. 

krotność = 1,000 
 

 

29,880 m2 0  

1.1.2.

2.19 

KNR 2-17 

0131-02-020 

Przepustnice ze stali nierdzewnej jednopłaszczyznowe kołowe o 

średnicy 125 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131 

 1.Ustawienie przepustnicy na podporach 

 2.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni 

krotność = 1,000 
 

 

4,000 szt 0  

1.1.2.
2.20 

KNR 2-17 
0155-02-020 

Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 125 mm wykonane 
ze stali nierdzewnej 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0155 

 1.Obsadzenie podpór 
 2.Ułożenie tłumika na podporach 

 3.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami 

połączeń 
   kołnierzowych 

krotność = 1,000 

 
 

4,000 szt 0  

1.1.2.

2.21 

 

AW-040 

Kalkulacja indywidualna: Odprowadzenie skroplin rurą fi 32 rurą 

z PCV do odpływu, ułożone w posadzce 

krotność = 1,000 
 

 

5,000 m 0  
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1.1.2.

2.22 

KNR 00-14 

2011-10-050 

Obudowa dwuwarstwowa rur płytami gipsowo - kartonowymi na 

rusztach metalowych bez ocieplenia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2011 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, 
U-75 lub U-100 do 

   elementów konstrukcyjnych przez przystrzelenie kołkami 

stalowymi 
 3.Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, 

C-75 lub C-100 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za 
pomocą wkrętów 

 5.Przygotowanie zapraw y szpachlującej 

 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność = 1,000 
 

 

40,700 m2 0  

1.1.2.
2.23 

KNR 2-02W 
1611-04-050 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o wysokości do 
10 m 

krotność = 1,000 

 
 

50,000 m2 0  

1.1.2.

2.24 

 

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, pomiar i regulacje 

układów wentylacji. 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

  Razem:     

  Razem:     
3  Montaż instalacji solarnej z systemem kotła gazowego. 

CPV:  
 

 

    

1.1.3.
1 

 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż kompletnej 
instalacji solarnej z trzema kolektorami wraz z konstrukcją nośną, 

podrzewaczem solarnym, zgodnie z projektem , np. Cosmo SUN 

Basic 2.51. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

1.1.3.
2 

 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie instalacji solarnej, 
instrukcja obsługi, szkolenie 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

  Razem:     
4  Docieplenie ścian z materiału izolacyjnego układanego od 

wnętrza budynku wraz z robotami towarzyszącymi 

CPV:  

 

 

    

1.1.4.

1 

KNR 4-01 

0701-02-050 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 

o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 
 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 

 2 .Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 

 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 
krotność = 1,000 

 

 

150,219 m2 0  

1.1.4.

2 

KNR 00-23 

2611-02-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 

jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 

krotność = 1,000 
 

 

150,219 m2 0  

1.1.4.

3 

 

AW-050 

Kalkulacja indywidualna: Docieplenie ścian od wenątrz płytami 

izolacyjnymi wykonanymi z bardzo lekkiej odmiany betonu 
komórkowego ( gęstość 115 kg/m3) o wym. 80x600x390 mm 

krotność = 1,000 

 
 

150,219 m2 0  
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1.1.4.

4 

KNR AT-32 

050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 

maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 

krotność = 1,000 

 
 

150,219 m2 0  

1.1.4.

5 

KNR 2-02 

0815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 

krotność = 1,000 

 
 

236,638 m2 0  

1.1.4.

6 

KNR 2-02 

1505-02-050 

Malowanie ścian farbą podkładową 

krotność = 1,000 
 

 

122,900 m2 0  

1.1.4.

7 

KNR 2-02 

1505-02-050 

Malowanie sufitow farbą podkładową 

krotność = 1,000 

 

 

192,870 m2 0  

1.1.4.

8 

KNR 2-02 

1505-01-050 

Malowanie ścian farbą lateksowa 

krotność = 1,000 
 

 

122,900 m2 0  

1.1.4.
9 

KNR 2-02 
1505-01-050 

Malowanie sufitow farbą lateksowa 
krotność = 1,000 

 

 

192,870 m2 0  

1.1.4.
10 

 
KNR 

17-0929-03-05

0 

Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego na ścianach,  do 
wysokości 1,6 m w ciągach komunikacyjnych , wiatrołapu, 

świetlicy, szatni przedszkola - analogia 

krotność = 1,000 
 

 

131,840 m2 0  

  Razem:     
5  Docieplenie dachu wraz z robotami towarzyszącymi 

CPV:  

 

 

    

1  Rozbiórki warstw dachu 

CPV:  

 

 

    

1.1.5.

1.1 

KNR 4-04 

0507-02-050 

Rozebranie pokrycia dachowego podwójnego z dachówki 

karpiówki 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0507 

 1.Rozebranie gąsiorów i pokrycia dachowego z dachówek 

 2.Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost 
pomocniczy 

 3.Zniesienie gąsiorów i dachówek nadających się do dalszego 

użytku, odniesienie 

   na miejsce składowania i ułożenie 

 4.Wyrzucenie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio 

ustawione rynny 
krotność = 1,000 

 

 

112,680 m2 0  

1.1.5.
1.2 

KNR 
050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu 
krotność = 1,000 

 

 

112,680 m2 0  

1.1.5.
1.3 

KNR 
050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 
krotność = 1,000 

 

 

20,000 m2 0  

1.1.5.

1.4 

KNR 

040 

Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 

krotność = 1,000 

 
 

20,240 m 0  

1.1.5.

1.5 

KNR 

060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą 
krotność = 1,000 

 

 

4,320 m3 0  
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1.1.5.

1.6 

KNR 

060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 

krotność = 1,000 

 
 

4,320 m3 0  

1.1.5.

1.7 

KNR 

060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 
krotność = 10,000 

 

 

4,320 m3 0  

  Razem:     
2  Więźba drewniana dachu 

CPV:  
 

 

    

1.1.5.
2.1 

KNR 
060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 

krotność = 1,000 

 
 

0,875 m3 0  

1.1.5.

2.2 

KNR 

060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie,o 

długości ponad 3 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - 

belki stropowe 
krotność = 1,000 

 

 

4,360 m3 0  

1.1.5.
2.3 

KNR 
060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości ponad 
2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 

krotność = 1,000 

 

 

0,500 m3 0  

1.1.5.

2.4 

KNR 

060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie,o 

długości do 3 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - 
płatwie 

krotność = 1,000 

 
 

0,700 m3 0  

1.1.5.

2.5 

KNR 

060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i 

zastrzały,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 

krotność = 1,000 
 

 

0,420 m3 0  

1.1.5.

2.6 

KNR 

060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o 

długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 
krotność = 1,000 

 

 

2,700 m3 0  

1.1.5.

2.7 

KNR 

060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narożne i 

koszowe,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 

krotność = 1,000 
 

 

0,314 m3 0  

1.1.5.

2.8 

KNR 

060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze,przekrój 

poprzeczny drewna do 180 cm2. 
krotność = 1,000 

 

 

0,600 m3 0  

1.1.5.
2.9 

KNR 
034 

Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu 
do 250 kg 

krotność = 1,000 

 
 

0,300 t 0  
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  Razem:     
3  Izolacje, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie 

CPV:  

 

 

    

1.1.5.

3.1 

KNR 4-01 

0310-02-060 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu 

ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 
 1.Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów 

 2.Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych 

 3.Wykucie i zamuro wanie otworów cegłami 
krotność = 1,000 

 

 

0,900 m3 0  

1.1.5.
3.2 

KNR 2-02 
0410-01-050 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 

 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 

 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych 
(kol.01) 

 3.Przybicie deski czołowej 

 4.Przybicie łat (kol.02-04) 
 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych 

(kol.02-04) 

 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 
 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 

 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 
krotność = 1,000 

 

 

112,680 m2 0  

1.1.5.
3.3 

KNR 4-01 
0311-02-060 

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grubości ponad 
1 cegłę,na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno 

suchogaszone/ 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0311 
 1.Ręczne wykucie strzępi 

 2.Murowanie murów ogniowych i kolankowych z zachowaniem 

prawidłowego powiązania 
   z murem istniejącym (kol.01,02) 

 3.Murowanie rolek wysokości 1/2 cegły (kol.0 3-14) 

krotność = 1,000 
 

 

3,500 m3 0  

1.1.5.

3.4 

KNR 

-050 

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 

krotność = 1,000 
 

 

112,680 m2 0  

1.1.5.
3.5 

KNR 2-02 
0613-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. gr. 15 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i 

ułożenie izolacji z 

   płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z blach 
falistych lub 

   trapezowych (kol.01 i 02) 

 3.Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny 
mineralnej lub z płyt 

   (kol.04 i 05) 

krotność = 1,000 
 

 

124,760 m2 0  

1.1.5.

3.6 

KNR 

050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 

mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa. 
gr. 15 cm 

krotność = 1,000 

 
 

124,760 m2 0  

1.1.5.

3.7 

KNR 

050 

Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. 

krotność = 1,000 
 

 

124,760 m2 0  

1.1.5.

3.8 

KNR 

-050 

Impregnacja,przycięcie i przybicie kontrłat i łat 

krotność = 1,000 
 

 

112,680 m2 0  
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1.1.5.

3.9 

KNR 

050 

Pokrycie dachów w koronkę,dachówką ceramiczną karpiówką. 

krotność = 1,000 
 

 

112,680 m2 0  

1.1.5.

3.10 

KNR 

-040 

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski 

kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachówką 
ceramicznąz otworami 

krotność = 1,000 

 
 

90,000 m 0  

1.1.5.

3.11 

KNR 

-050 

Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych,zwykłych o 

grubości 22 mm 
krotność = 1,000 

 

 

42,255 m2 0  

1.1.5.

3.12 

KNR 

-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej tytanowo cynkowej o 

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

krotność = 1,000 

 
 

34,860 m2 0  

1.1.5.

3.13 

KNR 

-040 

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o 

średnicy 15 cm z blachy powlekanej tytanowo cynkowej grubości 

50 mm (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,000 

 
 

18,780 m 0  

1.1.5.

3.14 

KNR 

-040 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 

10 cm,z blachy powlekanej tytanowo- cynkowej grubości 0,50 

mm (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,000 

 

 

20,000 m 0  

1.1.5.
3.15 

KNR 
-050 

Poszycie ścian szkieletowych. Ściany z płyt wiórowych 
płaskoprasowanych,zwykłych o grubości 22 mm 

krotność = 1,000 

 
 

108,231 m2 0  

1.1.5.

3.16 

Orgbud 

50 

Sufit jednowarstwowy z płyt gips-kartonowych mocowanych 

bezpośrednio do stropu 
krotność = 1,000 

 

 

108,231 m2 0  

1.1.5.
3.17 

KNR 2-02 
0815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 
krotność = 1,000 

 

 

108,231 m2 0  

1.1.5.
3.18 

KNR 2-02 
0120-0201-050 

Ścianki działowe z cegieł dziurawek,o grubości 1/2 cegły. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0120 

 1.Wymurowanie ścianek 

 2.Wymurowanie ścianek i fundamentu (kol.08) 
 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 4.Wykop ziemi na fundament z usunięciem jej z budynku (kol.08) 

 5.Zbrojenie ścianek bednarką (kol.09) 
krotność = 1,000 

 

 

25,450 m2 0  

1.1.5.

3.19 

KNR AT-32 

050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 

maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 
krotność = 1,000 

 

 

50,900 m2 0  

1.1.5.
3.20 

KNR 2-02 
0815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 
krotność = 1,000 

 

 

50,900 m2 0  

1.1.5.
3.21 

KNR 
050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą 
zwykłą (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,000 

 
 

45,400 m2 0  
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1.1.5.

3.22 

 

AW-050 

Kalkulacja indywidualna: Ścianka systemowa z płyt 

laminowanych HPL gr. 12 mm wraz z konstrukcją i drzwiami 
krotność = 1,000 

 

 

7,400 m2 0  

1.1.5.
3.23 

KNR 2-02 
0125-05-039 

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg.- 
dwuteownik 100 PE 

krotność = 1,000 

 
 

0,372 100kg
(q) 

0  

1.1.5.

3.24 

KNR 7-12W 

0102-03-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego 

stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych,stan 
wyjściowy powierzchni B 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 

 1.Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów 
szczotkami 

   stalowymi o napędzie mechanicznym 

 2.Wymiana szczotek 
krotność = 1,000 

 

 

6,500 m2 0  

1.1.5.
3.25 

KNR 7-12W 
0201-0101-050 

Malowanie pędzlem stalowych konstrukcji pełnościennych,farbą 
ftalową do gruntowania,przeciwrdzewną,miniową 60 % 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 

 1.Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką 
 2.Malowanie elementów 

krotność = 1,000 

 
 

6,500 m2 0  

1.1.5.

3.26 

KNR 7-12W 

0207-0501-050 

Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy 

zewnętrznej od 58-219 mm,farbą do gruntowania 
silikonową,termoodpornądo 400 st.C,srebrzystoszarą 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 

 1.Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką 
 2.Malowanie elementów 

krotność = 1,000 

 
 

6,500 m2 0  

1.1.5.

3.27 

KNR 13-22 

0402-03-050 

Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna ręcznym aparatem 

natryskowym z rusztowania wiszącego /strona wewnętrzna/ 

Charakterystyka Robót: Tablica:  0402  
 1.Transport materiałów i narzędzi na placu budowy 

 2.Zawieszenie drabin malarskich (kol.01), podnoszenie, 

przewieszanie i 
   opuszczanie rusztowania wiszącego (kol.02-04) 

 3.Wciągnięcie materiałów i narzędzi na wysokość 

 4.Czyszczenie drewna i jednokrotne powlekanie go impregnatem 
krotność = 1,000 

 

 

150,000 m2 0  

1.1.5.
3.28 

KNR 4-01I 
0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna preparatem fobos desek, płyt, bali i 
krawędziaków 

krotność = 1,000 
 

 

150,000 m2 0  
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  Razem:     

  Razem:     
6  Docieplenie podłóg wraz z robotami towarzyszącymi 

CPV:  
 

 

    

1.1.6.

1 

KNR 4-01 

0428-03-050 

Rozebranie podłóg białych na wpust 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0428 
 1.Oderwanie przyściennych listew, progów i blach 

przypiecowych 

 2.Rozebranie podłóg białych, ślepych oraz wyjęcie legarów 
 3 .Zniesienie rozebranego materiału drzewnego, odniesienie 

oraz posegregowanie i 
   ułożenie w miejscu wskazanym 

 4.Wyniesienie rozebranego materiału drzewnego na zewnątrz 

budynku z pomieszczeń 

   poniżej terenu, odniesienie, posegregowanie i ułożenie w 

miejscu  wskazanym 

krotność = 1,000 
 

 

57,700 m2 0  

1.1.6.

2 

KNR 4-01 

0428-04-040 

Rozebranie legarów 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0428 
 1.Oderwanie przyściennych listew, progów i blach 

przypiecowych 

 2.Rozebranie podłóg białych, ślepych oraz wyjęcie legarów 
 3 .Zniesienie rozebranego materiału drzewnego, odniesienie 

oraz posegregowanie i 

   ułożenie w miejscu wskazanym 
 4.Wyniesienie rozebranego materiału drzewnego na zewnątrz 

budynku z pomieszczeń 

   poniżej terenu, odniesienie, posegregowanie i ułożenie w 
miejscu  wskazanym 

krotność = 1,000 

 
 

27,000 m 0  

1.1.6.

3 

KNR 

060 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - 

posadzki z podłożami 
krotność = 1,000 

 

 

8,050 m3 0  

1.1.6.
4 

KNR 
060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą 

krotność = 1,000 
 

 

8,050 m3 0  

1.1.6.

5 

KNR 

060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km 

krotność = 1,000 

 
 

8,050 m3 0  

1.1.6.

6 

KNR 

060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 

krotność = 10,000 

 
 

8,050 m3 0  

1.1.6.

7 

KNR 2-02 

1101-07-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku.- 

gr. 20 cm 

krotność = 1,000 
 

 

16,100 m3 0  

1.1.6.

8 

KNR 2-02 

1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- beton B10 gr. 20 cm 

krotność = 1,000 
 

 

16,100 m3 0  

1.1.6.
9 

KNR 2-02U 
-0618-03-050 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 

krotność = 1,000 

 
 

80,500 m2 0  
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1.1.6.

10 

KNR 2-02 

0607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwy 
krotność = 2,000 

 

 

80,500 m2 0  

1.1.6.
11 

KNR 2-02 
0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 
100-038 gr. 15cm 

krotność = 1,000 

 
 

80,500 m2 0  

1.1.6.

12 

KNR 2-02U 

-1129-01-050 

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro 

wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
krotność = 1,000 

 

 

80,500 m2 0  

1.1.6.

13 

KNR 2-02U 

-1129-03-050 

(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu 

"Miksokreta"- dod.za zmianę grubości o 1 cm- do 6 cm 

krotność = 4,000 

 
 

80,500 m2 0  

1.1.6.

14 

KNR 2-02U 

-1134-01-050 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 

"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome dwukrotne 

krotność = 2,000 
 

 

80,500 m2 0  

1.1.6.
15 

KNR K-04 
 K 04 

0602-01-050 

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie- budynek istniejący 
krotność = 1,000 

 

 

12,500 m2 0  

1.1.6.
16 

KNR 2-02 
1118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża 

krotność = 1,000 

 
 

80,500 m2 0  

1.1.6.

17 

KNR 2-02U 

2808-0601-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm 

na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 9mm w 

pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2808 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Wymierzenie i ustaw ienie punktów wysokościowych 

 3.Sortowanie płytek 

 4.Przygotowanie masy klejącej 
 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 

klejowej 

 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 
 7.Wypełnienie spoin zaprawą 

 8.Oczyszczenie posadzek 

krotność = 1,000 
 

 

155,250 m2 0  

1.1.6.

18 

KNR 2-02U 

-2809-01-040 

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x10 cm 

na zaprawie klejowej 
krotność = 1,000 

 

 

90,520 m 0  
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  Razem:     
7  Docieplenie ścian fundamentowych wraz z robotami 

towarzyszącymi 

CPV:  
 

 

    

1.1.7.

1 

KNR 4-01 

0104-03-060 

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy 

odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie 
kategorii IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 

 1.Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi 
 2.Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi 

 3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi 

koniecznymi przerzutami 
   pionowymi i pionowymi 

 4.Sprawdzenie wymiarów wykopu 

 5. Wyrównanie dna i ścian wykopu 
 6.Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok lub załadowanie do 

przewozu 

krotność = 1,000 
 

 

18,336 m3 0  

1.1.7.

2 

KNR 2-01 

0211-02-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami 

przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami 
samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt 

kat.IV(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211 

 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze 

 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 

wbudowania 

krotność = 1,000 
 

 

18,336 m3 0  

1.1.7.

3 

KNR 2-11 

1103-02-034 

Transport lądowy piasku na odległość do 0,5 km ciągnikiem 

kołowym z przyczepą samowyładowczą wraz z piaskiem. 
krotność = 1,000 

 

 

33,004 t 0  

1.1.7.
4 

KNR 4-01 
0105-01-060 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z 
jednym przerzutem na 

   odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi warstwami o grubości 

15 cm 
   (kol.01-03) 

 2.Załadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z 

wyładowaniem 

   (kol.04-07) 

 3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10) 
krotność = 1,000 

 

 

18,336 m3 0  

1.1.7.
5 

KNR 4-01 
0108-07-060 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km. Kategoria gruntu IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 

 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr 
ansportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 

 3.Wyładowanie ze środków transportowych 
krotność = 1,000 

 

 

18,336 m3 0  

1.1.7.
6 

KNR 00-23 
2612-01-050 

Ocieplenie ścian istniejąceo budynku płytami ekstrudowanymi 
gr. 8cm 

krotność = 1,000 

 
 

18,336 m2 0  
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1.1.7.

7 

KNR 2-02 

0603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa- istniejący budynek 

krotność = 1,000 

 
 

18,336 m2 0  

1.1.7.

8 

KNR 2-02 

0603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna 

warstwa- istniejący budynek 
krotność = 1,000 

 

 

18,336 m2 0  

1.1.7.

9 

KNR 00-23 

2612-04-020 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 

plastikowych do ścian- istniejący budynek 

krotność = 1,000 
 

 

40,000 szt 0  

1.1.7.

10 

KNR 2-02 

0609-03-050 

Izolacje z folii kubełkowej- istniejący budynek 

krotność = 1,000 
 

 

30,560 m2 0  

1.1.7.

11 

KNR 2-02 

1113-08-040 

Montaż listwy dociskowej- istniejący budynek 

krotność = 1,000 
 

 

30,560 m 0  

1.1.7.
12 

KNR 2-31 
0111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  Grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 

 1.Zruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego 
 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 

 3.Doziarnienie w miarę potrzeby gruntu rodzimego z 

wymieszaniem 
 4.Wstępne wyprofilowanie podłoża z nawilgoceniem 

 5.Rozścielenie cementu w ilości 20 kg/m2  i mieszanie na sucho 

(kol.01-04) 
 6.Polewanie gruntocementu wodą do uzyskania wilgotności 

optymalnej 

 7..Mieszanie na mokro 
 8.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem 

 9.Ręczne mieszanie i zagęszczenie gruntocementu na 

połączeniach działek 
   roboczych 

krotność = 1,000 

 
 

15,280 m2 0  

1.1.7.

13 

KNR 2-31 

0105-03-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm 

grubość warstwy po zagęszczeniu 

krotność = 1,000 
 

 

15,280 m2 0  

1.1.7.
14 

KNR 2-31 
0105-04-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy 
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- do 15 cm gr. 

krotność = 12,000 

 
 

15,280 m2 0  
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1.1.7.

15 

KNR 2-31 

0511-0101-050 

Opaska z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr. 6 cm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 
 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 
 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii 

brzegowej układanej 
   powierzchni 

 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów 
nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 

 Uwaga: 
   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 
krotność = 1,000 

 

 

15,280 m2 0  

1.1.7.

16 

KNR 2-31 

0407-04-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

krotność = 1,000 
 

 

30,560 m 0  

  Razem:     
8  Naprawa i uszczelnienie elewacji 

CPV:  

 

 

    

1.1.8.

1 

KNNR 2 

1504-010-050 

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1504 

 1.Wyrównianie terenu 
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań 

 3.Montaż pionó w komunikacyjnych 

 4.Zawieszenie drabinek 
 5.Ułożenie pomostów roboczych i zabepieczających 

 6.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 

 7.Zakotwienie rusztowań 
 8.Montaż daszków nad wejściami 

 9.Demontaż rusztowań 

 10.Oczyszczenie, posegregowanie element ów rusztowań i 
przygotowanie do 

    przewozu 

krotność = 1,000 
 

 

244,273 m2 0  

1.1.8.

2 

Orgbud 921 

0106-03-050 

Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą gorącą ze 

środkiem do czyszcz 

Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Ustawienie pomostów roboczych.  
2.Usunięcie luźnych zanieczyszczeń i osadów.  

3. Przygotowanie środków czyszczących.   

4. Zmywanie powierzchni wodą z dodatkiem detergentów 
 

Uwaga: 

1)  przy powierzchniach porowatych, do nakładów robocizny i 
materiału w poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,20, 

2)  przy silnym zanieczyszczeniu, do nakładów robocizny i 

materiału w poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,15, 
3)  przy wystąpieniu obu wymienionych przypadków, 

współczynniki należy przemnożyć. 

krotność = 1,000 
 

 

244,273 m2 0  
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1.1.8.

3 

Orgbud 921 

0406-03-050 

Odgrzybianie metodą smarowania ścian murowanych, tynków, 

powłok malarskich, okładzin ceramicznych I kamiennych, o 
powierzchni ponad 25 do 50 m2: dwukrotne 

Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Oczyszczenie powierzchni ściany z zanieczyszczeń.  
2. Przygotowanie preparatu grzybobójczego.  

3. Smarowanie ściany przy użyciu pędzla, szczotki lub wałka.  

4. Ręczne oczyszczenie powierzchni ściany z  nalotów grzyba.  
5. Usunięcie zagrzybionych odpadów, gruzu i śmieci. 

 

Uwaga:   
1) Nakłady z lp. 20 i 21 należy przyjmować indywidualnie, 

zgodnie z ilością zużycia środka grzybobójczego wg instrukcji 

producenta 
krotność = 1,000 

 

 

244,273 m2 0  

1.1.8.

4 

KNR 00-26 

0640-06-050 

Dwukrotne olejowanie cegieł i spoin za pomocą oleju 

naturalnego, np. Flexol 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0640 
 1.Oczyszczenie gotowego podłoża. 

 2.Przygotowanie powierzchni. 

 3.Zaimpregnowanie powierzchni przez smarowanie. 
krotność = 1,000 

 

 

244,273 m2 0  

1.1.8.
5 

TZKNBK 
1904 

0501-0670-060 

Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły 
elewacyjnej klinkierowj na zaprawie cem.-wapien.w ilości do 

1m3 w 1-ym miejscu,mur z wystrojem archit.gr.1 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 

 

 

10,000 m3 0  

1.1.8.

6 

TZKNBK 

1904 

0501-09-040 

Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych elewacyjnyvh 

o głębokości pęknięcia 1 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 
 

 

40,000 m 0  

1.1.8.

7 

TZKNBK 

1904 
0501-0910-040 

Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych elewacyjnych 

klinkierowycho głębokości pęknięcia 1 1/2 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 
 

 

12,000 m 0  

1.1.8.

8 

TZKNBK 

1904 
0501-0930-040 

Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły elewacyjnej przy 

głębokości przeszycia 1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 
 

 

10,000 m 0  

1.1.8.
9 

TZKNBK 
1904 

0501-0960-040 

Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły elewacyjnej przy 
głębokości przeszycia 2 1/2 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność = 1,000 

 

 

8,000 m 0  

1.1.8.
10 

TZKNBK 
1904 

0501-1010-123 

Naprawa powierzchni murów przy głębokości kucia 1/2 cegły 
przy ilości 5 cegieł wstawionych w jednym miejscu 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność = 1,000 

 

 

20,000 miejsc
e 

0  
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1.1.8.

11 

TZKNBK 

1904 
0501-1040-123 

Naprawa powierzchni murów przy głębokości kucia 1/2 cegły 

przy powierzchni do 1,00 m2 w jednym miejscu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 
 

 

6,000 miejsc

e 

0  

1.1.8.

12 

TZKNBK 

1904 
0501-1150-123 

Ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegieł 

elewacyjnych, wstawienie nowych cegieł w ilości 2-3 cegły w 
jednym miejscu, głębokość kucia 1 cegły 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność = 1,000 

 
 

27,000 miejsc

e 

0  

1.1.8.

13 

TZKNBK 

1904 

0501-12-050 

Ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegieł 

elewacyjnych, wstawienie nowych cegieł.Powierzchnia ponad 1 

m2 w jednym miejscu, głębokość kucia 1 cegły 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 
 

 

9,500 m2 0  

1.1.8.

14 

TZKNBK 

1904 
0501-1760-040 

Uzupełnienie  lastek okiennych. Szerokość kształtki 1 cegły, 

wysokość 1 cegły, odcinek prosty w pionie do 5,0 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 
 

 

11,000 m 0  

1.1.8.
15 

TZKNBK 
1904 

0901-2290-050 

Spoinowanie murów z cegły elewacyjnej, gładkich w ilości 
powyżej 2 m2 w jednym miejscu 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność = 1,000 

 

 

244,273 m2 0  

1.1.8.
16 

TZKNBK 
1904 

0901-2691-050 

Spoinowanie murów kamiennych z kamienia łamanego z 
wykuciem spoin, przekrój spoiny do 0,005 m2 (zaprawa 

cementowa - konserwatorska) 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 

 
 

10,000 m2 0  

  Razem:     
9  Wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi 

CPV:  

 

 

    

1.1.9.
1 

KNR 4-01 
0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 

odniesieniem i złożeniem na  
   wskazane miejsce 

krotność = 1,000 

 
 

6,000 szt 0  

1.1.9.

2 

KNR 4-01 

0354-05-050 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 

m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 

odniesieniem i złożeniem na  
   wskazane miejsce 

krotność = 1,000 

 

 

11,664 m2 0  
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1.1.9.

3 

KNR 2-02I 

1001-07-050 

Okno drewniane dębowe zespolone dwudzielne z nadstawką z 

łukiem, jedno skrzydło uchylno- rozwierne, drugie skrzydło 
rozwierne, okna nadstawki rozwierne, wym. 1460/1560x1090 

mm- zgodnie z projektem obmiar należy wziąć z natury. - 1 szt. 

krotność = 1,000 
 

 

1,700 m2 0  

1.1.9.

4 

KNR 2-02I 

1001-07-050 

Okno drewniane dębowe zespolone dwudzielne z nadstawką z 

łukiem, jedno skrzydło uchylno- rozwierne, drugie skrzydło 
rozwierne, okna nadstawki rozwierne , wym. 1570/1670x1200 

mm- zgodnie z projektem obmiar należy wziąć z natury. - 3 szt 

krotność = 1,000 
 

 

6,012 m2 0  

1.1.9.
5 

KNR 2-02I 
1001-05-050 

Okno drewniane dębowe zespolone jednodzielne  z łukiem, jedno 
skrzydło rozwierne o wym.  910x470 mm- zgodnie z projektem 

obmiar należy wziąć z natury. - 2 szt 

krotność = 1,000 
 

 

0,427 m2 0  

1.1.9.

6 

KNR 2-02I 

1003-10-050 

Okno drewniane dębowe zespolone trójdzielne  z nadstawką z 

łukiem, dwa skrzydła rozwierne, jedno skrzydło 
uchylno-rozwierne, okna nadstawki rozwierne,  wym. 2160x1350 

mm- zgodnie z projektem obmiar należy wziąć z natury- 4 szt. 

krotność = 1,000 
 

 

11,664 m2 0  

1.1.9.
7 

KNR 4-01 
0346-01-082 

Wykucie gniazd dla posadowienia parapetów wewn. R-0,35 
krotność = 1,000 

 

 

10,000 gniaz
d. 

0  

1.1.9.
8 

KNR 4-01 
0321-04-020 

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglemeratu 
krotność = 1,000 

 

 

10,000 szt 0  

1.1.9.
9 

KNNR 7 
0506-030-050 

Okno dachowe z szybą energooszczędną, powłoką 
antyroszeniową, szkło klejone bezpieczne od wewnątrz, potrójna 

szyba wypełniona argonem wym. 78x118 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 
 1.Wiercenie otworów i osadzenie kołków rozporowych 

 2.Scalanie i montaż konstrukcji szkieletowej 

 3.Montaż drzwi i okien w szklarniach, werandach i  ogrodach 
zimowych 

krotność = 1,000 

 
 

0,920 m2 0  

  Razem:     
10  Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z robotami 

towarzyszącymi  

CPV:  

 

 

    

1.1.1

0.1 

KSNR  2 

1003-08-050 

Skrzydła drzwiowe drewniane dębowe przeszklone w całości z 

naświetlem łukowym, wym. 2580 x1310 mm wraz z okuciami i 
progiem o wys. 2 cm - zgodnie z projektem 

krotność = 1,000 

 
 

3,379 m2 0  

1.1.1

0.2 

KSNR  2 

1003-04-050 

Ościeżnice drewniane dębowe szerokie 

krotność = 1,000 

 
 

3,379 m2 0  

1.1.1

0.3 

 

-090 

Montaż samozamykaczy 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

1.1.1

0.4 

 

-090 

Montaż odbojnikow drzwiowych 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 130 

1 2 3 4 5 6 7 

  Razem:     

  Razem:     
2  ROBOTY NIEKWAKLIFIKOWANE 

CPV:  
 

 

    

1  Roboty ziemne 

CPV:  
 

 

    

1.2.1.
1 

KNR 2-01 
0122-01-060 

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i 
nizinnym 

krotność = 1,000 

 
 

55,596 m3 0  

1.2.1.

2 

KNR 2-01 

0215-02-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 

krotność = 1,000 
 

 

55,596 m3 0  

1.2.1.

3 

KNR 2-01 

0230-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność = 1,000 

 

 

17,976 m3 0  

1.2.1.

4 

KNR 2-01 

0236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty 

kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0236 
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu 

w nasypie ubijakami 

   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów 
(kol.03) 

krotność = 1,000 

 
 

17,976 m3 0  

1.2.1.

5 

KNR 2-01 

0211-02-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami 

przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami 

samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt 
kat.IV(B.I.nr 8/96) 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0211 

 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 

 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 

wbudowania 
krotność = 1,000 

 

 

37,620 m3 0  

1.2.1.

6 

KNR 2-11 

1103-02-034 

Transport lądowy piasku na odległość do 0,5 km ciągnikiem 

kołowym z przyczepą samowyładowczą wraz z piaskiem. 

krotność = 1,000 
 

 

15,475 t 0  

1.2.1.

7 

KNR 2-02 

1101-0702-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

krotność = 1,000 
 

 

8,597 m3 0  

1.2.1.
8 

KNR 2-01 
0236-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność = 1,000 

 

 

8,597 m3 0  
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  Razem:     
2  Fundamenty 

CPV:  

 

 

    

1.2.2.

1 

KNR 2-22 

0201-01-050 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm w 

deskowaniu 

krotność = 1,000 
 

 

21,780 m2 0  

1.2.2.

2 

KNR 2-22 

0201-03-050 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm 

grubości w deskowaniu 
krotność = 1,000 

 

 

21,780 m2 0  

1.2.2.

3 

KNR 2-02W 

0232-01-060 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 

m w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych 

materiałów wyciągiem 
krotność = 1,000 

 

 

6,810 m3 0  

1.2.2.
4 

KNR 2-02 
0604-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku 
na gorąco ław fundamentowych betonowych 

krotność = 1,000 

 
 

8,512 m2 0  

1.2.2.

5 

KNR 2-02U 

-0136-02-060 

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej 

krotność = 1,000 
 

 

5,320 m3 0  

1.2.2.

6 

KNR 2-02 

0603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa 

krotność = 1,000 
 

 

34,160 m2 0  

1.2.2.

7 

KNR 2-02 

0603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna 
warstwa 

krotność = 1,000 

 
 

34,160 m2 0  

1.2.2.

8 

KNR 2-02 

0604-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na 

lepiku na gorąco ścian fundamentowych 

krotność = 1,000 
 

 

3,220 m2 0  

1.2.2.

9 

KNR 00-23 

2612-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami ekstrudowanymi gr. 8cm 

krotność = 1,000 

 

 

21,780 m2 0  

1.2.2.
10 

KNR 00-23 
2612-04-020 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian 

krotność = 1,000 

 
 

90,000 szt 0  

1.2.2.

11 

KNR 2-02 

0609-03-050 

Izolacje z folii kubełkowej 

krotność = 1,000 

 
 

21,780 m2 0  

1.2.2.

12 

KNR 2-02 

1113-08-040 

Montaż listwy dociskowej 

krotność = 1,000 
 

 

30,000 m 0  

1.2.2.

13 

 

-148 

Koszty pracy deskowania systemowego 

krotność = 1,000 
 

 

15,000 m-g 0  
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1.2.2.

14 

KNR 2-02 

0208-01-060 

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2 (z zastosowaniem 
pompy do betonu). 

krotność = 1,000 

 
 

0,324 m3 0  

1.2.2.

15 

KNR 2-02 

0209-01-060 

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy 

monolityczne).Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m (z 

zastosowaniem pompy do betonu). 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 

 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 

szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań 

 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 
 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem 

stalowych elementów 

 4.Usunięcie deskowań 
 5.Pielęgnowanie betonu 

krotność = 1,000 

 
 

3,438 m3 0  

1.2.2.

16 

KNR 2-02 

0208-01-060 

Trzpienie żelbetowe  o wysokości do 4 m i stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2 (z zastosowaniem 

pompy do betonu). 
krotność = 1,000 

 

 

0,253 m3 0  

1.2.2.
17 

KNR 2-02 
0290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 
budowli - pręty gładkie fi 6 

krotność = 1,000 

 
 

0,168 t 0  

1.2.2.

18 

KNR 2-02 

0290-02-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 

budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 12-mm. 
krotność = 1,000 

 

 

0,232 t 0  

1.2.2.
19 

KNR 2-05 
0101-01-034 

Montaż słupów z rur stalowych b. szwu ocynkowana malowana 
proszkowo o śr. 219,1*6,3 mm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

 1.Sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym 
 2.Transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do 

miejsca montażu 

 3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych 
 4.Scalenie konstrukcji 

 5.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych 

 6.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją 
 7.Wykonanie połączeń styków montażowych 

 8.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących 

krotność = 1,000 
 

 

0,395 t 0  

1.2.2.
20 

KNR 2-02 
0609-08-050 

Dylatacje fundamentow 
krotność = 1,000 

 

 

1,500 m2 0  

  Razem:     
3  Roboty murowe 

CPV:  

 

 

    

1.2.3.

1 

KNR 00-27 

0160-02-050 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Ściany o 
wysokości do 4,5 mi grubości 25 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 

 1.Wyznaczenie linii położenia ścian. 
 2.Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży. 

 3.Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na odpowiedni 

wymiar. 
 4.Ustawienie i rozebranie rusztowań (kol.01-0 5). 

krotność = 1,000 

 
 

27,105 m2 0  
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1.2.3.

2 

KNR 00-27 

0162-02-050 

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Ścianki 
działowe o wysokości do 4,5 m i grubości 11,5 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0162 

 1.Wyznaczenie linii położenia ścianek. 
 2.Wymurowanie ścianek. 

 3.Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na odpowiedni 

wymiar. 
 4.Ustawienie i rozebranie rusztowa ń (kol.01-02). 

krotność = 1,000 

 
 

36,341 m2 0  

1.2.3.

3 

KNR 2-02 

0120-09-050 

Dodatek za zbrojenie ścianek działowych kotwami ze stali 

nierdzewnej 
krotność = 1,000 

 

 

36,341 m2 0  

1.2.3.
4 

KNR 2-02W 
0132-02-020 

Otwory na drzwi,  murowanych grubości 1 ceg. pustaków 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt 0  

1.2.3.
5 

KNR 2-02W 
0132-05-040 

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych 

krotność = 1,000 

 
 

10,000 m 0  

1.2.3.

6 

KNR 2-02U 

-0159-05-040 

(z.II) kanały z pustaków ceramicznych powietrzne 

krotność = 1,000 
 

 

16,000 m 0  

1.2.3.

7 

KNR 2-02 

0120-0101-050 

Ścianki działowe z cegieł dziurawek,o grubości 1/4 cegły. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0120 
 1.Wymurowanie ścianek 

 2.Wymurowanie ścianek i fundamentu (kol.08) 

 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 4.Wykop ziemi na fundament z usunięciem jej z budynku (kol.08) 

 5.Zbrojenie ścianek bednarką (kol.09) 

krotność = 1,000 
 

 

3,960 m2 0  

1.2.3.

8 

KNR 2-02 

0120-02-050 

Omburowanie kominów cegłą klinkierową 

krotność = 1,000 
 

 

3,500 m2 0  

1.2.3.
9 

KNR 2-02 
0219-05-050 

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 
cm 

krotność = 1,000 

 
 

0,500 m2 0  

1.2.3.

10 

KNR 2-02 

0290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli - pręty gładkie 

krotność = 1,000 
 

 

0,003 t 0  

1.2.3.

11 

KNR AT-13 

 KNR 
AT-13-040 

Nacięcie czapek betonowych-kapinosy 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 m 0  

1.2.3.
12 

KNR 2-02 
0603-05-050 

Izolacja czapek kominowych 
krotność = 1,000 

 

 

0,500 m2 0  

1.2.3.
13 

KNR 2-02 
0603-06-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - 

druga i następna warstwa 

krotność = 1,000 
 

 

0,500 m2 0  

1.2.3.

14 

KNR 2-02 

0613-06-050 

Dylatacje scian z welny 

krotność = 1,000 
 

 

2,250 m2 0  
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1.2.3.

15 

KNR 2-02 

0604-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych dwiema 

warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych 
betonowych- ścianki działowe 

krotność = 1,000 

 
 

1,863 m2 0  

1.2.3.

16 

KNR 4-01 

0329-03-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły 

na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów 

drzwiowych. - w budynku istniejącym 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0329 

 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 

 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do  ponownego 
wbudowania 

krotność = 1,000 
 

 

1,640 m3 0  

1.2.3.

17 

KNR 2-02 

0126-04-020 

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w 

ścianach o grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedynczych.- 
budynek istniejący otwory drzwiowe 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 

 1.Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarków 
 2.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży 

prefabrykowanych (kol.05) 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

  Razem:     
4  Stropy konstrukcja 

CPV:  

 

 

    

1.2.4.

1 

KNR 2-02 

0216-02-050 

Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z 

zastosowaniem pompy do betonu). 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0216 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 

szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 

 1.Ustawienie stemplowania 
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a 

 3.Ustawienie deskowania 

 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych 
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 

 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem 

powierzchni 
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań 

 8.Pielęgnowanie betonu 

krotność = 1,000 
 

 

48,400 m2 0  

1.2.4.

2 

KNR 2-02 

0216-05-050 

Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm 

różnicy w grubościach płyty (z zastosowaniem pompy do 

betonu).- dalsze 5 cm do 20 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0216 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 

szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 

 1.Ustawienie stemplowania 
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a 

 3.Ustawienie deskowania 

 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych 
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 

 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem 

powierzchni 
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań 

 8.Pielęgnowanie betonu 

krotność = 5,000 
 

 

48,400 m2 0  

1.2.4.

3 

KNR 2-02 

0125-05-039 

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg.- 

dwuteownik 100 PE 
krotność = 1,000 

 

 

0,745 100kg

(q) 

0  
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1.2.4.

4 

KNR 2-02W 

2022-50-060 

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm 

krotność = 1,000 
 

 

2,181 m3 0  

1.2.4.

5 

KNR 2-02 

0290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli - pręty gładkie 6 mm- wieniec 
krotność = 1,000 

 

 

0,035 t 0  

1.2.4.

6 

KNR 2-02 

0290-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli - pręty żebrowane 10-12mm- zbrojenie płyty stropowej 

krotność = 1,000 
 

 

0,685 t 0  

1.2.4.

7 

KNR 2-02 

0290-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli - pręty żebrowane 12 mm- wieniec 

krotność = 1,000 

 

 

0,123 t 0  

1.2.4.
8 

KNR 2-02 
0210-01-060 

Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki do 8 m/m2 (z zastosowaniem pompy 

do betonu). 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0210 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 

szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m 

 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań 

 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem 

stalowych elementów i 

   wyrównaniem powierzchni 
 5.Usunięcie deskowań i stempli 

 6.Pielęgnowanie betonu 

krotność = 1,000 
 

 

5,327 m3 0  

1.2.4.

9 

KNR 2-02 

0290-01-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli - pręty gładkie 6 mm- podciąg 
krotność = 1,000 

 

 

0,037 t 0  

1.2.4.
10 

KNR 2-02 
0290-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 
budowli - pręty żebrowane 12-20 mm 

krotność = 1,000 

 
 

0,194 t 0  

  Razem:     
5  Posadzki 

CPV:  

 

 

    

1.2.5.

1 

KNR 2-02 

1101-07-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku.- 

gr. 15 cm 

krotność = 1,000 
 

 

7,750 m3 0  

1.2.5.

2 

KNR 2-02 

1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- beton B10 gr. 20 cm 

krotność = 1,000 
 

 

10,068 m3 0  

1.2.5.

3 

KNR 2-02U 

-0618-03-050 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,000 

 

 

50,340 m2 0  

1.2.5.

4 

KNR 2-02 

0607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwy 

krotność = 2,000 
 

 

50,340 m2 0  
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1.2.5.

5 

KNR 2-02 

0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 

100-038 gr. 12cm 
krotność = 1,000 

 

 

50,340 m2 0  

1.2.5.
6 

KNR 2-02 
0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 
100-038 gr. 3 cm 

krotność = 1,000 

 
 

50,340 m2 0  

1.2.5.

7 

KNR 2-02U 

-1129-01-050 

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro 

wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
krotność = 1,000 

 

 

50,340 m2 0  

1.2.5.

8 

KNR 2-02U 

1129-03-050 

Dodatek za zmianę gr.o 1cm posadzek cementowych (z ciastem 

wapiennym) wraz z cokolikami wykonywanych przy 

użyciu"Miksokreta"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud)- 

dalsze 4 cm do 6 cm gr. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1129 

 1.Oczyszczenie i zagruntowania podłoża rzadką zaprawą 

cementową 
 2.Przygotowanie zaprawy cementowej w "Miksokrecie", 

transport pionowy za 

   pomocą węży 
 3.Ułożenie posadzki cementowej wraz z cokolikami 

 4.Wypełnienie spoin dylatacyjnych 

 5.Oczyszczenie i umycie sprzętu 
krotność = 4,000 

 

 

50,340 m2 0  

1.2.5.

9 

KNR 2-02 

1102-03-050 

Dodatek za zastosowanie włókien rozproszonych 

krotność = 1,000 

 
 

50,340 m2 0  

1.2.5.

10 

KNR 2-02U 

-1134-01-050 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 

"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome dwukrotne 

krotność = 2,000 
 

 

50,340 m2 0  

1.2.5.

11 

KNR 2-02 

1118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 

przygotowanie podłoża 
krotność = 1,000 

 

 

50,340 m2 0  

1.2.5.

12 

KNR 2-02U 

2808-0601-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm 

na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 9mm w 

pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2808 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Wymierzenie i ustaw ienie punktów wysokościowych 
 3.Sortowanie płytek 

 4.Przygotowanie masy klejącej 

 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 
klejowej 

 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 

 7.Wypełnienie spoin zaprawą 
 8.Oczyszczenie posadzek 

krotność = 1,000 

 
 

50,340 m2 0  

1.2.5.

13 

KNR 2-02U 

-2809-01-040 

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x10 cm 

na zaprawie klejowej 

krotność = 1,000 
 

 

50,970 m 0  
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  Razem:     
6  Tynki, okladziny, malowanie 

CPV:  

 

 

    

1.2.6.

1 

KNR AT-32 

 KNR 

AT-32-050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 

maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 8 mm 
krotność = 1,000 

 

 

161,920 m2 0  

1.2.6.
2 

KNR AT-32 
 KNR 

AT-32-050 

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy wapienne i 
cem.-wap. wykonywane maszynowo 

krotność = 2,000 

 
 

161,920 m2 0  

1.2.6.

3 

KNR AT-32 

 KNR 
AT-32-050 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 

maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 8 mm 

krotność = 1,000 

 
 

50,000 m2 0  

1.2.6.

4 

KNR AT-32 

 KNR 

AT-32-050 

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy wapienne i 

cem.-wap. wykonywane maszynowo 

krotność = 2,000 
 

 

50,000 m2 0  

1.2.6.

5 

KNR 2-02U 

-1134-02-050 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 

"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe dwukrotne 
krotność = 2,000 

 

 

161,920 m2 0  

1.2.6.

6 

KNR 2-02U 

-1134-01-050 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 

"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

krotność = 2,000 
 

 

50,000 m2 0  

1.2.6.

7 

KNR 2-02 

0815-04-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 

krotność = 1,000 
 

 

161,920 m2 0  

1.2.6.

8 

KNR 2-02 

0815-06-050 

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach 

krotność = 1,000 
 

 

50,000 m2 0  

1.2.6.
9 

KNR 2-02 
1505-02-050 

Malowanie ścian farbą podkładową 
krotność = 1,000 

 

 

161,920 m2 0  

1.2.6.
10 

KNR 2-02 
1505-02-050 

Malowanie sufitow farbą podkładową 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 m2 0  

1.2.6.
11 

KNR 2-02 
1505-01-050 

Malowanie ścian farbą lateksowa 
krotność = 1,000 

 

 

161,920 m2 0  

1.2.6.

12 

KNR 2-02 

1505-01-050 

Malowanie sufitow farbą lateksowa 

krotność = 1,000 

 
 

50,000 m2 0  

1.2.6.

13 

KNR 2-02 

0829-01-050 

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 

krotność = 1,000 

 
 

52,070 m2 0  

1.2.6.

14 

KNR 2-02U 

-0838-04-050 

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami 

glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 

"ATLAS" 
krotność = 1,000 

 

 

52,070 m2 0  
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1.2.6.

15 

KNR 4-01 

0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 

krotność = 1,000 
 

 

15,000 szt 0  

1.2.6.

16 

KNR 2-02 

1605-01-050 

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót 

wykonywanych na sufitach przy wysokości 3.6 m - ekstrapolacja 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 m2 0  

  Razem:     
7  Elewacja- Docieplenie ścian z materiału izolacyjnego 

układanego od wnętrza budynku wraz z robotami 

towarzyszącymi.  

CPV:  

 

 

    

1.2.7.

1 

KNR 00-23 

2611-02-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 

jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
krotność = 1,000 

 

 

33,150 m2 0  

1.2.7.
2 

KNR 00-23 
2613-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 
-przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian-warstwa 

izolacyjna pod okładziny z paneli- grubość wełny 18 cm 

krotność = 1,000 
 

 

33,150 m2 0  

1.2.7.

3 

KNR 

I 
15II-0517-01-0

50 

Izolacja z folii 

krotność = 1,000 
 

 

33,150 m2 0  

1.2.7.

4 

KNR 00-23 

2613-03-020 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - 

przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników 

metalowych do ścian 

krotność = 1,000 
 

 

133,000 szt 0  

1.2.7.

5 

KNR 00-18 

2611-05-050 

Elewacje z paneli - montaż konstrukcji 

krotność = 1,000 
 

 

33,150 m2 0  

1.2.7.

6 

KNR 00-18 

2613-03-050 

Układanie paneli elewacyjnych na ścianach-płyta elewacyjna na 

ruszcie aluminiowym na bazie wiór drzewnych łączonych żywicą 
wykończone w technologii EBC 

krotność = 1,000 

 
 

33,150 m2 0  

1.2.7.

7 

KNR 2-02W 

0921-04-050 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 

krotność = 1,000 

 

 

0,300 m2 0  

1.2.7.

8 

KNR 2-02U 

-0541-02-050 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne 
krotność = 1,000 

 

 

0,360 m2 0  

1.2.7.
9 

KNR 2-02 
1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja 
krotność = 1,000 

 

 

83,940 m2 0  

1.2.7.

10 

KNR 2-02 

1613-01-050 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych 

przyściennych wysokości do 10 m 

krotność = 1,000 
 

 

83,940 m2 0  

1.2.7.

11 

KNR 

 
2-02U-1622a-0

1-050 

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 

krotność = 1,000 
 

 

83,940 m2 0  
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1.2.7.

12 

 

KNR 
17-0929-03-05

0 

Wykonanie tynku żywicznego na cokołach o gr. 5,0 mm cokołu - 

analogia 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 m2 0  

1.2.7.
13 

KNR 2-31 
0111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  Grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 

 1.Zruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego 
 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 

 3.Doziarnienie w miarę potrzeby gruntu rodzimego z 

wymieszaniem 
 4.Wstępne wyprofilowanie podłoża z nawilgoceniem 

 5.Rozścielenie cementu w ilości 20 kg/m2  i mieszanie na sucho 
(kol.01-04) 

 6.Polewanie gruntocementu wodą do uzyskania wilgotności 

optymalnej 
 7..Mieszanie na mokro 

 8.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem 

 9.Ręczne mieszanie i zagęszczenie gruntocementu na 
połączeniach działek 

   roboczych 

krotność = 1,000 
 

 

11,520 m2 0  

1.2.7.

14 

KNR 2-31 

0105-03-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm 

grubość warstwy po zagęszczeniu 
krotność = 1,000 

 

 

11,520 m2 0  

1.2.7.
15 

KNR 2-31 
0105-04-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy 
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 

krotność = 12,000 

 
 

11,520 m2 0  

1.2.7.

16 

KNR 2-31 

0511-0101-050 

Opaska z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr. 6 cm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 
 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 
 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii 

brzegowej układanej 
   powierzchni 

 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów 
nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 

 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 
krotność = 1,000 

 

 

11,520 m2 0  

1.2.7.
17 

KNR 2-31 
0407-04-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

krotność = 1,000 

 
 

22,840 m 0  

  Razem:     
8  Stolarka okienna i drzwiowa 

CPV:  

 

 

    

1  Stolarka okienna 

CPV:  

 

 

    

1.2.8.

1.1 

KNR 00-19 

1024-11-050 

Aluminiowe okna uchylne wypełnione szkłem bezpiecznym 

antywłamaniowym 

krotność = 1,000 
 

 

1,620 m2 0  
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1.2.8.

1.2 

KNR 4-01 

0346-01-082 

Wykucie gniazd dla posadowienia parapetów wewn. R-0,35 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 gniaz

d. 

0  

1.2.8.

1.3 

KNR 4-01 

0321-04-020 

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglemeratu 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

1.2.8.
1.4 

KNR 2-02U 
-0541-02-050 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 m2 0  

  Razem:     
2  Stolarka drzwiowa 

CPV:  

 

 

    

1.2.8.
2.1 

KNR 2-02 
1015-01-040 

Ościeżnice drewniane-motaż ościeżnic z opaską maskującą 
krotność = 1,000 

 

 

40,000 m 0  

1.2.8.
2.2 

KNR 2-02 
1017-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- do łazienki z 

otworami 

krotność = 1,000 
 

 

7,990 m2 0  

1.2.8.
2.3 

KNR 2-02 
1017-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- okleina 

drewnopodobna wewnątrz i na zewnątrz 

krotność = 1,000 
 

 

2,100 m2 0  

1.2.8.

2.4 

KNR 2-02 

1019-04-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  pełne dwudzielne o 

powierzchni ponad 2,50 m2, okleina drewnopodobna wewnątrz i 
zewnątrz 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
krotność = 1,000 

 

 

2,940 m2 0  

1.2.8.
2.5 

KNR 00-19 
1024-08-050 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełne 
przeciwpożarowe 

krotność = 1,000 

 
 

2,050 m2 0  

1.2.8.

2.6 

KNR 00-19 

1024-08-050 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełne- wg. 

rysunku DZ2 

krotność = 1,000 

 

 

2,100 m2 0  

1.2.8.
2.7 

 
-090 

Montaż samozamykaczy 
krotność = 1,000 

 

 

4,000 kpl 0  

1.2.8.
2.8 

 
-090 

Montaż odbojnikow drzwiowych 
krotność = 1,000 

 

 

8,000 kpl 0  
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  Razem:     
3  Fasada szklana 

CPV:  

 

 

    

1.2.8.

3.1 

KNR 00-19 

1024-10-050 

Fasada szklana aluminiowa z drzwiami, podział zgodnie z 

projektem, szkło przezierne i nieprzezierne, hartowane, 

antywłamaniowe 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 

 1.Montaż ościeżnicy 

 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową 

 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

 4.Oszklenie na budowie 
  

 _ 

krotność = 1,000 
 

 

47,080 m2 0  

  Razem:     

  Razem:     
9  Dach 

CPV:  
 

 

    

1.2.9.
1 

KNR 2-02 
0607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwy 

krotność = 1,000 

 
 

64,680 m2 0  

1.2.9.

2 

KNR 2-02 

0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr 15 cm - jedna 

warstwa 
krotność = 1,000 

 

 

64,680 m2 0  

1.2.9.
3 

KNR 2-02 
0609-04-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 
styropianowych.Poziome na wierzchu konstrukcji.Każda 

następna warstwa.- następne 10 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym 
rzadkim lub emulsją 

   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na 

wierzchu 
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03) 

 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji 

na lepiku 
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05) 

 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych 

szerokości 5 cm na 
   ścianach (kol.06) 

 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z 

siatką 
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08) 

 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na 

zaczynie 
   gipsowym (kol.11) 

krotność = 1,000 

 
 

64,680 m2 0  

1.2.9.

4 

KNR 2-02 

0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian spadkowy 

3-45 cm. 
krotność = 1,000 

 

 

64,680 m2 0  
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1.2.9.

5 

KNR 2-02W 

0504-02-050 

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan-butan 

 3.Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i 
układanie metodą 

   zgrzewania 

 4.Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp. 
krotność = 1,000 

 

 

64,680 m2 0  

1.2.9.
6 

KNR 2-02 
1102-01-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na ostro -warstwa wyrównawcza pod 

ocieplenie 
krotność = 1,000 

 

 

64,680 m2 0  

1.2.9.
7 

KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy spadkowe z zaprawy cementowej - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 

krotność = 5,000 

 
 

64,680 m2 0  

1.2.9.

8 

KNR 

-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej tytanowo cynkowej o 

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

krotność = 1,000 
 

 

17,961 m2 0  

1.2.9.
9 

KNR 
-040 

Koryto deszczowe ze spadkiem, wyprofilowane w betonie - 
pozycja zastępcza 

krotność = 1,000 

 
 

9,450 m 0  

1.2.9.

10 

KNR 2-02U 

0519-06-040 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych prostokątnych 40 cm 

w rozwinięciu,z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50 

mm (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 

 1.Założ enie i umocowanie rur spustowych 

 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową 
lub montaż kolanka 

krotność = 1,000 

 
 

7,940 m 0  

1.2.9.

11 

KNR 2-02W 

0514-0201-050 

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o 

grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- 

pas nadrynnowy i podrynnowy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na koł ki rozporowe 

obróbek bez 
   względu na rodzaj pokrycia (kol.01-03) 

 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 

 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 
 4.Obrobienie podpórek 

 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m, 
średnicy 20 cm 

   z podkładem, kołnierzem i kołpakiem 

krotność = 1,000 
 

 

4,725 m2 0  

  Razem:     
10  Ślusarka 

CPV:  

 

 

    

1.2.1

0.1 

KNR 2-02 

1207-03-040 

Balustrady zewnętrzne ze stali kwasoodpornej 

krotność = 1,000 

 

 

12,000 m 0  

1.2.1

0.2 

KNR 2-02 

1216-03-020 

Wykonanie obramienia wycieraczki wraz z wycieraczkami 

krotność = 1,000 

 
 

3,000 szt 0  
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  Razem:     
11  Podjazdy dla NP i schody zewnętrzne. 

CPV:  

 

 

    

1.2.1

1.1 

KNR 2-31 

0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 

chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 
 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 

 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 

 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność = 1,000 

 
 

19,297 m2 0  

1.2.1

1.2 

KNR 2-31 

0101-02-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 

chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu 

I-IV- dalsze 10 cm, do 30 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 

 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 

 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność = 2,000 
 

 

19,297 m2 0  

1.2.1
1.3 

KNR 2-31 
0104-01-050 

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie 
ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 
polewaniem wodą 

krotność = 1,000 

 
 

19,297 m2 0  

1.2.1

1.4 

KNR 2-31 

0105-05-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość 

warstwy po zagęszczeniu 3 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 
 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej 

wraz z jej 
   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 

 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 
wodą 

krotność = 1,000 

 

 

19,297 m2 0  

1.2.1

1.5 

KNR 2-31 

0105-06-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek 

za każdy dalszy 1 cm- dalsze 7 cm, do 10 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej 
wraz z jej 

   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 

 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 
 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 

wodą 

krotność = 7,000 
 

 

19,297 m2 0  

1.2.1

1.6 

KNR 2-31 

0109-01-050 

Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 12 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 

 1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic 

 2.Rozścielenie mieszanki betonowej 
 3.Wykonanie szczelin dylatacyjnych (kol.01 i 02) 

 4.Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki 

betonowej 
krotność = 1,000 

 

 

19,297 m2 0  
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1.2.1

1.7 

KNR 2-31 

0109-02-050 

Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek za każdy dalszy 1 cm- 

dalsze 13 cm, do 25cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 

 1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic 

 2.Rozścielenie mieszanki betonowej 
 3.Wykonanie szczelin dylatacyjnych (kol.01 i 02) 

 4.Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki 

betonowej 
krotność = 13,000 

 

 

19,297 m2 0  

1.2.1
1.8 

KNR 2-31 
0511-0101-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 
6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej lub 
   podsypki piaskowej 

 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii 
brzegowej układanej 

   powierzchni 

 4.Ubicie kostek wibratorem 
 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów 

nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 
 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 
   współczynnikiem 1,20 

krotność = 1,000 

 
 

19,297 m2 0  

1.2.1

1.9 

KNR 2-31 

0407-01-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 

 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 
 3.Ustawienie obrzeży 

 4 .Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów 

wysokościowych 
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą 

cementową wraz z jej 

   przygotowaniem 
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią z jej ubiciem 

krotność = 1,000 

 
 

30,000 m 0  

  Razem:     
12  Remont klatki schodowej drewnianej w budynku istniejącym 

CPV:  

 

 

    

1.2.1

2.1 

KNR 4-01 

0417-01-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Stopnice 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 
 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 szt 0  

1.2.1
2.2 

KNR 4-01 
0417-02-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Podstopnice 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 

 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 
elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność = 1,000 
 

 

6,000 szt 0  
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1.2.1

2.3 

KNR 4-01 

0417-03-040 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Poręcze 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 
 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 

 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 
 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 m 0  

1.2.1

2.4 

KNR 4-01 

0417-04-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Załamania lub 

skręty poręczy do 90 st 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 
 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 

 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 
elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

1.2.1

2.5 

KNR 4-01 

0417-06-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Tralki prostokątne 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 
 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 

 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 
 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 

krotność = 1,000 

 
 

8,000 szt 0  

1.2.1

2.6 

KNR 4-01 

0417-07-020 

Wymiana elementów schodów drewnianych. Słupki prostokątne 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0417 

 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 
 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych 

elementów 

 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt 0  

1.2.1

2.7 

Orgbud 921 

0104-04-048 

Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych: z balustradą 

Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Usunięcie luźnych osadów.  
2. Przygotowanie środków czyszczących.  

3. Zmywanie powierzchni ciepłą wodą z dodatkiem detergentów 

oraz wytarcie powierzchni do sucha 
 

Uwaga: 

1)  przy powierzchniach niemalowanych, do nakładów robocizny 
i materiału w poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,25, 

2)  przy silnym zanieczyszczeniu, do nakładów robocizny i 

materiału w poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,35, 

3)  przy wystąpieniu obu wymienionych przypadków, 

współczynniki należy przemnożyć. 

krotność = 1,000 
 

 

22,000 stopie

ń 

0  

1.2.1

2.8 

Orgbud 921 

0404-03-050 

Odgrzybianie metodą natrysku schodów drewnianych: 

dwukrotne 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Oczyszczenie powierzchni schodów z zanieczyszczeń.  

2. Przygotowanie preparatu grzybobójczego.  
3. Spryskanie schodów przy użyciu opryskiwacza ręcznego lub 

silnikowego.  

4. Ręczne oczyszczenie powierzchni schodów z  nalotów grzyba.  
5. Usunięcie zagrzybionych odpadów, gruzu i śmieci 

 
Uwaga:   

1) Nakłady z lp. 20 i 21 należy przyjmować indywidualnie, 

zgodnie z ilością zużycia środka grzybobójczego wg instrukcji 
producenta 

2) Przy wykonywaniu robót z zastosowaniem opryskiwacza 

silnikowego, do nakładów sprzętu w poz.70, należy stosować 
współczynnik 0,7 

krotność = 1,000 

 
 

21,000 m2 0  
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1.2.1

2.9 

TZKNBK 

1905 
1201-3090-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub 

naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,03 m2 płaska, 
głębokość wcięcia 10 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność = 1,000 

 

 

15,000 szt 0  

1.2.1
2.10 

TZKNBK 
1905 

1201-3150-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub 
naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,20 m2 płaska, 

głębokość wcięcia 10 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność = 1,000 
 

 

18,000 szt 0  

1.2.1

2.11 

TZKNBK 

1905 
1201-3360-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub 

naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,16 m2 
narożnikowa, głębokość wcięcia 10 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność = 1,000 

 

 

10,000 szt 0  

1.2.1
2.12 

KNR 4-01 
0007-04-050 

Mechaniczne szlifowanie starych schodów drewnianych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0007 

 1.Podłączenie szlifierki do sieci 

 2.Zmiecenie zanieczyszczeń z parkietu 
 3.Mechaniczne szlifowanie posadzki 

 4.Przycięcie z arkusza i wymiana materiału ściernego o 

zróżnicowanym uziarni eniu 
   na wałku szlifierki 

 5.Ręczne ostrzenie cykliny 

 6.Odłączenie szlifierki i zamiecenie strużyn 
krotność = 1,000 

 

 

21,000 m2 0  

1.2.1

2.13 

TZKNBK 

1920 

0123-0401-040 

Poręcze (pochwyty) profilowane, umocowane do drewnianych 

tralek. Wykonanie poręczy - odcinki proste - dodatkowy pochwyr 

Charakterystyka Robót: Tablica:  0123  
 Wybranie i doniesienie materiału, pocięcie materiału, 

rozrysowanie oraz 

 obróbka na maszynach i ręczna, umocowanie w miejscu 
przeznaczenia. 

krotność = 1,000 

 
 

5,500 m 0  

1.2.1

2.14 

TZKNBK 

1920 

0123-0504-020 

Skręty do uchwytu - zakończenie poręczy, gładkie, 90 stopni - 

wykonanie i montaż 

Charakterystyka Robót: Tablica:  0123  
 Wybranie i doniesienie materiału, pocięcie materiału, 

rozrysowanie oraz 

 obróbka na maszynach i ręczna, umocowanie w miejscu 
przeznaczenia. 

krotność = 1,000 

 
 

4,000 szt 0  

1.2.1

2.15 

TZKNBK 

1920 
0123-0508-020 

Skręty do uchwytu - zakończenie poręczy, gładkie. Dopłata za 

połączenie poręczy ze s łupkiem, szpindlem 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0123  

 Wybranie i doniesienie materiału, pocięcie materiału, 

rozrysowanie oraz 
 obróbka na maszynach i ręczna, umocowanie w miejscu 

przeznaczenia. 

krotność = 1,000 
 

 

4,000 szt 0  

1.2.1

2.16 

TZKNBK 

1920 
0124-0101-020 

Flekowanie pod malowanie elementów stolarskich przy 

wielkości pojedynczych fleków do 3 cm2 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0124  

 Wycięcie gniazd po d fleki, przygotowanie fleków i flekowanie. 

krotność = 1,000 
 

 

40,000 szt 0  
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1.2.1

2.17 

TZKNBK 

1920 
0124-0103-020 

Flekowanie pod bezbarwne lakierowanie, politurowanie 

elementów stolarskich przy wielkości pojedynczych fleków do 3 
cm2 

Charakterystyka Robót: Tablica:  0124  

 Wycięcie gniazd po d fleki, przygotowanie fleków i flekowanie. 
krotność = 1,000 

 

 

52,000 szt 0  

1.2.1
2.18 

KNR 4-01 
0627-03-050 

Impregnacja grzybobójcza schodów drewnianych metodą 
dwukrotnego smarowania preparatami solowymi 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0627 

 1.Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń 
 2.Przygotowanie preparatów grzybobójczych 

 3.Doniesienie drewna do miejsca impregnacji 
 4.Smarowanie powierzchni przy użyciu pędzli lub szczotek 

 5.U łożenie w stosy zaimpregnowanego drewna 

krotność = 1,000 
 

 

21,000 m2 0  

1.2.1

2.19 

KNR 4-01I 

0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna preparatem fobos schodów 

drewnianych 
krotność = 1,000 

 

 

21,000 m2 0  

1.2.1
2.20 

KNR 4-01 
1210-02-020 

Dwukrotne malowanie emalią olejowo-żywiczną stolarki 
schodów 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1210 

 1.Przetarcie z kurzu i pyłu uprzednio pomalowanych 
powierzchni 

 2.Nałożenie lakieru miękkimi pędzlami 

 3.Zaszlifowanie polakierowanej powierzchni pumeksem lub 
proszkiem pumeksowym z 

   wodą 

krotność = 1,000 
 

 

22,000 szt 0  

  Razem:     

  Razem:     

  Razem:     
2  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA 

ARCHITEKTURA 

CPV:  
 

 

    

1  Ogrodzenie 

CPV:  

 

 

    

2.1.1 KNR 2-01E 

0702-02-040 

Mechaniczne kopanie rowów koparko-spycharką 0,15 

m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,6 m.Grunt 

kategorii III-IV 

krotność = 1,000 
 

 

64,000 m 0  

2.1.2 KNR 2-25W 

0307-01-050 

Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z cokołem 

przefabrykowanym , h-1,7m 
krotność = 1,000 

 

 

108,800 m2 0  

2.1.3 KNR 2-25W 

0314-01-090 

Dostawa i montaz bramy wjazdowej rozwiernej dwuskrzydłowej 

z napędem elektrycznym i siłownikami dł 4,5 m 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

2.1.4 KNR 2-25W 

0313-01-050 

Montaz furtki- 1 szt , o wym 1,1*2,0 m 

krotność = 1,000 
 

 

2,200 m2 0  
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  Razem:     
2  Plac zabaw 

CPV:  

 

 

    

1  Roboty przygotowawcze( roboty ziemne, ogrodzenie, zieleń i 

nasadzenia drzew, nawierzchnia piaskowa)  

CPV:  
 

 

    

2.2.1.

1 

KNR 2-31 

0101-01-050 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 
krotność = 1,000 

 

 

235,301 m2 0  

2.2.1.

2 

KNR 2-31 

0101-02-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 

chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu 

I-IV- do 40 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 

 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 

 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność = 4,000 
 

 

235,301 m2 0  

2.2.1.

3 

KNR 2-31 

0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 
krotność = 1,000 

 

 

235,301 m2 0  

2.2.1.

4 

KNR 4-01W 

0109-05-060 

Transport piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1 km,grunt kategorii I-II 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 

 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki 
transportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 

 3.Wyładowanie ze środków transportowych 
krotność = 1,000 

 
 

70,590 m3 0  

2.2.1.

5 

KNR 4-01W 

0109-08-060 

Dodatek za każdy następny 1 km transporu piasku samochodami 

samowyładowczymi do 21 km 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki 

transportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność = 20,000 

 
 

70,590 m3 0  

2.2.1.

6 

KNR 2-23 

0201-02-050 

Rozścielanie piasku płukanego średni/drobny ( o śr. 0,06 do 2,0 

mm) o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - przebadany 

pod kątem zawartości substancji szkodliwych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 

 1.Ręczne rozścielenie piasku. 

 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 
 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 

wyrównaniem według 

   założonego profilu. 
krotność = 1,000 

 

 

235,301 m2 0  

2.2.1.

7 

KNR 2-23 

0201-03-050 

Rozścielanie piasku płukanego średni/drobny ( o śr. 0,06 do 2,0 

mm)  dodatek  za każdy 1 cm grubości warstwy - do 30 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 
 1.Ręczne rozścielenie piasku. 

 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 

 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 
wyrównaniem według 

   założonego profilu. 

krotność = 25,000 
 

 

235,301 m2 0  
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2.2.1.

8 

KNR 2-25W 

0307-01-050 

Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z cokołem 

przefabrykowanym , h-1,2 m 
krotność = 1,000 

 

 

46,704 m2 0  

2.2.1.
9 

KNR 2-25W 
0313-01-050 

Montaz furtki o wym 1,1*1,2 m 
krotność = 1,000 

 

 

1,320 m2 0  

  Razem:     
2  Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 

CPV:  
 

 

    

2.2.2.
1 

 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż sprężynowca " 
Konik" ( wys. ok. 0,78 m, szer. ok. 0,3 m, dł. ok. 0,98 m, wys 

swobodnego upadku ok. 0,54 m, ocynk ) 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

2.2.2.

2 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż sprężynowca " 

Lisek" ( wys. ok. 0,78 m, szer. ok. 0,3 m, dł. ok. 0,98 m, wys 
swobodnego upadku ok. 0,54 m, ocynk ) 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

2.2.2.

3 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż huśtawki wagowej ( 

konstrukcja z drewna klejonego z elementami metalowymi ze 

stali nierdzewnej) 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

2.2.2.

4 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż  siedziska do 

huśtawki  typu " Koszyk". 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

2.2.2.

5 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż zestawu 

zabawowego zawierającego: zjeżdżalnię, pomost tunelowy, 
labirymt, mini ściankę wspinaczkową, kosmos ( tworzywo HDPE 

oraz stal nierdzewna) 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

2.2.2.

6 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż tablicy 

informacyjnej. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

  Razem:     

  Razem:     
3  Urządzenia siłowni zewnętrznej 

CPV:  

 

 

    

2.3.1  

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż stołu do gry w 

szachy i chińczyka ( pow. 3,2 m) 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 kpl 0  

2.3.2  

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Demontaż i montaż istniejącego 

zestawu siłowni zewnętrznej "ławka/krzesło fit"- w nowej 
lokalizacji . 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  
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  Razem:     
4  Boisko wielofunkcyjne 

CPV:  

 

 

    

2.4.1 KNR 2-01 

0126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą 

spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i 

ręczne podgarnięcie 

   humusu na hałdzie 
 Uwaga: 

 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na 

odległość do 40 m. 
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - 

po obliczeniu 

 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227. 
krotność = 1,000 

 

 

1 056,00

0 

m2 0  

2.4.2 KNR 2-01 
0126-02-050 

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą 
spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 

 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i 
ręczne podgarnięcie 

   humusu na hałdzie 
 Uwaga: 

 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na 

odległość do 40 m. 
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - 

po obliczeniu 

 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227. 
krotność = 3,000 

 

 

1 056,00
0 

m2 0  

2.4.3 KNR 2-31 
0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 

krotność = 1,000 

 
 

1 056,00
0 

m2 0  

2.4.4 SEK 2-03 

0306-02-050 

Ułożenie geowłókniny 

Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Ułożenie maty drenażowej (kol. 01)  
2. Ułożenie geowłókniny (kol. 02).  

3. Ułożenie na macie drenującej i wyprofilowanie warstwy 

płukanego kruszywa (kol. 03-05).  
4. Ułożenie płyt betonowych na warstwie kruszywa (kol. 04).  

5. Ustawienie i wyprofilowanie podstawek dystansowych i 

ułożenie płyt betonowych. (kol. 06). 

krotność = 1,000 

 
 

1 056,00

0 

m2 0  

2.4.5 KNR 2-23 

0201-02-050 

Rozścielanie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 

cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 
 1.Ręczne rozścielenie piasku. 

 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 

 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 
wyrównaniem według 

   założonego profilu. 

krotność = 1,000 
 

 

1 056,00

0 

m2 0  

2.4.6 KNR 2-23 

0201-03-050 

Rozścielanie pospółki,dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm 

grubości warstwy- do 12 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 

 1.Ręczne rozścielenie piasku. 

 2.Przygrabienie piasku z wierzchnią warstwą nawierzchni. 
 3.Ręczne rozścielenie pospółki na wyprofilowanym podłożu z 

wyrównaniem według 

   założonego profilu. 
krotność = 7,000 

 

 

1 056,00

0 

m2 0  
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2.4.7 KNR 2-23 

0206-01-052 

Nawierzchnie intensywnie 

użytkowane.Przygotowanie,rozścielenie warstwy wegetacyjnej 
gr.10 cm po zagęszczeniu,z mieszanki wyk.ręcznie poza terenem 

rozścielania 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 
 Naw ierzchnie intensywnie użytkowane: 

 1.Przygotowanie mieszanki według receptury, na sucho, ręcznie 

lub 
   mechanicznie. 

 2.Rozwiezienie, rozścielenie na uprzednio wykonanym i 

wyprofilowanym podłożu 
   równej warstwy wymaganej grubości z dokładnym 

wyrównaniem pod łatę i 

   zachowaniem założonych spadków. 
 3.Deszczowanie rozścielonej warstwy dawką wody 20 m3/100 

m3 mieszanki. 

 Nawierzchnie ekstensywnie użytkowane: 
 1.Rozścielenie składników mieszanki na terenie wykonywanej 

nawierzchni z 

   4-krotnym wymieszaniem glebogr yzarką, wyrównaniem pod 
łatę i deszczowaniem. 

krotność = 1,000 

 
 

0,106 ha 0  

2.4.8 KNR 2-23 

0206-02-052 

Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Warstwa wegetacyjna z 

mieszanki wykonanej ręcznie poza terenem 
rozścielania.Dodateklub potrącenie za każdy 1cm różnicy gr. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 

 Naw ierzchnie intensywnie użytkowane: 
 1.Przygotowanie mieszanki według receptury, na sucho, ręcznie 

lub 

   mechanicznie. 
 2.Rozwiezienie, rozścielenie na uprzednio wykonanym i 

wyprofilowanym podłożu 

   równej warstwy wymaganej grubości z dokładnym 
wyrównaniem pod łatę i 

   zachowaniem założonych spadków. 

 3.Deszczowanie rozścielonej warstwy dawką wody 20 m3/100 
m3 mieszanki. 

 Nawierzchnie ekstensywnie użytkowane: 

 1.Rozścielenie składników mieszanki na terenie wykonywanej 
nawierzchni z 

   4-krotnym wymieszaniem glebogr yzarką, wyrównaniem pod 

łatę i deszczowaniem. 
krotność = 5,000 

 

 

0,106 ha 0  

2.4.9 KNR 2-31 
0407-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

krotność = 1,000 
 

 

272,000 m 0  

2.4.1
0 

KNR 2-23 
0309-02-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do 
siatkówki,tenisa,kometki,malowanych farbą olejną 

nawierzchniową 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 
 1.Osadzenie elementów w gotowych gniazdach. 

 2.Sprawdzenie poziomego i pionowego ustawienia elementów. 

 3.Zalanie gniazd zaprawą cementową. 
 4.Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych. 

krotność = 1,000 

 
 

4,000 szt 0  

2.4.1

1 

KNR 2-23 

0309-03-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada 

przednia,malowanych farbą olejną nawierzchniową 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 
 1.Osadzenie elementów w gotowych gniazdach. 

 2.Sprawdzenie poziomego i pionowego ustawienia elementów. 

 3.Zalanie gniazd zaprawą cementową. 
 4.Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych. 

krotność = 1,000 

 
 

4,000 szt 0  
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2.4.1

2 

KNR 2-23 

0309-04-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada 

tylna,malowanych farbą olejną nawierzchniową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Osadzenie elementów w gotowych gniazdach. 

 2.Sprawdzenie poziomego i pionowego ustawienia elementów. 
 3.Zalanie gniazd zaprawą cementową. 

 4.Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych. 

krotność = 1,000 
 

 

4,000 szt 0  

2.4.1

3 

KNR 2-21 

0408-02-050 

Wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej z rolki- poz. 

zastępcza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Cięcie darni na płyty kwadratowe z odspojeniem od podłoża 
 2.Przeniesienie i ułożenie w stosy 

 3.Wyrównanie terenu 

 4.Przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami 
 5.Rozrzucenie nawozów mineralnych 

 6.Ułożenie darni z przybiciem kołkami 

 7.Zasypanie szpar ziemią żyzną oraz podlanie 
krotność = 1,000 

 

 

1 056,00

0 

m2 0  

2.4.1
4 

KNR 2-21 
0702-06-050 

Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie 
płaskim 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 1.Ręczne skoszenie i  zagrabienie skoszonej trawy 
 2.Wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion 

 3.Wałowanie po skoszeniu trawy 

 4.Pielenie i podlewanie wodą 
 5.Mechaniczne koszenie kosiarką i zagrabienie ręczne trawy 

 6.Wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion 

 7.Wał owanie mechaniczne 
 8.Podlewanie wodą 

krotność = 1,000 

 
 

1 056,00
0 

m2 0  

2.4.1

5 

KNR 2-23 

0110-01-050 

Nawierzchnia z kamieni otoczaków o frakcji 15-25 mm,  wokół 

boiska, gr. warstwy 5 cm. - analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 

 1.Ręczne rozścielenie warstwy dolnej z tłucznia kamiennego lub 

betonowego, 
   uwałowanie z polewaniem wodą. 

 2.Ręczne rozścielenie warstwy górnej z klińca 

kamiennego,uwałowaniem z 
   polewaniem wodą. 

krotność = 1,000 

 
 

132,000 m2 0  

  Razem:     
5  Piłkochwyty i bramki 

CPV:  

 

 

    

2.5.1 KNR 2-01W 
0308-11-020 

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i 
głębokości do 1,0 m w gruntach kategorii IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0308 

 1.Wyznaczenie krawędzi dołu według wytyczonych osi 
 2.Odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze 

 3.Wyrównanie z grubsza ścian i dna dołu 

krotność = 1,000 
 

 

20,000 szt 0  

2.5.2 Wacetob KNR 

202 
0203-01-060 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 

krotność = 1,000 
 

 

2,700 m3 0  

2.5.3 KNR 2-25 
0419-02-020 

Montaż słupków do piłkochwytów z rur stalowych 
ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym  o średnicy 100 

mm l = 7,40 m 

krotność = 1,000 
 

 

20,000 szt 0  
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2.5.4  

AW-050 

Siatka piłkochwytów polipropylenowa 

krotność = 1,000 
 

 

438,000 m2 0  

2.5.5  

AW-090 

Kalkulacja indywidulana: Dostawa i montaż bramek do piłki 

nożnej , wymiary 5mx2 m wraz z siatką 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 kpl 0  

2.5.6  

AW 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż kosza do gry w piłkę 

koszykową na stojaku o wysięgu max. 120 cm. - słup: profil 

zamknięty 120 x 120 mm, wbetonowany 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 ??? 0  

  Razem:     
6  Oświetlenie 

CPV:  
 

 

    

2.6.1 KNR 

 AW-020 

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych 

ocynkowanych cylindrycznych o wys. 5 m + fundament F 
150/200 

krotność = 1,000 

 
 

7,000 szt 0  

2.6.2 KNR 5-10W 

1002-02-020 

Montaż na słupie wysięgników stalowych, ocynkowanych, 

dwuramiennych 

krotność = 1,000 
 

 

7,000 szt 0  

2.6.3 KNR 5-10W 

1005-05-020 

Montaż opraw oświetleniowych z kloszem typu LED 60 W 

krotność = 1,000 

 

 

14,000 szt 0  

2.6.4 KNR 5-10W 
1001-04-020 

Montaż tabliczek ZG4-35+2+S191( 10 A) 
krotność = 1,000 

 

 

7,000 szt 0  

2.6.5 KNR 
 

201E07020201

00-040 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 
elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość 

dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,8 m.Grunt kategorii 

III-IV- 
krotność = 1,000 

 

 

400,000 m 0  

2.6.6 KNR 2-18 

0501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 

krotność = 1,000 

 

 

80,000 m2 0  

2.6.7 KNR 5-10 

0103-01-040 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną-kabel 

YKYżo 5x2,5mm2 
krotność = 1,000 

 

 

400,000 m 0  

2.6.8 KNR 
 

201E07050201

00-040 

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli 
elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 

głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV 

krotność = 1,000 
 

 

400,000 m 0  

2.6.9 KNR 5-10 
1001-01-020 

Montaż skrzynki zasilająco- sterującej oświetleniem parkowym. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

2.6.1
0 

KNR 
 AW-020 

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych do lamp parkowych o 
wys. 3,5 m + fundament F 150/200 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  
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2.6.1

1 

KNNR 5 

0209-010-040 

Wciąganie przewodów w słupie- przewód YDY 3x2,5 mm2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 
 1.Rozwinięcie przewodów 

 2.Odmierzenie i ucięcie 

 3.Otwieranie i zamykanie puszek odgałęźników i skrzynek 
odgałęźnych 

 4.Ułożenie przewodu w korytk ach i na drabinkach 

 Dla kol.04-05: 
 5.Umocowanie przewodów na uchwytach bezśrubowych 

krotność = 1,000 

 
 

50,000 m 0  

2.6.1

2 

KNR 5-10W 

1005-05-020 

Głowica lampy z oświetleniem LED z wbudowanym źródłem 

światła o łącznej mocy 40W, barwa światła biała, klasa szczelości 
IP65- zgodnie z projektem 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

2.6.1

3 

KNNR 5 

0605-030-040 

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m 

w guncie kategorii IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0605 

 Dla kol.01-06: 

 1.Wyznaczenie trasy rowu 
 2.Wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 

 4.Wyprostowanie bednarki 
 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 

 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 
 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 

 9.Podłączenie przewodu uziemiającego 

 Dla kol.07 i 08: 
 1.Pogrąż enie uziomu 

 2.Spawanie gazowe 

 Dodatkowo dla kol.01-08: 
 1.Montaż złączy kontrolnych 

 2.Umocowanie osłon przewodów uziemiających 

 3.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji 
 4.Sporządzenie protokołu z pomiarów 

krotność = 1,000 

 
 

18,000 m 0  

2.6.1

4 

KNNR 5 

0605-080-040 

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. 

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w 
guncie kategorii III 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0605 

 Dla kol.01-06: 
 1.Wyznaczenie trasy rowu 

 2.Wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 
 4.Wyprostowanie bednarki 

 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 

 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 

 9.Podłączenie przewodu uziemiającego 
 Dla kol.07 i 08: 

 1.Pogrąż enie uziomu 

 2.Spawanie gazowe 
 Dodatkowo dla kol.01-08: 

 1.Montaż złączy kontrolnych 

 2.Umocowanie osłon przewodów uziemiających 
 3.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji 

 4.Sporządzenie protokołu z pomiarów 

krotność = 1,000 
 

 

22,500 m 0  
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2.6.1

5 

KNNR 5 

0705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych karbowanych Arota o śr. 50 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 

 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 

 3.Wykonanie połączeń elementów 
 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 

krotność = 1,000 

 
 

200,000 m 0  

2.6.1

6 

 

AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nałożenie kapturków na śruby 

mocujące słupy oświetleniowe. 

krotność = 1,000 
 

 

36,000 szt 0  

2.6.1
7 

KNNR 5 
1302-040-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 
5 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 
 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 
krotność = 1,000 

 

 

9,000 odcin
ek 

0  

2.6.1
8 

KNNR 5 
1303-010-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 

 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami 

roboczymi 

   i między przewodami roboczymi a ziemią 
 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 pomia
r 

0  

2.6.1

9 

KNNR 5 

1303-020-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 

1-fazowy, za każdy następny pomiar 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 

 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 

 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami 
roboczymi 

   i między przewodami roboczymi a ziemią 

 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 
krotność = 1,000 

 

 

9,000 pomia

r 

0  

2.6.2
0 

KNNR 5 
1304-010-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1304 

 1.Oględziny dostępnych części instalacji 
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 

 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 

 4.Wykonanie połączeń instalacji 
 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 

 Dla kol.05; 06: 

 1.Pomiar skuteczności zerowania 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

2.6.2

1 

KNNR 5 

1304-020-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne 

lub robocze za każdy następny pomiar 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1304 
 1.Oględziny dostępnych części instalacji 

 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 

 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 
 4.Wykonanie połączeń instalacji 

 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 

 Dla kol.05; 06: 
 1.Pomiar skuteczności zerowania 

krotność = 1,000 

 
 

9,000 szt 0  
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  Razem:     
7  Drewniana wiata ogniskowa 

CPV:  

 

 

    

1  Roboty ziemne, fundamenty i nawierzchnia z kostki 

betonowej  

CPV:  
 

 

    

2.7.1.

1 

KNR 2-31 

0101-01-050 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-  wiata 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 m2 0  

2.7.1.

2 

KNR 2-31 

0101-02-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 

chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu 

I-IV- do 40 cm. - wiata 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 

 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 

 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

krotność = 4,000 
 

 

50,000 m2 0  

2.7.1.

3 

KNR 2-31 

0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV- wiata 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 m2 0  

2.7.1.

4 

KNCK 17-01 

0104-01-050 

Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub 

korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

krotność = 1,000 

 
 

50,000 m2 0  

2.7.1.

5 

KNR 2-31 

0104-06-050 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. 

Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm- do 20 
cm 

krotność = 10,000 

 
 

50,000 m2 0  

2.7.1.

6 

KNR 2-02 

0201-03-060 

Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 1,3 

m.- szer. 1,0m. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0201 
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni 

 3.Usunięcie deskowań 
 4.Pielęgnowanie betonu 

krotność = 1,000 

 
 

8,932 m3 0  

2.7.1.

7 

KNR 2-02 

1101-0701-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki 

do betonów zwykłych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Wykonanie podkładu z betonu 

 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 
krotność = 1,000 

 

 

13,800 m3 0  

2.7.1.
8 

KNR 2-31 
0511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 
6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn 

Informacyjny nr 8/96) 

krotność = 1,000 
 

 

46,000 m2 0  
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  Razem:     
2  Konstrukcja drewniana, pokrycie dachowe i obróbki 

blacharskie 

CPV:  
 

 

    

2.7.2.

1 

KNR 2-02W 

0406-08-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny o przekroju 

poprzecznym drewna 140x180 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 
 

 

0,482 m3 0  

2.7.2.

2 

KNR 2-02W 

0407-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości ponad 

2 m,przekroju poprzecznym drewna 140x220 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 
 

 

0,754 m3 0  

2.7.2.
3 

KNR 2-02W 
0407-03-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości do 2 
m,przekroju poprzecznym drewna 120x120 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 
krotność = 1,000 

 

 

0,104 m3 0  

2.7.2.
4 

KNR 2-02W 
0406-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: płatwie o długości 
ponad 3 m,przekroju poprzecznym drewna 140x180mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 
krotność = 1,000 

 

 

1,552 m3 0  

2.7.2.

5 

KNR 2-02W 

0408-04-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o 

długości do 4,5 m,przekroju poprzecznym drewna 63x160mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 

 
 

0,877 m3 0  

2.7.2.

6 

KNR 2-02W 

0408-08-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narożne o 

przekroju poprzecznym drewna 100x200mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 

 
 

0,459 m3 0  
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2.7.2.

7 

KNR 2-02W 

0408-01-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze  o przekroju 

poprzecznym drewna 90x180 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 
 

 

0,441 m3 0  

2.7.2.

8 

KNR 2-02W 

0408-01-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,zastrzały o przekroju 

poprzecznym drewna 100x160 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 
krotność = 1,000 

 

 

0,179 m3 0  

2.7.2.
9 

KNR 2-02W 
0408-02-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze o przekroju 
poprzecznym drewna 80x140 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 
krotność = 1,000 

 

 

0,117 m3 0  

2.7.2.
10 

KNR 2-02W 
0409-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o 
przekroju poprzecznym drewna 300x25mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0409 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 
krotność = 1,000 

 
 

0,203 m3 0  

2.7.2.

11 

KNR 2-02W 

0410-03-050 

Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,łatami 38x50 mm 

o rozstawie łat 16 do 24 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 
 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 

 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych 

(kol.01) 
 3.Przybicie deski czołowej 

 4.Przybicie łat (kol.02-04) 

 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych 

(kol.02-0 4) 

 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 

 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 
 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 

krotność = 1,000 

 
 

60,000 m2 0  

2.7.2.

12 

KNR 2-02W 

0514-02-050 

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej o 

grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0514 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na koł ki rozporowe 

obróbek bez 

   względu na rodzaj pokrycia (kol.01-03) 
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 

 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 
 4.Obrobienie podpórek 

 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m, 

średnicy 20 cm 
   z podkładem, kołnierzem i kołpakiem 

krotność = 1,000 

 
 

10,848 m2 0  
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2.7.2.

13 

KNR 2-02W 

0519-02-040 

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości 0,60 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien do uprzednio 

osadzonych kołków 
 2.Wykonanie załamań i wpustów  

 3.Wykonanie i założenie zbiorniczków 40x30x30 cm 

krotność = 1,000 
 

 

27,200 m 0  

2.7.2.

14 

KNR 2-02W 

0526-01-040 

Rury spustowe okrągłe o średnicy 8 cm z blachy stalowej 

ocynkowanej  powlekanej o grubości 0,50 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0526 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do 
uprzednio 

   osadzonych kołków 

 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową 
lub wykonanie 

   kolanka 

krotność = 1,000 
 

 

10,000 m 0  

2.7.2.

15 

KNR 19-01 

0415-07-050 

Krycie dachu gontami modrzewiowymi łupanymi podwójnie w 

zawijkę. Nachylenie połaci do 85 % (gonty w/g rzeczywistego 
obmiaru) 

Charakterystyka Robót: Tablica 0415 

KRYCIE DACHU GONTAMI ŁUPANYMI I TRZCINĄ 
 

Wyszczególnienie robót: 

1. Posegregowanie i przygotowanie gontów. 
2. Ułożenie gontów i przymocowanie na gwoździe z ewentualnym 

przycięciem. 

3. Krycie dachu trzciną. 
krotność = 1,000 

 

 

60,000 m2 0  

2.7.2.
16 

KNR 2-23 
0604-03-040 

Balustrada drewniana wiaty wys. 80-90 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 

 1.Przycięcie drewna na żądany wy miar. 
 2.Nawiercenie otworów. 

 3.Rozłożenie i dopasowanie. 

 4.Przybicie desek lub bali gwoździami. 
 5.Ustawienie słupków w miejscu montażu. 

 6.Przykręcenie śrubami. 

 7.Przybicie poręczy. 
krotność = 1,000 

 

 

16,200 m 0  

2.7.2.

17 

 

AW-040 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż blatu drewnianego 

gr. 42 mm, szer. 30cm 

krotność = 1,000 

 
 

16,200 m 0  

2.7.2.

18 

 

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż ławo- stółów  

drewnianych ogrodowych ( zgodnie z projektem) 

krotność = 1,000 
 

 

6,000 kpl 0  
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  Razem:     
3  Miejsce na ognisko 

CPV:  

 

 

    

2.7.3.

1 

KNR 2-01 

0309-02-060 

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach 

pionowych,wykonywane przy użyciu przenośników 

taśmowych.Grunt kategorii III. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Odspajanie gruntu 

 2.Załadowanie urobku na przenośnik taśmowy 
 3.Transport urobku przenośnikami taśmowymi na odkład lub na 

środki transportu 

   zewnętrznego 
 4.Przesuwanie przenośników w wykopie 

 5.Wyrównanie ścian i dna wykopu 

 6.Wykonanie rowków odwadniających na dnie wykopu 
 Uwaga: 

 1.W przypadku konieczności przemieszczenia urobku przez kilka 

przenośników 
   podstawowych jednocześnie, do nakadów poz.70 należy 

stosować mnożnik równy 

   liczbie użytych przenośników 
 2.W przypadku zastosowania przenośników 25 m zamiast 

przenośników 15 m, do 

   nakładów poz.70 należy stosować mnożnik 0,75 
krotność = 1,000 

 

 

0,531 m3 0  

2.7.3.

2 

KNR 2-31 

0103-02-050 

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0103 
 1.Profilowanie podłoża 

 2.Zagęszczenie podłoża 

krotność = 1,000 
 

 

1,770 m2 0  

2.7.3.

3 

KNR 2-02 

1101-0701-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki 

do betonów zwykłych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Wykonanie podkładu z betonu 

 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 
krotność = 1,000 

 

 

0,531 m3 0  

2.7.3.

4 

KNR 2-31 

0105-05-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość 

warstwy po zagęszczeniu 3 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 
 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej 

wraz z jej 
   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 

 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 
wodą 

krotność = 1,000 

 
 

1,770 m2 0  

2.7.3.

5 

KNR 2-31 

0105-06-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek 

za każdy dalszy 1 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 
 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej 

wraz z jej 
   przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 

 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 
wodą 

krotność = 2,000 

 
 

1,770 m2 0  
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2.7.3.

6 

KNR 2-31 

0405-03-040 

Krawężniki z klinkieru drogowego na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0405 

 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 

 3.Wykonanie krawężnika z klinkieru układanego na sztorc 
 4.Oczyszczenie i wyp ełnienie spoin piaskiem lub zaprawą 

cementową z jej 

   przygotowaniem 
 5.Obsypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią z ubiciem i 

wyrównaniem 

   zasypki 
 6.Pielęgnacja krawężnika o spoinach wypełnionych zaprawą 

cementową 

krotność = 1,000 
 

 

4,710 m 0  

  Razem:     

  Razem:     
8  Teren zielony  

CPV:  

 

 

    

2.8.1 KNR 2-21 
0207-02-052 

Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 

 1.Orka glebogryzarką z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami 

 2.Dwukrotne mechaniczne bronowanie gleby przed orką 
 3.Dwukrotne kultywatorowanie gleby kultywatorem 

przyczepnym 

krotność = 1,000 
 

 

0,080 ha 0  

2.8.2 KNR 2-21 

0112-01-050 

Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie 

niezadrzewionym 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 

 1.Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą 
 2.Wygrabienie i zebranie w stosy 

krotność = 1,000 

 
 

802,800 m2 0  

2.8.3 KNR 2-21 

0211-01-052 

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o 

grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim 

krotność = 1,000 
 

 

0,080 ha 0  

2.8.4 KNR 2-01 

0505-01-050 

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt 

kategorii I-III. 

krotność = 1,000 

 

 

802,800 m2 0  

2.8.5 KNR 2-21 

0401-05-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. 

Grunt kat.III 

krotność = 1,000 
 

 

802,800 m2 0  

2.8.6 KNR 2-21 

0308-02-020 

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na skarpach o 

nachyleniu powyżej 1:2 w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m- lipa szerokolistna wys. 2,5 m 

krotność = 1,000 

 
 

7,000 szt 0  
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2.8.7 KNR 2-21 

0303-0501-020 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 

płaskim w gruncie kat.IV z zaprawą dołów całkowitą o średnicy i 
głębokości 0,3m, ziemia żyzna- Trzmielina zwyczajna- sadzonki 

formować w klomby po 10 szt. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 
 1.Załodowanie roślin 

 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 

 3.Wykopanie dołów 
 4.Posodzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i 

korzeni 

 5.Podlanie i wykonanie misek 
 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 

 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi 

krotność = 1,000 
 

 

210,000 szt 0  

2.8.8 KNR 2-21 
0303-0501-020 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat.IV z zaprawą dołów całkowitą o średnicy i 

głębokości 0,3m, ziemia żyzna- Leszczyna pospolita pendula- 

kompletny krzew 10 szt sadzonek. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 

 1.Załodowanie roślin 

 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 
 3.Wykopanie dołów 

 4.Posodzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i 

korzeni 
 5.Podlanie i wykonanie misek 

 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 

 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 szt 0  

2.8.9 KNR 2-21 

0303-0501-020 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 

płaskim w gruncie kat.IV z zaprawą dołów całkowitą o średnicy i 

głębokości 0,3m, ziemia żyzna- Berberys zwyczajny- sadzonki 

formować w klomby po 10 szt. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 

 1.Załodowanie roślin 

 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 
 3.Wykopanie dołów 

 4.Posodzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i 

korzeni 
 5.Podlanie i wykonanie misek 

 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 

 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi 
krotność = 1,000 

 

 

110,000 szt 0  

  Razem:     
9  Ławki i kosze na śmieci 

CPV:  
 

 

    

2.9.1  
-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostarczenie i montaż ławek- 
konstrukcja metalowa, siedzisko i oparcie z deski drewnianej 

iglastej. - zgodnie z projektem 

krotność = 1,000 
 

 

5,000 szt 0  

2.9.2  

-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostarczenie i montaż koszy na śmieci 

na cokole betonowym z grysu płukanego, drewniana obudowa, 
wkład z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo- zgodnie z 

projektem 

krotność = 1,000 
 

 

7,000 szt 0  
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  Razem:     
10  Plac na odpady stałe 

CPV:  

 

 

    

2.10.

1 

KNR 2-01 

0317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 

kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 

 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 

 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( 

kol.07-12 ) 

 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) 
lub za pomocą 

   windy ręcznej ( kol.07-12 ) 

 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 

 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  

wykopu 
 Uwaga: 

 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki 

umocnień ścian 
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie 

ścian wykopów 

   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według 
odpowiednich tablic w 

   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania 

umocnień 
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają 

zastosowanie 

   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory 
połączeniowe i 

   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu 

przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów 
w gruntach nawodnionych należy 

   przyjmować według tablicy 0319 

 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych 
kategorii VII-X należy 

   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z 
dodaniem nakładów na 

   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od 

przyjętego sposobu 
   odspajania 

krotność = 1,000 

 
 

1,890 m3 0  

2.10.

2 

KNR 2-01 

0125-02-050 

Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - 

humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0125 
 Dla kol.01-02 i 05-06 

 1.Odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót 

 Dla kol.03-04 i 07-08 
 2.Odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i 

wyładowaniem przy 

   granicy robót 
krotność = 1,000 

 

 

3,625 m2 0  

2.10.
3 

KNR 2-01 
0125-06-050 

Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - 
humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0125 

 Dla kol.01-02 i 05-06 
 1.Odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót 

 Dla kol.03-04 i 07-08 
 2.Odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i 

wyładowaniem przy 

   granicy robót 
krotność = 5,000 

 

 

3,625 m2 0  
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2.10.

4 

KNR 2-31 

0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV- wiata 
krotność = 1,000 

 

 

3,625 m2 0  

2.10.
5 

KNR 2-02 
1101-0701-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki 
do betonów zwykłych. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 

 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 
 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

krotność = 1,000 
 

 

0,235 m3 0  

2.10.

6 

KNR 2-02 

0202-01-060 

Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 

m. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem 
elementów stalowych 

 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 
krotność = 1,000 

 

 

0,548 m3 0  

2.10.
7 

KNR 2-02 
0290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 mm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0290 

 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia 
betonu 

 2.Cięcie prętów 

 3.Gięcie prętów 
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu 

 5.Montaż zbrojenia 

krotność = 1,000 
 

 

0,008 t 0  

2.10.
8 

KNR 2-02 
0290-0201-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 12 mm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0290 

 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia 
betonu 

 2.Cięcie prętów 

 3.Gięcie prętów 
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu 

 5.Montaż zbrojenia 

krotność = 1,000 

 

 

0,019 t 0  

2.10.

9 

KNR 2-02U 

0137-01-050 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych,o wysokości do 4,5 

m,grubości 25 cm,z bloczków betonowych na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej.(Orgbud W-wa) 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 

 1.Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży oraz 
przewodów wentylacyjnych i 

   dymowych 

 2.Ustawienie i rozebranir rusztowań 
krotność = 1,000 

 

 

12,532 m2 0  
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2.10.

10 

KNR 2-02 

0602-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z emulsji 

asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza warstwa. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 
 3.Zagruntowanie podłoża roztworem asfa ltowym rzadkim 

(kol.07 i 09) 

 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06) 
 5.Ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) 

lub roztworu 

   asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) 
krotność = 1,000 

 

 

12,532 m2 0  

2.10.

11 

KNR 2-02 

0602-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z emulsji 

asfaltowej izolacyjnej.Każda następna warstwa. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0602 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 

 3.Zagruntowanie podłoża roztworem asfa ltowym rzadkim 
(kol.07 i 09) 

 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06) 

 5.Ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) 
lub roztworu 

   asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) 

krotność = 1,000 
 

 

12,532 m2 0  

2.10.

12 

KNR 2-02U 

0618-01-050 

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z 

papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0618 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Rozwinięcie rolki papy 
 3.Przycięcie papy 

 4.Zrolowanie przyciętej papy 

 5.Podgrzewanie papy palnikiem 
 6.Ułożenie jednej warstwy papy 

krotność = 1,000 

 
 

1,350 m2 0  

2.10.

13 

KNR 2-02I 

0603-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z emulsji 

asfaltowej - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa 
krotność = 1,000 

 

 

11,242 m2 0  

2.10.
14 

KNR 2-02I 
0603-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z emulsji 
asfaltowej - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa 

krotność = 1,000 

 

 

11,242 m2 0  

2.10.

15 

KNR 2-02I 

2601-01-050 

Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy 

siatki,pokrycie wyprawą  Malix-Z.Ściany pełne,powierzchnia 

betonowa,tynki. - styropian gr. 2 cm 
krotność = 1,000 

 

 

15,424 m2 0  

2.10.

16 

KNR 2-02W 

0514-02-050 

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej o 

grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0514 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na koł ki rozporowe 

obróbek bez 

   względu na rodzaj pokrycia (kol.01-03) 
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 

 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 

 4.Obrobienie podpórek 
 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m, 

średnicy 20 cm 

   z podkładem, kołnierzem i kołpakiem 
krotność = 1,000 

 

 

4,800 m2 0  
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2.10.

17 

KNR 2-02W 

0519-02-040 

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości 0,60 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien do uprzednio 

osadzonych kołków 
 2.Wykonanie załamań i wpustów  

 3.Wykonanie i założenie zbiorniczków 40x30x30 cm 

krotność = 1,000 
 

 

2,600 m 0  

2.10.

18 

KNR 2-02W 

0526-01-040 

Rury spustowe okrągłe o średnicy 8 cm z blachy stalowej 

ocynkowanej  powlekanej o grubości 0,50 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0526 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do 
uprzednio 

   osadzonych kołków 

 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową 
lub wykonanie 

   kolanka 

krotność = 1,000 
 

 

2,300 m 0  

2.10.

19 

KNR 2-02W 

0407-03-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości do 2 

m,przekroju poprzecznym drewna 100 cm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 
 

 

0,022 m3 0  

2.10.

20 

KNR 2-02W 

0406-01-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murłaty o przekroju 

poprzecznym drewna 12x12 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji 
krotność = 1,000 

 

 

0,072 m3 0  

2.10.
21 

KNR 2-02W 
0408-04-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o 
długości do 4,5 m,przekroju poprzecznym drewna 8x12 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 

 

 

0,121 m3 0  

2.10.
22 

KNR 2-02W 
0409-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o 
przekroju poprzecznym drewna 200x25mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0409 

 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

 3.Zmontowanie konstrukcji 
krotność = 1,000 

 

 

0,044 m3 0  
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2.10.

23 

KNR 2-02W 

0410-03-050 

Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,łatami 38x50 mm 

o rozstawie łat 16 do 24 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 

 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 

 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych 
(kol.01) 

 3.Przybicie deski czołowej 

 4.Przybicie łat (kol.02-04) 
 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych 

(kol.02-0 4) 

 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 
 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 

 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 

krotność = 1,000 
 

 

4,680 m2 0  

2.10.
24 

KNR 2-02W 
0409-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, o przekroju 
poprzecznym drewna 200x25mm- ułożenie płyty wodoodpornej 

OSB na murze- poz.zastępcza 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0409 
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 

konstrukcji 

 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 3.Zmontowanie konstrukcji 

krotność = 1,000 

 
 

0,034 m3 0  

2.10.

25 

KNR 2-02U 

0525-03-050 

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną powlekaną płaską 

grubości 0,60 do 0,75 mm,o powierzchni arkuszy do 1,00 m2 na 

rąbek podwójny.Powierzchnia dachu do 100 m2 (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0525 

 1.Przygotowanie arkuszy bla chy i żabek 

 2.Pokrycie dachu blachą na rąbek podwójny z obrobieniem 
kominów, koszy 

   i narożników 

krotność = 1,000 
 

 

4,680 m2 0  

2.10.
26 

KNR 2-02 
1101-0701-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki 
do betonów zwykłych. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 

 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 
 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

krotność = 1,000 

 
 

0,668 m3 0  

2.10.

27 

KNR 2-31 

0511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 

6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn 

Informacyjny nr 8/96) 
krotność = 1,000 

 

 

2,227 m2 0  

2.10.
28 

 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż furtki systemowej 
do zabudowy pojemników na odpady o wym. 1,5 x 1,85 

(dwuskrzydłowa z zamkiem) 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  
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  Razem:     
11  Parking i chodnik 

CPV:  

 

 

    

1  Rooty przygotowawcze 

CPV:  

 

 

    

1  Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w 

terenie równinnym 

CPV:  
 

 

    

2.11.
1.1.1 

KNR 2-01 
0121-02-052 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 

krotność = 1,000 

 
 

0,078 ha 0  

  Razem:     
2  Roboty ziemne 

CPV:  
 

 

    

2.11.
1.2.1 

KNR 2-01 
0126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą 
spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 

krotność = 1,000 

 
 

778,600 m2 0  

2.11.

1.2.2 

KNR 2-01 

0126-02-050 

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą 

spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 

krotność = 3,000 
 

 

778,600 m2 0  

2.11.

1.2.3 

KNNR 1 

0221-020-060 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. 0,60 

m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- grubość 50 cm 

krotność = 1,000 
 

 

233,580 m3 0  

2.11.

1.2.4 

KNNR 1 

0208-010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 

ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV- dalsze 2 km 

krotność = 2,000 

 
 

233,580 m3 0  

  Razem:     

  Razem:     
2  Nawierzchnia parkingu i chodnika 

CPV:  

 

 

    

1  Roboty ziemne i podbudowy- Roboty w zakresie 

konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg:  fundamentowanie dróg, 

korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

CPV:  
 

 

    

2.11.

2.1.1 

KNR 2-31 

0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 

chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV- pod 
parking 

krotność = 1,000 

 
 

242,300 m2 0  

2.11.

2.1.2 

KNR 2-31 

0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 

chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV- pod 

chodnik 
krotność = 1,000 

 

 

536,300 m2 0  
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2.11.

2.1.3 

KNNR 1 

0221-020-060 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. 0,60 

m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III 

krotność = 1,000 

 
 

155,720 m3 0  

2.11.

2.1.4 

KNNR 1 

0208-010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 

ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po 

terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV- dalsze 9 km 
krotność = 9,000 

 

 

155,720 m3 0  

2.11.

2.1.5 

KNNR 1 

0311-020-060 

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami 

samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV 

krotność = 1,000 
 

 

155,720 m3 0  

2.11.

2.1.6 

KNNR 1 

0408-030-060 

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii 

I-II 
krotność = 1,000 

 

 

155,720 m3 0  

2.11.
2.1.7 

KNR 2-31 
0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 

krotność = 1,000 
 

 

778,600 m2 0  

2.11.

2.1.8 

KNCK 17-01 

0104-01-050 

Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub 

korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-parking 
krotność = 1,000 

 

 

242,300 m2 0  

2.11.
2.1.9 

KNCK 17-01 
0104-01-050 

Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub 
korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- chodnik 

krotność = 1,000 

 
 

536,300 m2 0  

2.11.

2.1.1
0 

KNNR 6 

0113-010-050 

Dolna warstwa podbudowy z gruzu sortowanego 31,5 - 63 mm, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm parking 
krotność = 1,000 

 

 

242,300 m2 0  

2.11.
2.1.1

1 

KNR 2-31 
0114-07-050 

Podbudowy z gruzu sortowanego 0--31,5 mm. Warstwa górna. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

krotność = 1,000 

 
 

242,300 m2 0  

2.11.

2.1.1

2 

KNR 2-31 

0114-07-050 

Podbudowy z gruzu sortowanego 0-31,5 mm. Warstwa górna. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm-chodnik 

krotność = 1,000 
 

 

535,300 m2 0  

2.11.
2.1.1

3 

KNR 2-31 
0511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 
8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn 

Informacyjny nr 8/96)- parking 

krotność = 1,000 
 

 

242,300 m2 0  

2.11.

2.1.1
4 

KNR 2-31 

0511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 

6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn 
Informacyjny nr 8/96)- chodnik 

krotność = 1,000 

 
 

536,300 m2 0  

  Razem:     
2  Krawężniki i obrzeża 

CPV:  

 

 

    

2.11.
2.2.1 

KNR 2-31 
0402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność = 1,000 

 

 

4,055 m3 0  
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2.11.

2.2.2 

KNR 2-31 

0403-03-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 
krotność = 1,000 

 

 

90,100 m 0  

2.11.
2.2.3 

KNR 2-31 
0407-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

krotność = 1,000 
 

 

268,500 m 0  

  Razem:     
3  Roboty wykończeniowe 

CPV:  

 

 

    

2.11.

2.3.1 

KNNR 6 

0702-010-020 

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

2.11.

2.3.2 

KNNR 6 

0702-040-020 

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 

informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt 0  

  Razem:     

  Razem:     

  Razem:     

  Razem:     
3  ROBOTY  ELEKTRYCZNE  

CPV:  

 

 

    

1  Tablice rozdzielcze 

CPV:  

 

 

    

3.1.1 KNR 5-08 

0401-08-020 

Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów 

posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne 

pod kołki rozporowe plastikowe 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

3.1.2 KNR 5-08 
0404-03-020 

Rozdzielnia TR  z włącznikiem 0-1, głównym wyłącznikiem 3 
fazowym - wyposażenie wg projektu 

krotność = 1,000 

 
 

3,000 szt 0  

  Razem:     
2  Instalacje wewnętrzne 

CPV:  

 

 

    

3.2.1 KNR 5-08 

0301-03-020 

Przygotowanie podłoża betonowego pod osprzęt instalacyjny. 

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 

krotność = 1,000 
 

 

50,000 szt 0  

3.2.2 KNNR 5 

1207-090-040 

Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podłoże - cegła 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1207 
 1.Wyznaczenie bruzdy 

 2.Kucie mechaniczne bruzdy 

 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy 
krotność = 1,000 

 

 

250,000 m 0  

3.2.3 KNR 5-08W 
0212-03-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- 

łączny przekrój żył 24 mm2 Cu- YDY 5 x 10 

krotność = 1,000 
 

 

30,000 m 0  
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3.2.4  

E 510 
4500-06-020 

Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2(z.nr 
8,9/94) 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

3.2.5 KNR 4-03 

1001-05-040 

Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z 

cegły 

krotność = 1,000 
 

 

120,000 m 0  

3.2.6 KNR 5-08 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył 

do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 

6 mm2- Cu- YDY 5x1,5 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 m 0  

3.2.7 KNR 5-08 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył 

do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 

6 mm2- Cu- YDY 5x2,5 
krotność = 1,000 

 

 

60,000 m 0  

3.2.8 KNR 5-08 

0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 

gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył 

do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 
6 mm2- Cu- HDGS 3x 1,5 

krotność = 1,000 

 
 

10,000 m 0  

3.2.9 KNR 5-08 

0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 

gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył 

do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 
6 mm2- Cu- YDYP 3x1,5 

krotność = 1,000 

 
 

350,000 m 0  

3.2.1

0 

KNR 5-08 

0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 

gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył 

do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 
6 mm2- Cu- YDYP 4x1,5 

krotność = 1,000 

 
 

160,000 m 0  

3.2.1

1 

KNR 5-08 

0210-02-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 

gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył 
do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój 

żył12  mm2- Cu- YDYP 3 x 2,5 

krotność = 1,000 
 

 

300,000 m 0  

3.2.1

2 

KNNR 5 

1208-050-060 

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1208 

 Dla kol.01-03: 

 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną 
 Dla kol.04-05: 

 1.Dozowanie składników 

 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody 
 Uwaga: 

 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm należy 

traktować jako 
   naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując za 

jednostkę 1 m2 

   powierzchni 
 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów bruzd 

krotność = 1,000 

 
 

300,000 m3 0  
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3.2.1

3 

KNNR 5 

1208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1208 
 Dla kol.01-03: 

 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną 

 Dla kol.04-05: 
 1.Dozowanie składników 

 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody 

 Uwaga: 
 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm należy 

traktować jako 

   naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując za 
jednostkę 1 m2 

   powierzchni 

 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów bruzd 
krotność = 1,000 

 

 

250,000 m 0  

3.2.1

4 

KNNR 5 

1209-01030-02

0 

Przebijanie otworów o średnicy 80 mm w ścianach lub stropach, 

w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 15 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1209 
 1.Wyznaczenie otworu 

 2.Przebicie otworu mechanicznie 

 3.Sprawdzenie wymiarów 
krotność = 1,000 

 

 

30,000 szt 0  

3.2.1
5 

KNR 5-08 
0502-03-090 

Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy 
oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach 

rozporowych plastikowych, dwa mocowania 

krotność = 1,000 
 

 

25,000 kpl 0  

3.2.1

6 

KNR 5-08 

0504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych 

mikrofilmem, czujnikiem ruchu LED 20W, barwa biała ciepła 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 szt 0  

3.2.1

7 

KNR 5-08 

0504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LUXIONA 

LED Troll 4000lm 

krotność = 1,000 
 

 

10,000 szt 0  

3.2.1

8 

KNR 5-08 

0504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LUXIONA 

LED Troll 5800lm 
krotność = 1,000 

 

 

16,000 szt 0  

3.2.1
9 

KNR 5-08 
0504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LUXIONA 
LED Troll 3000lm 

krotność = 1,000 

 
 

5,000 szt 0  

3.2.2

0 

KNR 5-08 

0504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LUXIONA 

LED Troll 2200lm 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 szt 0  

3.2.2
1 

KNR 5-08 
0504-03-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LUXIONA 
LED Troll 6000lm L-1200 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

3.2.2

2 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowej ewakuacyjnej natynkowej- 3W LED -1 h- montaż 
na sufitach 

krotność = 1,000 

 
 

6,000 szt 0  

3.2.2

3 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowej ewakuacyjnej natynkowej- 3W LED -1 h- montaż 

na stropie 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 szt 0  
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3.2.2

4 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż naświetlacza 

zewnętrznego LED 10 W premimum z sensorem ruchu i 
zmierzchu 

krotność = 1,000 

 
 

3,000 szt 0  

3.2.2

5 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna:Dostawa i montaż zmierzchowego 

automatu hermetycznego typu AZH 106 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

3.2.2
6 

KNR 5-08 
0301-23-020 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie 
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie 

ślepych otworów ręcznie w cegle 

krotność = 1,000 
 

 

40,000 szt 0  

3.2.2

7 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostwa i montaż wyłącznika głównego 

GWP -  ABB 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 szt 0  

3.2.2
8 

KNR 5-08 
0302-01-020 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na 

gips-cement 
krotność = 1,000 

 

 

25,000 szt 0  

3.2.2
9 

KNR 5-08 
0302-02-020 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju 

przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement 

krotność = 1,000 
 

 

5,000 szt 0  

3.2.3

0 

KNR 5-08 

0306-11-020 

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa 

sztucznego,natynkowych do 4 mm2 przykręcanych o 3 wylotach. 
Przekrój przewodu do 4 mm2, kabelkowy 

krotność = 1,000 

 
 

10,000 szt 0  

3.2.3

1 

KNR 5-08 

0307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych IP 44 16 A/250V w puszce instalacyjnej 
krotność = 1,000 

 

 

4,000 szt 0  

3.2.3
2 

KNR 5-08 
0307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 
jednobiegunowych IP 20 16 A/250V w puszce instalacyjnej 

krotność = 1,000 

 

 

2,000 szt 0  

3.2.3

3 

KNR 5-08 

0307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych IP 20 16 A/250V w puszce instalacyjnej 

świecznikowy. 
krotność = 1,000 

 

 

4,000 szt 0  

3.2.3

4 

KNR 5-08 

0307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych IP 44 16 A/250V w puszce instalacyjnej 

świecznikowy 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 szt 0  

3.2.3
5 

KNR 5-08 
0309-04-020 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych 
podtynkowych 2-biegunowych iP 20 z 

uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o 

przekroju do 2,5 mm2 

krotność = 1,000 

 

 

20,000 szt 0  
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3.2.3

6 

KNR 5-08 

0309-04-020 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych 

podtynkowych 2-biegunowych IP 44 z 
uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o 

przekroju do 2,5 mm2  hermetyczne ( z klapką ) 

krotność = 1,000 
 

 

5,000 szt 0  

3.2.3

7 

KNNR 5 

0404-080-020 

Montaż słupka z ceownika o profilu zamkniętym ze stali  

kwasoodpornej o dł. 1,5 m dla kasety z daszkiem IP 65- pozycja 
zastępcza 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 

 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Umocowanie elementów konstrukcji tablicy do obudowy 

 Dla kol.01-04: 
 3.Montaż tablicy lub jej elementów 

 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

 5.Opisanie tablicy 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

3.2.3
8 

 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i motaż szyny 
wyrównawczej. 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

3.2.3

9 

KNNR 5 

1409-040-040 

Montaż przewodów uziemiających 

krotność = 1,000 

 
 

20,000 m 0  

  Razem:     
3  Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna  

CPV:  

 

 

    

3.3.1 KNR 5-08 
0604-04-040 

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 8 
mm,na dachu płaskim, wsporniki klejone- drut ocynkowany 

krotność = 1,000 

 
 

200,000 m 0  

3.3.2 KNR 5-08W 

0607-04-040 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na 

budynkach, na podłożu z betonu, pręt o średnicy 8 mm. 
Wykonanie otworu ręcznie. Pręct ocynkowany. 

krotność = 1,000 

 
 

60,000 m 0  

3.3.3 KNR 5-08 

0107-02-040 

Rury winidurowe  układane p.t. w podłożu różnym od betonu w 

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVS 47 

krotność = 1,000 
 

 

10,000 m 0  

3.3.4 KNR 5-08 
0207-03-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu, 40Al mm2 

krotność = 1,000 

 
 

50,000 m 0  

3.3.5 KNR 5-08W 

0608-07-040 

Uziom otokowy wykonany taśmą stalową ocynkowaną 25 x 4 

mm 

krotność = 1,000 
 

 

150,000 m 0  

3.3.6 KNR 5-08 

0619-06-020 

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub 

odgromowej. Połączenie drut-płaskownik ZK 1 -6 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 szt 0  
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  Razem:     
4  Pomiary 

CPV:  

 

 

    

3.4.1 KNR 4-03 

1202-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia o ilości faz do 1 

krotność = 1,000 
 

 

26,000 pomia

r 

0  

3.4.2 KNR 4-03 

1202-02-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia o ilości faz do 3 
krotność = 1,000 

 

 

7,000 pomia

r 

0  

3.4.3 KNR 4-03 

1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 pomia

r 

0  

3.4.4 KNR 4-03 

1205-02-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny 

krotność = 1,000 

 
 

30,000 pomia

r 

0  

3.4.5 KNR 4-03 

1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 pomia

r 

0  

3.4.6 KNR 4-03 

1205-06-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 

krotność = 1,000 
 

 

30,000 pomia

r 

0  

3.4.7 KNR 4-03 

1205-03-108 

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 pomia

r 

0  

3.4.8 KNR 4-03 

1205-04-108 

Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny 

krotność = 1,000 
 

 

7,000 pomia

r 

0  

3.4.9 KNR 4-03 
1204-04-020 

Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników APU z napędem 
ręcznym o natężeniu prądu do 5000 A 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

3.4.1

0 

KNNR 

Wacetob 9 

1201-01-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku 

roboczym 

krotność = 1,000 
 

 

4,000 szt 0  

3.4.1

1 

KNNR 

Wacetob 9 
1201-02-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach 

pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

3.4.1

2 

KNNR 

Wacetob 9 

1201-03-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach 

pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w 

pomieszczeniu 
krotność = 1,000 

 

 

30,000 szt 0  

3.4.1
3 

KNR 5-08W 
0902-01-108 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwszy 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 

krotność = 1,000 

 
 

10,000 pomia
r 

0  

3.4.1

4 

KNR 5-08W 

0902-02-108 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Każdy 

następny pomiar impedancji pętli zwarciowej 

krotność = 1,000 
 

 

10,000 pomia

r 

0  
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3.4.1

5 

KNR 5-08W 

0902-05-108 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza 

próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 pomia

r 

0  

3.4.1
6 

KNR 5-08W 
0902-06-108 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna 
próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 

krotność = 1,000 

 
 

6,000 pomia
r 

0  

  Razem:     
5  Instalacja antywłamaniowa, telefoniczna i telewizyjna wraz z 

urządzeniami 

CPV:  

 

 

    

3.5.1  

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Centrala GTX - ONE lub równoważna 

zestaw: 
1.płyta główna 

2.klawiatura GŁ. LCD 

3.zasilacz 
4.obudowa 

5.akumulator 7AH, 6. pastylki zbliżeniowe 2szt 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

3.5.2 KNR 5-06 

0607-01-020 

Montaż gniazd teleinformatycznych 2xRJ 45. pozycja zastępcza 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

3.5.3 KNR 5-08 

0210-01-040 

Przewód UTP 4x2x0,5 mm 

krotność = 1,000 
 

 

250,000 m 0  

3.5.4  
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż anteny telewizyjnej 
wraz z wzmacniaczem sygnału- według projektu 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

3.5.5 KNR 5-08 

0210-01-040 

Przewód satelitarny TRI SET 113 w rurach RVS 20 

krotność = 1,000 

 
 

30,000 m 0  

3.5.6 KNR 5-08 

0210-01-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 

mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na 

podłożu nie-beton. - UTP 4x2x0,5mm2 kat 6 ekranowanej 
krotność = 1,000 

 

 

500,000 m 0  

3.5.7 KNR 5-08 

0309-01-020 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych 

w puszkach szczękowych z podłączeniem - gniazdo 2M 2xRJ45 

kat. 6 ekranowanej. 
krotność = 1,000 

 

 

10,000 szt 0  

3.5.8  
-020 

Kalkulacja indywidualna: Czujnik ruchu  - PIR PYRONIX - lub 
równoważny 

krotność = 1,000 

 
 

10,000 szt 0  

3.5.9  

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Obudowa klawiatury 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

3.5.1

0 

 

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Sygnalizator zewnętrzny - 

optyczno-dźwiękowy 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

3.5.1
1 

 
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nadajnik do monitorowania systemu 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 177 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5.1

2 

 

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie i instrukcja 

obsługi. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

  Razem:     
6  Instalacja monitoringu wraz z urządzeniami 

CPV:  
 

 

    

3.6.1  

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: REJESTRATOR BCS NVR 08015 

ME 
BCS-NVR08015ME-P , lub równoważny  wraz z monitorem 

min. 24 cale  FULLHD- Rejestrator IP przystosowany do pracy z 

8 
kamerami IP. Wyposażony w 1 miejsc na dyski twarde SATA. 

Nowa 

generacja ekonomicznych rejestratorów BCS jest w stanie 
nagrywać obraz 

wysokiej jakości z bardzo dużą szybkością rozdzielczości do 

5Mpx. 
Urządzenie spełnia standard ONVIF oraz pracuje w trybie 

pentaplex. 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

3.6.2  
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: DYSK TWARDY 3 TB 
DEDYKOWANY DO MONITORINGU 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

3.6.3  

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 3130 IR E, lub 

równoważna 

Kamera megapixelowa jest 
urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 Megapixeli z 

przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz 

obiektywem 2.8mm. 
BCS DMIP 3130AIR jest zaopatrzony w wysoko wydajny 

procesor DSP 

AMBARELLA i posiada wbudowany promiennik podczerwieni 
IR LED, 

który umożliwia oświetlenie dozorowanego obszaru w ciemności 

na 
odległość do 20m. DMIP 3130 AIR firmy BCS wyposażona jest 

w obudowę 

IP65, pozwala to na pełną wodoszczelność i pyłoszczelność oraz 
klasę 

IK10 przez co jest wandaloodporna. - zewnętrzne 

krotność = 1,000 

 

 

11,000 szt 0  

3.6.4  
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 1300 IR-E, lub 
równoważna 

Kamera megapixelowa jest 

urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 Megapixeli z 
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz 

obiektywem 3.6 

mm. BCS TIP 3130 AIR ma wbudowany promiennik IR LED w 
technologii 

Black Glass o zasięgu 30 metrów. TIP3130 AIR firmy BCS 

wykonana jest 
w standardzie IP66 co daje nam pełną wodoszczelność i 

pyłoszczelność- wewnętrzne 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

3.6.5  

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: ZASILACZ BCS UPS IP 8/E lub 

równoważny 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  
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3.6.6  

AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: AKUMULATOR 18 AH 

ALARMTEC, lub równoważny 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

3.6.7 KNR 5-08 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe RG58 i OMY 2X1 mm2   - skrętka 
krotność = 1,000 

 

 

560,000 m 0  

3.6.8  

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: MONTAŻ ORAZ KONFIGURACJA 

SYSTEMU KAMER , SZKOLENIE I INSTRUKCJA OBSŁUGI 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

3.6.9  

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż routera WIFI typu 

np. TL-MR 6400 z zasilaczem PoE 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

  Razem:     
7  Zasilanie bramy wjazdowej 

CPV:  
 

 

    

3.7.1 KNNR 5 

0701-030-060 

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 
 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 
 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem 

na odkład wzdłuż 

   wykopu 
 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 m3 0  

3.7.2 KNNR 5 

0705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm- 50 mm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 

 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 

 3.Wykonanie połączeń elementów 

 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 
krotność = 1,000 

 

 

5,000 m 0  

3.7.3 KNNR 5 
0707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKSY Żo 7x1,5 mm2 o 
masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 

kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność = 1,000 

 
 

50,000 m 0  
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3.7.4 KNNR 5 

0707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKSY Żo 3x2,5 mm2 o 

masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 
kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 m 0  

3.7.5 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych- kabel YKSY Żo 7x1,5 mm2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,000 

 
 

5,000 m 0  

3.7.6 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych- kabel YKSY Żo 3x2,5 mm2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,000 

 
 

5,000 m 0  

3.7.7 KNNR 5 

0702-030-060 

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 

cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 
 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 
 1.Zasypanie wykopu 

krotność = 1,000 
 

 

6,000 m3 0  

3.7.8 KNNR 5 

1203-080-020 

Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 

mm2 pod zaciski lub bolce 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1203 

 1.Ucięcie przewodu 

 2.Zdjęcie izolacji 
 3.Oczyszczenie żyły 

 4.Podłączenie przewodów 

 Uwaga: 

   Dla kol.03-07 nakłady na montaż końcówek kablowych 

kalkuluje się na 

   podstawie tablicy 1204 
krotność = 1,000 

 

 

30,000 szt 0  

  Razem:     
8  Zalicznikowa linia kablowa NN 

CPV:  
 

 

    

3.8.1 KNNR 5 

0701-030-060 

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 
 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 
 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem 

na odkład wzdłuż 

   wykopu 
 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 
krotność = 1,000 

 

 

2,200 m3 0  
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3.8.2 KNNR 5 

0705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm- 50 mm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 

 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 

 3.Wykonanie połączeń elementów 
 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 

krotność = 1,000 

 
 

12,000 m 0  

3.8.3 KNNR 5 

0702-030-060 

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 

cm 
 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 

krotność = 1,000 
 

 

2,200 m3 0  

3.8.4 KNNR 5 

0713-020-040 

Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,000 
 

 

20,000 m 0  

  Razem:     
9  Pomiary geodezyjne i dokumentacja powykonawcza 

CPV:  

 

 

    

3.9.1  

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Wykonanie pomiarów geodezyjnych 

powykonawczych 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

3.9.2  
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

  Razem:     

  Razem:     
4  ROBOTY SANITARNE ( w tym przyłącza wod-kan, 

kanalizacja deszczowa.) 

CPV:  

 

 

    

1  Wentylacja i klimatyzacja 

CPV:  
 

 

    

4.1.1 KNR 2-17W 
0140-01-020 

Zawór nawiewu powietrza fi 150 x 180 mm ( ULA) wraz z 
dodatkową izolacją dźwiękochłonną, kołnierzem maskującym, 

filtrm i siatką przeciw owadom. 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

str 181 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.2 KNR 2-17 

0208-01-020 

Wentylator dachowy typ WVPOH-200 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 
 1.Wciągnięcie wentylatora na dach budynku 

 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami 

amortyzacyjnymi z 
    płyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie 

dachowej wraz z 

   wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami do podstawy dachowej 

 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 szt 0  

4.1.3 KNR 2-17W 
0122-03-050 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typu S 
(Spiro), o średnicy 200 mm przy udziale kształtek do 35% 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 

 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 

konstrukcji 

   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich 

skracaniem i zamocowaniem 

   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i dopasowa nie uszczelek 

 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

krotność = 1,000 
 

 

2,280 m2 0  

4.1.4  

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż wentylatora 

kanałowego TDM-100. 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 kpl 0  

4.1.5  
AW AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Nasady kominowe typu TRN 150 
krotność = 1,000 

 

 

4,000 szt 0  

4.1.6  

AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż okapu 

wentylacyjnego typ KOW-20 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

  Razem:     
2  Instalacje wod- kan i kanalizacja deszczowa zewnętrzna oraz 

wewnętrzna instalacja wod- kan.  

CPV:  
 

 

    

1  Instalacja wod - kan 

CPV:  
 

 

    

4.2.1.

1 

KNR 4-01 

0106-01-060 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 

wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z 
odrzuceniemna odległość do 3 m 

krotność = 1,000 

 
 

3,100 m3 0  

4.2.1.

2 

KNR 2-18W 

0511-03-060 

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,pod kanały i 

obiekty 
krotność = 2,000 

 

 

1,240 m3 0  

4.2.1.
3 

KNR 2-01W 
0312-05-060 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii 

III-IV 

krotność = 1,000 
 

 

1,860 m3 0  
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4.2.1.

4 

KNR 4-01W 

0109-03-060 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km,grunt kategorii IV 
krotność = 1,000 

 

 

1,860 m3 0  

4.2.1.
5 

KNR 4-01W 
0109-08-060 

Dodatek za każdy następny 1 km wywozu ziemi samochodami 
samowyładowczymi 

krotność = 15,000 

 
 

1,860 m3 0  

4.2.1.

6 

KNR 4-01 

0208-02-020 

Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu 

żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 
krotność = 1,000 

 

 

6,000 szt 0  

4.2.1.

7 

KNR 4-01 

0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 

krotność = 1,000 

 
 

7,000 szt 0  

4.2.1.

8 

KNR 4-01 

0323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. 

Zaprawa z wapna suchogaszonego 

krotność = 1,000 
 

 

7,000 szt 0  

4.2.1.
9 

 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż przejścia szczelnego 
fi 200 mm dla kanalizacji 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 kpl 0  

4.2.1.

10 

KNR 4-01 

0108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg 

rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

żelbetowych na odległość do 1 km 
krotność = 1,000 

 

 

0,300 m3 0  

4.2.1.
11 

KNR 4-01 
0108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg 
rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na 

rodzajkonstrukcji 
krotność = 15,000 

 

 

0,300 m3 0  

4.2.1.
12 

KNR 2-15W 
0207-03-040 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach 
wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych 

krotność = 1,000 

 
 

23,500 m 0  

4.2.1.

13 

KNR 2-15W 

0207-01-040 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach 

wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych 

krotność = 1,000 
 

 

33,000 m 0  

4.2.1.
14 

KNR 2-15W 
0213-05-020 

Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu 
wciskowym 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

4.2.1.

15 

KNR 2-18W 

0408-02-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 

mm łączonych na wcisk 

krotność = 1,000 
 

 

21,000 m 0  

4.2.1.

16 

KNR 2-19W 

0119-03-040 

Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 m 0  

4.2.1.
17 

KNR 2-15W 
0216-01-020 

Wpust podłogowy fi 110 z rusztem ze stali nierdzewnej 150 x 150 
mm- analogia 

krotność = 1,000 

 
 

3,000 szt 0  
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4.2.1.

18 

KNR 2-15W 

0222-02-020 

Rewizja z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 

mm- analogia. 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 szt 0  

4.2.1.
19 

KNR 2-15W 
0222-02-020 

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu 
wciskowym 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

4.2.1.

20 

KNR 2-15W 

0112-03-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32 mm,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 

krotność = 1,000 

 
 

20,000 m 0  

4.2.1.

21 

KNR 2-15W 

0112-01-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 15 mm,na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 

 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 

 4.Obsadzenie tulei 

 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania 

 7.Zaślepienie wylotów rur 

krotność = 1,000 
 

 

50,000 m 0  

4.2.1.
22 

KNR 2-15W 
0211-03-179 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek 
PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach 

wciskowych 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 podejś
c. 

0  

4.2.1.

23 

KNR 2-15W 

0211-01-179 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek 

PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach 
wciskowych 

krotność = 1,000 

 
 

4,000 podejś

c. 

0  

4.2.1.

24 

KNR 2-16W 

0302-05-050 

Obudowa rur płyami Promat o odporności ogniowej 60 min- 

analogia. 

krotność = 1,000 
 

 

20,000 m2 0  

4.2.1.
25 

KNR 2-05W 
0208-05-034 

Konstrukcje stalowe pod płyty Promat- analogia. 
krotność = 1,000 

 

 

0,150 t 0  

4.2.1.
26 

KNR 2-15W 
0233-03-090 

Ustępy z płuczką ustępową wiszące wraz z konstrukcją 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 kpl 0  

4.2.1.
27 

KNR 2-15W 
0230-02-090 

Umywalka pojedyncza nablatowa z blatem 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 kpl 0  
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4.2.1.

28 

KNR 2-15W 

0230-0201-090 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z 

tworzywa sztucznego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 

 Dla kol. 01-04; 

 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 

 3.Ustawienie umywalki 

 4.Uszczelnienie króćca odpływowego 
 Dla kol. 02: 

 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem 

 Dla kol. 05: 
 1.Ustawienie postumentu 

 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego 

 3.Przykrłcenie postumentu 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

4.2.1.

29 

KNR 2-15W 

0230-02-090 

Umywalka dla osób niepełnosprawnych pojedyncza porcelanowa 

z syfonem gruszkowym,PCV- analogia 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

4.2.1.

30 

KNR 2-15W 

0229-04-020 

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe, 

przygotowany do zabudowy, zamocowany do sciany na 
uchwytach. 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

4.2.1.

31 

KNR 2-15W 

0230-05-090 

Postumenty porcelanowe do umywalek 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

4.2.1.

32 

KNR 2-15W 

0232-02-090 

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych wraz z kabiną 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

4.2.1.

33 

 

AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż: wyposażenie 

ubikacji w system uchwytów dla osób niepełnosprawnych 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

4.2.1.
34 

KNR 2-15W 
0234-02-090 

Zestaw pisuarowy z automatycznym zaworem radarowym 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0234 

 Dla kol. 01-04: 

 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru 
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków 

 3.Ustawienie i i umocowanie płuczek lub zaworów 

 4.Ciłcie, gwintowanie i ewentualne gięcie rur 
 5.Ustawienie i montowanie pisuarów 

 6.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową, z 

uszczelnieniem złączy 
 7.Wypełnienie szczelin miedzy miskami a ścianą 

 Dla kol. 05: 
 1.Zamontowanie baterii na misce bidetu 

 2.W ykonanie otworów i obsadzenie kołków 

 3.Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami 
 4.Połączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  

4.2.1.

35 

KNR 2-15W 

0137-02-020 

Baterie umywalkowe lstojące mosiężne,standardowe o średnicy 

nominalnej 15 mm 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt 0  

4.2.1.

36 

KNR 2-15W 

0137-02-020 

Baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o 

średnicy nominalnej 15 mm 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  
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4.2.1.

37 

KNR 2-15W 

0137-04-020 

Bateria dla osób niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15 

mm- analogia. 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

4.2.1.
38 

KNR 2-15W 
0137-09-020 

Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o 
średnicy nominalnej 15 mm 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

4.2.1.

39 

KNR 2-15W 

0411-01-020 

Zawory przelotowe proste,żeliwne,ocynkowane o średnicy 

nominalnej 10-15 mm,o połączeniach gwintowanych 
krotność = 1,000 

 

 

10,000 szt 0  

4.2.1.

40 

KNR 2-15W 

0135-02-020 

Zawory wodne czerpalne żeliwne,ocynkowane o średnicy 

nominalnej 20 mm 

krotność = 1,000 

 
 

4,000 szt 0  

4.2.1.

41 

KNR 2-15W 

0116-08-020 

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów 

czerpalnych,baterii,płuczek w rurociągach z polietylenu,o 

połączeniu elastycznym metalowym,śred.zewnętrznej 20 mm 
krotność = 1,000 

 
 

16,000 szt 0  

4.2.1.

42 

KNR 2-15W 

0211-01-179 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek 

PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach 

wciskowych 
krotność = 1,000 

 

 

5,000 podejś

c. 

0  

4.2.1.
43 

KNR 2-15W 
0211-03-179 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek 
PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach 

wciskowych 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 podejś
c. 

0  

4.2.1.
44 

KNR 2-15W 
0122-03-090 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych,w rurociągach stalowych,o śred.nominalnej 25 

mm obsadzonych na konstrukcji wsporczej 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

4.2.1.

45 

KNR 2-15W 

0140-03-090 

Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy nominalnej 25 

mm z zaworami zaporowymi grzybkowymi,żeliwnymi 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

4.2.1.
46 

KNR 2-15W 
0130-01-020 

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 15 
mm,instalacji wodociągowych z rur stalowych 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

4.2.1.

47 

KNR 2-15W 

0132-01-020 

Termostatyczny zawór mieszający Dn 15 mm- analogia. 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

4.2.1.

48 

KNR 2-15W 

0132-01-020 

Zawory zwrotne do zaworu termostatycznego Dn 15 mm- 

analogia 
krotność = 1,000 

 

 

4,000 szt 0  

4.2.1.
49 

KNR 2-15W 
0132-02-020 

Termostatyczny zawór mieszający- Dn 20 mm- analogia 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 szt 0  

4.2.1.

50 

KNR 2-15W 

0142-02-020 

Szafki hydrantowe wnękowe 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  
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4.2.1.

51 

KNR 2-15W 

0138-03-020 

Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm,montowane 

we wnęce 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

4.2.1.
52 

 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż: zwijadło wychylne o 
180 stopni, wąż półsztywny f25 dł 30 m, prądownicę PW-2, 

gaśnica. 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 kpl 0  

4.2.1.
53 

KNR 2-15W 
0111-01-040 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 
16x2- analogia 

krotność = 1,000 

 
 

106,000 m 0  

4.2.1.

54 

KNR 2-15W 

0111-01-040 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 

20x2,8- analogia 

krotność = 1,000 
 

 

30,000 m 0  

4.2.1.

55 

KNR 2-15W 

0111-02-040 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 25 x 

3,5 analogia 
krotność = 1,000 

 
 

20,000 m 0  

4.2.1.

56 

KNR 2-15W 

0111-04-040 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 32 x 

5,6- analogia 

krotność = 1,000 
 

 

15,000 m 0  

4.2.1.

57 

KNR 2-15W 

0111-04-040 

Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 40 x 

4,0- analogia 
krotność = 1,000 

 

 

37,500 m 0  

4.2.1.
58 

KNR 2-16W 
0303-01-050 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 16 mm- 
analogia. 

krotność = 1,000 
 

 

5,320 m2 0  

4.2.1.

59 

KNR 2-16W 

0303-01-050 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 20 mm- 

analogia. 
krotność = 1,000 

 

 

1,880 m2 0  

4.2.1.
60 

KNR 2-16W 
0303-01-050 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 25 mm- 
analogia. 

krotność = 1,000 

 
 

1,570 m2 0  

4.2.1.

61 

KNR 2-16W 

0303-02-050 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30 mm, rura 32 mm- 

analogia. 
krotność = 1,000 

 

 

1,500 m2 0  

4.2.1.
62 

KNR 2-16W 
0303-02-050 

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 40 mm, rura 40 mm- 
analogia. 

krotność = 1,000 

 
 

4,710 m2 0  

4.2.1.

63 

KNR 2-15W 

0128-02-040 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 

krotność = 1,000 

 
 

80,000 m 0  

4.2.1.

64 

KNR 2-15W 

0126-04-040 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i 

stalowych o średnicy do 65 mm,w budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1,000 

 

 

80,000 m 0  
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4.2.1.

65 

KNR 2-15W 

0216-01-020 

Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione 

sznurem i zaprawą cementową 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

  Razem:     
2  Przyłącze wod - kan i kanalizacja deszczowa  

CPV:  
 

 

    

1  Przyłącza wod- kan 

CPV:  
 

 

    

4.2.2.
1.1 

KNR 2-01 
0215-02-060 

Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na 
odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,000 

 
 

8,960 m3 0  

4.2.2.

1.2 

KNR 2-01 

0317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w 

gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
krotność = 1,000 

 

 

2,240 m3 0  

4.2.2.
1.3 

KNR 2-18 
0501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność = 1,000 

 

 

5,600 m2 0  

4.2.2.

1.4 

KNR 2-15W 

0112-05-040 

Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 40 mm 

krotność = 1,000 
 

 

16,000 m 0  

4.2.2.

1.5 

KNR 2-01 

0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 
m.Grunt kategorii III-IV. 

krotność = 1,000 

 
 

10,080 m3 0  

4.2.2.

1.6 

KNR 2-01 

0236-02-060 

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii 

III-IV (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,000 
 

 

10,080 m3 0  

4.2.2.
1.7 

KNR 2-18W 
0803-04-020 

Włączenie się do istniejącego rurociagu z rur PVC o średnicy 160 
mm za pomocą opaski do nawiercania z odejściem 

gwintowanym, np. typu Hawex. 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

4.2.2.

1.8 

KNR 2-15 

0104-06-040 

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych z izolacją 2 x taśma 

polietylenowa o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach 
gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku 

niemieszkalnym 

krotność = 1,000 
 

 

4,500 m 0  

4.2.2.

1.9 

KNR 2-15 

0108-05-090 

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 

skrzydełkowych o średnicy 40 mm 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

4.2.2.

1.10 

KNR 2-15 

0112-06-020 

Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

4.2.2.

1.11 

KNR 2-15 

0112-06-020 

Zawór zwrotny antyskażeniowy - pozycja zastępcza 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  
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4.2.2.

1.12 

KNR 2-15 

0112-06-020 

Filtr siatkowy FS o połączeniach gwintowanych - pozycja 

zastępcza 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

4.2.2.
1.13 

KNR 2-18W 
0704-01-172 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 

mm 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 próba 0  

4.2.2.
1.14 

KNR 2-18W 
0708-01-176 

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy 
nominalnej do 150 mm 

krotność = 1,000 

 
 

0,093 200 m 0  

4.2.2.

1.15 

KNR 2-18W 

0707-01-176 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 

nominalnej do 150 mm 

krotność = 1,000 
 

 

0,093 200 m 0  

4.2.2.

1.16 

KNR 2-01 

0317-02-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w 

gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- kanalizacja 

krotność = 1,000 
 

 

12,880 m3 0  

4.2.2.

1.17 

KNR 2-18 

0501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 

krotność = 1,000 
 

 

9,200 m2 0  

4.2.2.

1.18 

KNR 2-18W 

0408-02-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 

mm łączonych na wcisk 
krotność = 1,000 

 

 

25,000 m 0  

4.2.2.
1.19 

KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 

m.Grunt kategorii III-IV. 
krotność = 1,000 

 

 

11,040 m3 0  

4.2.2.
1.20 

KNR 2-01 
0236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty 
kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,000 

 
 

11,040 m3 0  

4.2.2.

1.21 

KNR 2-18W 

0803-07-020 

Włączenie się do istniejącej kanalizacji o srednicy 315 mm 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

4.2.2.

1.22 

KNR 2-18W 

0517-01-020 

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 

315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i 
pokrywą żeliwną na stożek betonowy 

krotność = 1,000 

 
 

2,000 szt 0  

  Razem:     
2  Kanalizacja deszczowa 

CPV:  
 

 

    

4.2.2.
2.1 

KNR 2-01 
0215-02-060 

Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na 
odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,000 

 
 

28,000 m3 0  

4.2.2.

2.2 

KNR 2-18 

0501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 

krotność = 1,000 

 
 

20,000 m2 0  
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4.2.2.

2.3 

KNR 2-01W 

0312-05-060 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 

głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii 
III-IV 

krotność = 1,000 

 
 

24,000 m3 0  

4.2.2.

2.4 

KNR 2-01 

0236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty 

kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,000 
 

 

28,000 m3 0  

4.2.2.
2.5 

KNR 4-01 
0108-02-060 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. 
Kategoria gruntu III 

krotność = 1,000 

 
 

4,000 m3 0  

4.2.2.

2.6 

KNR 4-01 

0108-20-060 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi  na każdy 

1 km, 

krotność = 5,000 
 

 

4,000 m3 0  

4.2.2.

2.7 

KNR 2-18W 

0408-02-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 

mm łączonych na wcisk 
krotność = 1,000 

 
 

53,000 m 0  

4.2.2.

2.8 

KNR 2-18W 

0517-01-020 

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm 

z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i pokrywą 

żeliwną na stożek betonowy 
krotność = 1,000 

 

 

5,000 szt 0  

4.2.2.
2.9 

KNR 2-18 
0625-01-020 

Wpust uliczny z elementów prefabrykowanych przejazdowy typu 
ciężkiego z syfonem i osadnikiem fi 500 mm. 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt 0  

4.2.2.

2.10 

Orgbud 926 

0109-03-040 

Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości 

do 150 mm,przy klasie obciążenia C250 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  

1. Wytyczenie trasy odwodnienia.  

2. Wykonanie wykopu liniowego.  
3. Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem odpowiedniego  

spadku.  

4. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem.  
5. Wylanie ławy betonowej.  

6. Ułożenie koryt odwodnienia z docięciem i dopasowaniem oraz 

uszczelnieniem połączeń.  
7. Wstawienie ścianek czołowych (dekli).  

8. Wybicie otworów na króćce połączeniowe.  

9. Podłączenie z odpływem.  
10. Dopasowanie rusztu i jego zamocowanie.  

11. Zabezpieczenie rusztu folią.  

12. Wylanie betonu opaskowego (pierścienia).  
13. Pielęgnacja betonu.  

14. Usunięcie zabezpieczenia z folii.  

15. Oczyszczenie koryt i rusztów 
krotność = 1,000 

 

 

10,000 m 0  

4.2.2.
2.11 

 
AW AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Separator koalescencyjny bezfiltrowy 
typu np. AWAS-HI-2000 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 kpl 0  
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4.2.2.

2.12 

KNR 2-18 

0614-09-020 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1600 mm 

wykonywane metodą studniarską o głębokości 3 m w gruncie 
kat.IV- zbiornik bezodpływowy dwukomorowy o poj. 5,0 m3 

każdy. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0614 
 1.Ustawienie kręgów i stopniowe opuszczanie w miarę 

pogłębiania studni 

 2.Odspajanie i wydobycie ziemi wraz z odrzuceniem 
 3.Umocnienie dna studni warstwą tłucznia kamiennego, 

grubości 15 cm 

 4.Zabetonowanie dna studni 
 5.Wyrobienie kanalika przepływowego w dnie 

 6.Wykucie otworów w kręgach z obrobieniem wlotu i wylotu 

rurociągu 
 7.Obsadzenie stopni włazowych 

 8.Wyprawienie styków  kręgów betonowych 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

4.2.2.
2.13 

KNR 2-18 
0626-04-020 

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i 
włazem o średnicy 60 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0626 

 1.Doniesien ie i opuszczenie materiałów na dno wykopu 
 2.Ustawienie kręgów w osi i poziomie 

 3.Wykucie i obsadzenie stponi włazowych 

 4.Wyprawienie kręgów 
 5.Izolowanie kręgów betonowych od zewnątrz 

 6.Obsadzenie pokrywy z włazem żeliwnym 

krotność = 1,000 
 

 

2,000 szt 0  

  Razem:     

  Razem:     

  Razem:     

  Razem:     

  Razem kosztorys:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z Vat  
I.  ROBOTY BUDOWLANE 

 

     

1. ROBOTY KWALIFIKOWANE - 

TERMOMODERNIZACJA  

 

 

     

1.  Modernizacja systemu grzewczego 

 

     

1.  Demontaż istniejącej kotłowni na 

paliwo stałe 

 

     

2.  Instalacja CO  

 

     

3.  Kotłownia 

 

     

4.  Instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem 

gazu propan oraz płytą  żelbetową pod 

zbiornik.  

 

     

2.  Instalacja wentylacji 

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła oraz klimatyzacja 

 

     

1.  Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

 

     

2.  Wykonanie systemu wentylacji 

nawiewno- wywiewnej z odzyskiem 

ciepła.  

 

     

3.  Montaż instalacji solarnej z systemem 

kotła gazowego. 

 

     

4.  Docieplenie ścian z materiału 

izolacyjnego układanego od wnętrza 

budynku wraz z robotami 

towarzyszącymi 

 

     

5.  Docieplenie dachu wraz z robotami 

towarzyszącymi 

 

     

1.  Rozbiórki warstw dachu 

 

     

2.  Więźba drewniana dachu 

 

     

3.  Izolacje, pokrycie dachowe, obróbki 

blacharskie 

 

     

6.  Docieplenie podłóg wraz z robotami 

towarzyszącymi 

 

     

7.  Docieplenie ścian fundamentowych 

wraz z robotami towarzyszącymi 

 

     

8.  Naprawa i uszczelnienie elewacji 
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9.  Wymiana okien wraz z robotami 

towarzyszącymi 

 

     

10.  Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z 

robotami towarzyszącymi  

 

     

2. ROBOTY NIEKWAKLIFIKOWANE 

 

 

     

1.  Roboty ziemne 

 

     

2.  Fundamenty 

 

     

3.  Roboty murowe 

 

     

4.  Stropy konstrukcja 

 

     

5.  Posadzki 

 

     

6.  Tynki, okladziny, malowanie 

 

     

7.  Elewacja- Docieplenie ścian z materiału 

izolacyjnego układanego od wnętrza 

budynku wraz z robotami 

towarzyszącymi.  

 

     

8.  Stolarka okienna i drzwiowa 

 

     

1.  Stolarka okienna 

 

     

2.  Stolarka drzwiowa 

 

     

3.  Fasada szklana 

 

     

9.  Dach 

 

     

10.  Ślusarka 

 

     

11.  Podjazdy dla NP i schody zewnętrzne. 

 

     

12.  Remont klatki schodowej drewnianej w 

budynku istniejącym 

 

     

II.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU - 

MAŁA ARCHITEKTURA 

 

 

     

1. Ogrodzenie 

 

 

     

2. Plac zabaw 

 

 

     

1.  Roboty przygotowawcze( roboty 

ziemne, ogrodzenie, zieleń i nasadzenia 

drzew, nawierzchnia piaskowa)  
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2.  Dostawa i montaż urządzeń placu 

zabaw 

 

     

3. Urządzenia siłowni zewnętrznej 

 

 

     

4. Boisko wielofunkcyjne 

 

 

     

5. Piłkochwyty i bramki 

 

 

     

6. Oświetlenie 

 

 

     

7. Drewniana wiata ogniskowa 

 

 

     

1.  Roboty ziemne, fundamenty i 

nawierzchnia z kostki betonowej  

 

     

2.  Konstrukcja drewniana, pokrycie 

dachowe i obróbki blacharskie 

 

     

3.  Miejsce na ognisko 

 

     

8. Teren zielony  

 

 

     

9. Ławki i kosze na śmieci 

 

 

     

10. Plac na odpady stałe 

 

 

     

11. Parking i chodnik 

 

 

     

1.  Roboty przygotowawcze 

 

     

1.  Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów 

wysokościowych w terenie równinnym 

 

     

2.  Roboty ziemne 

 

     

2.  Nawierzchnia parkingu i chodnika 

 

     

1.  Roboty ziemne i podbudowy- Roboty w 

zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg:  

fundamentowanie dróg, korytowanie 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża 

 

     

2.  Krawężniki i obrzeża 

 

     

3.  Roboty wykończeniowe 
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III.  ROBOTY  ELEKTRYCZNE  

 

 

     

1. Tablice rozdzielcze 

 

 

     

2. Instalacje wewnętrzne 

 

 

     

3. Instalacja odgromowa i 

ekwipotencjalna  

 

 

     

4. Pomiary 

 

 

     

5. Instalacja antywłamaniowa, 

telefoniczna i telewizyjna wraz z 

urządzeniami 

 

 

     

6. Instalacja monitoringu wraz z 

urządzeniami 

 

 

     

7. Zasilanie bramy wjazdowej 

 

 

     

8. Zalicznikowa linia kablowa NN 

 

 

     

9. Pomiary geodezyjne i dokumentacja 

powykonawcza 

 

 

     

IV.  ROBOTY SANITARNE ( w tym 

przyłącza wod-kan, kanalizacja 

deszczowa.) 

 

 

     

1. Wentylacja i klimatyzacja 

 

 

     

2. Instalacje wod- kan i kanalizacja 

deszczowa zewnętrzna oraz 

wewnętrzna instalacja wod- kan.  

 

 

     

1.  Instalacja wod - kan 

 

     

2.  Przyłącze wod - kan i kanalizacja 

deszczowa  

 

     

1.  Przyłącza wod- kan 

 

     

2.  Kanalizacja deszczowa 
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Kolor czarny- element główny 

Kolor czerwony- podelement głównego 

Kolor zielony- podelement elementu oznaczonego kolorem czerwonym 

Kolor niebieski- podelement elementu oznaczonego kolorem zielonym  

Kolor fioletowy- elementy robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych  


